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Vielen Dank, dass Sie sich flir QNAP-Produkte entschieden haben! Das
Benutzerhandbuch gibt ausfiihrliche Anweisungen zur Verwendung des Produkts. Bitte
lesen Sie sorgfaltig das Handbuch durch, bevor Sie sich von den leistungsstarken

Funktionen des Produkts begeistern lassen!

e Der ,VioStor NVR" wird nachstehend kurz ,VioStor" genannt.

e Das Handbuch beschreibt alle Funktionen der VioStor NVR. Ihr erworbenes Produkt
verfligt moéglicherweise nicht Gber bestimmte Funktionen, die nur bestimmte Modelle
anbieten.

¢ Diese Bedienungsanleitung (Version 4.0.0) gilt nur flr die Firmwareversion 4.0.0 fir
den VioStor NVR. Wenn auf dem VioStor NVR eine dltere Firmwareversion installiert

ist, ziehen Sie friihere Versionen der Bedienungsanleitung zu Rate.

Rechtliche Hinweise
Samtliche Merkmale, Funktionen und andere Produktspezifikationen kénnen sich ohne
verpflichtende Vorankiindigung andern. Die dargelegten Informationen unterliegen

unangekiindigten Anderungen.

QNAP und das QNAP-Logo sind Marken der QNAP Systems, Inc. Alle anderen erwahnten
Marken und Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

DarUber hinaus werden die Symbole ® und ™ im Text nicht verwendet.

EINGESCHRANKTE GARANTIE

In keinem Fall Gbersteigt der Haftungsumfang von QNAP Systems, Inc. (QNAP) den flr
das Produkt gezahlten Preis bei direkten, indirekten, speziellen, beilaufigen oder
Folgeschaden an Software/Hardware, die durch fehlerhafte Hardware, Software oder
Dokumentation ausgelést werden kénnen.

QNAP bietet keine Erstattung fiir ihre Produkte an. QNAP gewahrt hinsichtlich ihrer
Produkte oder der Inhalte oder dem Einsatz dieser Dokumentation und samtlicher
begleitenden Software keinerlei Gewahrleistungen oder Garantien, ob ausdricklich,
implizit oder statutarisch, und lehnt insbesondere Gewahrleistung hinsichtlich Qualitat,
Leistung, Markttauglichkeit oder Eignung flr einen bestimmten Zweck ab QNAP behalt
sich das Recht vor, ihre Produkte, Software oder Dokumentation zu lUberarbeiten und zu
aktualisieren, ohne dabei verpflichtet zu sein, Einzelpersonen oder Institutionen dariber

zu informieren.



®

Vorsicht

Sichern Sie Ihr System in regelmaBigen Abstdanden, um madgliche Datenverluste zu
vermeiden. QNAP Ubernimmt keine Haftung fiir sdmtliche Arten von Datenverlusten
oder Wiederherstellung.

Falls Sie irgendeine Komponente des Produkts zur Rickerstattung oder
Instandsetzung zurlickschicken, achten Sie bitte auf eine sichere Verpackung.

Schéaden durch unsachgemaBe Verpackung werden nicht iGbernommen.

Wichtige Hinweise

e Anweisungen lesen

Bitte lesen Sie vor dem Verwenden des Produkts die Sicherheitshinweiswarnungen

des Handbuchs grindlich durch.

o Netzteil

Das Produkt darf nur mit dem vom Hersteller gelieferte Netzteil verwendet werden.

e Kundendienst

Bitte wenden Sie sich an qualifizierte Techniker, wenn eine Reparatur notwendig ist.

Reparieren Sie das Produkt nicht in eigener Regie, um sich keiner

Hochspannungsgefahr und andere Risiken durch Offnen des Produktgeh&uses

auszusetzen.

e Warnung

Verwenden Sie das Produkt nicht in Regen oder in einer feuchten Umgebung, um

einen Brand oder elektrischen Schlag zu vermeiden. Stellen Sie keine Gegenstdnde
auf das Produkt.




Richtlinienhinweis

FC FCC-Erklarung

Dieses Gerat wurde getestet und als mit den Grenzwerten fiir Digitalgerdte der Klasse B

gemaB Teil 15 der FCC-Regularien Ubereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden

geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Stérungen beim Betrieb in Wohngebieten

zu gewahrleisten. Diese Ausristung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie

abstrahlen und kann - falls nicht in Ubereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen

installiert und verwendet - Stérungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings

ist nicht gewahrleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Stérungen kommt.

Falls diese Ausrlistung Stérungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte,

was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrlistung herausgefunden werden kann,

wird dem Anwender empfohlen, die Stérung durch eine oder mehrere der folgenden

MaBnahmen zu beseitigen:

) Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).

e \VergroBern des Abstands zwischen Gerat und Empfanger.

e Anschluss des Gerdates an einen vom Stromkreis des Empfangers getrennten
Stromkreis.

° Hinzuziehen des Handlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Jegliche Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von der fiir die
Ubereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, kénnen die Berechtigung des
Anwenders zum Betrieb des Gerates erléschen lassen.

Abgeschirmte Schnittstellenkabel miissen — wenn (iberhaupt - in Ubereinstimmung mit

den Emissionsbeschrankungen genutzt werden.

c € CE-Hinweis

Nur Klasse B.
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12.

Sicherheitshinweise

Das Produkt kann bei einer Temperatur von 0°C bis 40°C und relativer Feuchtigkeit
von 0% bis 90% richtig funktionieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die
Betriebsumgebung gut bellftet ist.

Das mit diesem Produkt verbundene Netzteil muss die richtige Spannung liefern.
Stellen Sie das Produkt nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in die Néhe
von Chemikalien. Stellen Sie sicher, dass die Temperatur und die Feuchtigkeit der
Umgebung optimal ist.

Trennen Sie vor der Reinigung die Netzkabelverbindung und andere
Kabelverbindungen. Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch. Verwenden
Sie zum Reinigen kein chemisches Mittel oder Aerosolmittel.

Stellen Sie keine Gegenstande auf das Produkt, um eine Uberhitzung wéhrend des
Betriebs zu vermeiden.

Verwenden Sie die beigelegten Tellerkopfschrauben, um die Festplatten in das
Produkt einzubauen und zu befestigen. So stellen Sie einen ordnungsgemafen
Betrieb sicher.

Stellen Sie das Produkt nicht in die Ndhe von Fllssigkeiten.

Stellen Sie das Produkt nicht auf eine unebene Oberflache, um das Herunterfallen
und Schéden zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung flir das Produkt
geeignet ist. Sind Sie sich hinsichtlich der Spannung nicht sicher, wenden Sie sich
bitte an Ihren Handler oder Stromversorger.

Stellen Sie keine Gegenstande auf das Netzkabel.

Versuchen Sie auf keinen Fall das Produkt in eigener Regie zu reparieren.
UnsachgemaBes Auseinanderbauen des Produkts kann einen elektrischen Schlag
und andere Gefahr verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Handler, wenn eine
Reparatur notwendig ist.

Die NVR-Modelle mit Einbaurahmen dirfen nur in einem Serverraum installiert und
von autorisierten Servermanagern oder IT-Administratoren gewartet werden. Der
Serverraum ist verschlossen; nur autorisierte Mitarbeiter haben per Schlissel oder

Keycard Zutritt zum Serverraum.



@Warnung:

° Bei fehlerhaftem Ersetzen der Batterie besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die
Batterie nur durch den vom Hersteller empfohlenen oder gleichwertigen Batterietyp.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend der Anweisungen des Herstellers.

° Berihren Sie keinesfalls den Lifter im Inneren des Systems; andernfalls kann dies
ernsthafte Verletzungen verursachen.
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Kapitel 1. Einfuhrung

1.1 Uberblick iiber das Produkt

QNAP VioStor NVR (im nachfolgenden NVR oder VioStor genannt) ist die
hochleistungsstarke Netzwerkiiberwachungslésung flir Netzwerk-gestitzte
Uberwachungen von IP-Kameras, Videoaufnahmen, Wiedergabe und ferngesteuerten
Datenzugriff. Es kdnnen gleichzeitig bis zu 128 Kanale von mehreren QNAP NVR Servern
Uberwacht werden. NVR unterstitzt IP-basierte Kameras und Videoserver einer Vielzahl
von Herstellern, fiir weitere Informationen besuchen Sie bitte

http://www.gnapsecurity.com/pro compatibility camera.asp.

NVR unterstitzt Videoaufnahmen in H.264, MxPEG, MPEG-4 oder MJPEG
Videokompression. Der NVR bietet verschiedene Anzeigemodi und
Aufnahmeeigenschaften, z.B. programmierte Aufnahme, Alarmaufzeichnung und
Alarmaufzeichnungsplan. Der NVR unterstlitzt die Datensuche per Datum und Zeit,
Zeitlinie und Ereignis, und ebenso die intelligente Videoanalyse (IVA) einschlieBlich
Bewegungsmeldung, fehlendes Objekt, auBer Reichweite und Kamerafehlfunktion. Alle

Funktionen kénnen Uber den IE Webbrowser konfiguriert werden.

VioStor Pro Series NVR ist weltweit der erste Linux-basierte NVR fur wirklich PC-lose
Schnellkonfiguration, Uberwachung von IP-Kameras (iber das Netzwerk und
Videowiedergabe Uiber den VGA-Anschluss. Sie kénnen einen hochauflésenden (HD)
VGA-Monitor oder Fernseher, eine USB-Maus, eine USB-Tastatur (optional) sowie eine
USB-Soundkarte (optional) am NVR zur Verwaltung des Uberwachungssystems

anschlieBen.

* MxPEG Videokompression wird nicht von den Modellen VS-2008L, VS-2004L VS-1004L

unterstutzt.
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http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility_camera.asp

1.2 Hardwareabbildung

1.2.1 VS - 12164 / 12156 / 12148 / 12140 U-RP Pro

Ein-/Austaste

LED-Anzeigen: 10 GbE, Status, LAN, eSATA

VGA

Erweiterungssteckplatz x 1 (Reserviert)

Gigabit LAN x 4

USB 3.0 x 2

UsB 2.0x 4

Rlcksetztaste fir Kennwort und Netzwerkeinstellungen
eSATA x 2 (Reserviert)

Stromanschluss x 2

© ©® N O vk W=

[
e
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1.2.2 VS - 8148 / 8140 / 8132 / 8124 U-RP Pro

© ® N o vk W=

e
N = O

UloStor

Eingabetaste

Ein-/Austaste

Auswahltaste

LED-Anzeigen: 10 GbE, Status, LAN, eSATA
VGA

Erweiterungssteckplatz x 2 (Reserviert)
Gigabit LAN x 2

USB 3.0 x 2

UsB 2.0x 4

Ricksetztaste flir Kennwort und Netzwerkeinstellungen

. @SATA x 2 (Reserviert)

Stromanschluss x 2
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1.2.3 VS - 8148 / 8140 / 8132 / 8124 Pro+

1. USB 3.0

2. Sicherungstaste (Autom. Videosicherung durch Dricken der Taste)
3. Ein-/Austaste

4.  Festplatten-LEDs

5. Auswahltaste

6. Eingabetaste

7. LED-Anzeigen: Status, LAN, USB, eSATA, 10 GbE

8.  Schlittenverriegelung

9. Freigabetaste

10. Stromanschluss

11. Erweiterungssteckplatz

12. Kensington-Sicherungsschlitz

13. VGA

14, HDMI

15. eSATA x 2 (Reserviert)

16. Gigabit LAN x 2

17. USB2.0x 4

18. USB 3.0

19. Rulcksetztaste fir Kennwort und Netzwerkeinstellungen
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1.2.4 VS - 6120/ 6116 / 6112 Pro+

o NG R WD

s
w N = O

UioStor

Sicherungstaste (Autom. Videosicherung durch Driicken der Taste)
USB 2.0

LED-Anzeigen: Status, LAN, USB, Betrieb, HDD1-6
Ein-/Austaste

Auswahltaste

Eingabetaste

Stromanschluss

Kensington-Sicherungsschlitz

Gigabit LAN x 2

Audioeingang/-ausgang

Ricksetztaste fir Kennwort und Netzwerkeinstellungen
USB 3.0 x 2

USB 2.0 x 4
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1.2.5 VS - 6020 / 6016 / 6012 Pro

o NG R W

s
w N = O

UioStor

Sicherungstaste (Autom. Videosicherung durch Driicken der Taste)
USB 2.0

LED-Anzeigen: Status, LAN, USB, HDD1-6

Ein-/Austaste

Auswahltaste

Eingabetaste

Stromanschluss

Gigabit LAN x 2

UsB 2.0x 4

.eSATA x 2 (Reserviert)
.VGA
.Ricksetztaste fir Kennwort und Netzwerkeinstellungen

. Kensington-Sicherungsschlitz
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1.2.6 VS - 4016 / 4012 / 4008 U-RP Pro

e | UloStor 1=

Sicherungstaste (Autom. Videosicherung durch Driicken der Taste)
USB 2.0

LED-Anzeigen: Status, LAN, USB, eSATA, HDD1-4

Ein-/Austaste

Stromanschluss

Gigabit LAN x 2

UsB 2.0x 4

eSATA x 2 (Reserviert)

VGA

10. Ricksetztaste fur Kennwort und Netzwerkeinstellungen

© ® N o vk W=
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1.2.7 VS -4116 / 4112 / 4108 Pro+

o NG R W

s
w N = O

UioStor

Sicherungstaste (Autom. Videosicherung durch Driicken der Taste)
USB 2.0

LED-Anzeigen: Status, LAN, USB, HDD1-4

Ein-/Austaste

Auswahltaste

Eingabetaste

Stromanschluss

Kensington-Sicherungsschlitz

Gigabit LAN x 2

Audioeingang/-ausgang

Ricksetztaste flir Kennwort und Netzwerkeinstellungen (Reserviert)
USB 3.0 x 2

USB 2.0 x 4
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1.2.8 VS - 4016 / 4012 / 4008 Pro

UioStor

Sicherungstaste (Autom. Videosicherung durch Driicken der Taste)
USB 2.0

LED-Anzeigen: Status, LAN, USB, eSATA, HDD1-4
Ein-/Austaste

Auswahltaste

Eingabetaste

Stromanschluss

Gigabit LAN x 2

USB 2.0 x 4

eSATA x 2 (Reserviert)

VGA

Ricksetztaste flir Kennwort und Netzwerkeinstellungen

o NG R W

s
w N = O

Kensington-Sicherungsschlitz
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1.2.9 VS - 2112 / 2108 / 2104 Pro+

Sicherungstaste (Autom. Videosicherung durch Driicken der Taste)
USB 3.0

LED-Anzeigen: LAN, HDD1, HDD2

Ein-/Austaste

Stromanschluss
Gigabit LAN x 2
USB 2.0 x 2

Ricksetztaste flir Kennwort und Netzwerkeinstellungen

© ® N o vk W=

Kensington-Sicherungsschlitz

=
e

Audioeingang/-ausgang

20



1.2.10 VS - 2012/ 2008 / 2004 Pro

UioStor

Sicherungstaste (Autom. Videosicherung durch Driicken der Taste)
USB 2.0

LED-Anzeigen: HDD1, HDDZ2, LAN, eSATA

Ein-/Austaste

Stromanschluss

Gigabit LAN x 2

UsSB 2.0 x 2

eSATA x 2 (Reserviert)

VGA

10. Ricksetztaste fur Kennwort und Netzwerkeinstellungen

© ® N o vk W=

11. Kensington-Sicherungsschlitz
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1.2.11 VS -2008/ 2004 L

Kopiertaste

USB 2.0

LED-Anzeigen: USB, Status, HDD1, HDD2, LAN, Netzteil
Einschaltknopf

Stromanschluss

Gigabit LAN

UsB 2.0 x 2

Konfigurations-Ruiickstellschalter

© ® N o vk W=

Knopf zum Zurlcksetzen der Konfiguration
Netzkabelhaken

=
e
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1.2.12 VS -10041L

Kopiertaste

USB 2.0

LED-Anzeigen: USB, Status, HDD, eSATA, LAN, Strom
Einschaltknopf

Stromanschluss
Gigabit LAN
USB 2.0 x 2

Konfigurations-Ruiickstellschalter

© ® N o vk W=

Knopf zum Zurlcksetzen der Konfiguration
eSATA
Netzkabelhaken

T
= O

Hinweis: Dieses Modell ist nur fir bestimmte Projekte ausgelegt.
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Kapitel 2. Installieren des NVR

Hinweise zur Hardwareinstallation finden Sie in der mit dem Gerat gelieferten
Kurzinstallationsanleitung (KIA). Diese Kurzanleitung kénnen Sie auch von der

mitgelieferten CD und von den QNAP-Internetseiten (http://www.gnapsecurity.com)

abrufen.

24


http://www.qnapsecurity.com/

2.1 Personal-Computer-Anforderungen

Flr eine bessere Systemleistung sollte Ihr Computer mindestens die folgenden

Anforderungen erfillen:

Nr. c_!er Format CPU Weitere Infos
Kanadle
4 M-JPEG Intel Pentium 4-CPU ¢ Betriebssystem: Microsoft
mit 2,4GHz oder héher Windows 8, 7, Vista
¢ Speicher: 2 GB oder mehr
MPEG-4/MxPEG/ Dual-Core-CPU mit * Netzwerkanschluss:
H.264 2.0GHz oder hdher 100Mbps Ethernet Port
oder héher
8 M-JPEG Intel Pentium 4-CPU ¢ Webbrowser: Microsoft
mit 2,8GHz oder héher Internet Explorer 8/9/10
(desktop mode, 32-bit),
MPEG-4/MxPEG/ Dual-Core-CPU mit Google Chrome
H.264 2,4GHz oder hbher 23.0.1271.64 m, Mozilla
Firefox 17.0.1
12 M-JPEG Intel Pentium 4-CPU e CD-ROM Laufwerk
mit 3,0GHz oder héher | « Empfohlene Auflosung:
1280 x 720 Pixel oder
MPEG-4/MxPEG/ Dual-Core-CPU mit 2,8 hoéher
H.264 GHz oder hoher
16 M-JPEG Dual-Core-CPU mit
2,4GHz oder hoher
MPEG-4/MxPEG/ Quad-Core-CPU mit
H.264 2,33GHz oder hoher
20 M-JPEG Dual-Core-CPU mit
2,6GHz oder hoher
MPEG-4/MxPEG/ Quad-Core-CPU mit
H.264 2,6GHz oder hoher
40 M-JPEG Quad-Core-CPU
2,33GHz oder héher
MPEG-4/MxPEG/ Core i7-CPU mit
H.264 2,8GHz oder hoher
48 M-JPEG Quad-Core-CPU

3,0GHz oder hdher

MPEG-4/MxPEG/
H.264

Core i7-CPU mit
3,4GHz oder hdher
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Sicherheitseinstellung des Webbrowsers

Bitte stellen Sie sicher, dass die Sicherheit des IE-Browsers in Internetoptionen auf die

Mittel- oder niedrigere Stufe gestellt ist.

Internetoptionen

Yerbindungen Frogramme Eneitert

Allgemein Sicherheit | Datenzchutz Inhalte

widhlen Sie eine Webinhaltzzone, um deren Sicherhg I
festzul 4 s
aiissi il Sicherheitseinstellungen
@ !! o Einstellungen:
Intemet] Lokales  Vertrausnsw... Ein [ act euerelemente und Plugins -
Iktramet Sitez o - T N—
] Activer-Steusrelemente ausfibren, die Fiir Scripting sicher si
Aktivieren T
Internet Deakktivieren
Dieze Zone enthalt alle Websites, die in kein Eingabeaufforderung
anderen Zane enthalten sind, .C\ctlvex Steuerelemente initialisieren und ausfithren, die nicht
Akfivieren
Sicherheitzstufe diezer Zone Deaktivieren
Eingabeaufforderung
Benutzerdefiniert .ﬁ.ctlvex Steuerelemente und Plugins ausfihren
Benutzerdetinierte Einstellungen Aktivieren
- Klicken Sie auf "Stufe anpazzen'’, um Deakbivieren
zu dndern,
- . Eingabeauffard
- Klicken Sie auf "Standardstufe”, um ”|11_g-aﬂ f_‘?:'_l:_?_l_’_f_rf”j?_ N b
Einstellungen zu venwenden. | 5
Benutzerdefinierte Einskellungen zuricksetzen
Stufe anpassen... [
Zuricksetzen zu: ||Mittel b I [ Zuricksetzen ]
(
OF ] [ Abbrechen ]
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2.2 CD-ROM durchsuchen

Fihren Sie die Produkt-CD-ROM an einem Windows-PC aus; dadurch kénnen Sie auf die

Schnellstart- und Bedienungsanleitung zugreifen, den Codec sowie die

Softwaredienstprogramme Finder und VioStor Player installieren.

QMAP YioStor Metwork Video Recorder

Network Video Recorder

Schnellinstallationsanleitung
QMNAP Finder installieren
QNAP-Codec installieren
QNAP-YioStor-Player installieren
Bedienungsanleitung

CD durchsuchen
Produki-¥ebseite

Yerlassen
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Auf der CD finden Sie Folgendes:

e Finder: Das Einrichtungsprogramm QNAP Finder. Dieses Werkzeug setzen Sie zur
Erkennung von NVR-Servern im lokalen Netzwerk und zur Konfiguration der NVR-
Netzwerkeinstellungen ein.

e Manual (Bedienungsanleitung): Die Bedienungsanleitung zum NVR.

e QIG (KIA): Enthalt Hinweise zur NVR-Hardwareinstallation.

e Codec: Diese Codec wird zum Abspielen von mit dem NVR aufgezeichneten AVI-
Videos Uber den Windows Media Player benétigt.

e Tool (Werkzeuge): Diese Ordner enthalt die IPP-Bibliothek und das Monitor-Plugin.
Dieses Plugin installieren Sie von der CD, falls die Installation des Active X-Plugins
beim Aufrufen der NVR-Startseite liber den IE-Browser fehlschlagen sollte.

e VioStorPlayer: Dieses Einrichtungsprogramm installiert den VioStor Player, mit dem
Sie vom NVR aufgezeichnete Videos anschauen kénnen. Diese Software installieren
Sie von der CD, falls die Installation des VioStor Player beim Aufrufen der NVR-

Wiedergabeseite Giber den IE-Browser fehlschlagen sollte.

® nvr_cd_v3.3.0(7b000-000481-rs) on NAS Server (10.8.13.... [=|[B]|X]
I3

File Edit ‘Wwiew Favorites Tools  Help

@Back - \,_J l.@ pSearch H Faolders v

Address |@ 1110.8,13, 133mer cd »3.3.00{7b000-000451-rs) v| '—} €%}

File and Folder Tasks ) Acrobat
I AukoRun
other Places IiCodec
ICiFinder

i Iy Manual
Details oG
nvr_cd_v3.3.0(7b000-0004€ | | /) Tool

I vioStorPlayer
&l auToRUN.ICO
b AUTORUM. INF
Version. bxk

1.75 KE €5 Internst
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2.3 Liste mit empfohlenen Festplatten

Dieses Produkt arbeitet mit 2,5/3,5-Zoll-S-ATA-Festplatten groBer Festplattenhersteller.
Eine komplette Auflistung der kompatiblen Festplatten finden Sie unter

http://www.gnapsecurity.com/pro compatibility.asp.

@ QNAP lehnt jegliche Haftung fir Produktschaden/Fehlfunktionen und/oder
Datenverluste/Wiederherstellungsaufwand ab, die/der auf Missbrauch oder nicht
ordnungsgemale Installation von Festplatten bei jeglicher Gelegenheit und aus

jedwedem Grund zurickzufihren sind, ab.

2.4 Liste mit kompatiblen Netzwerkkameras

Informationen zu unterstlitzten Kameramodellen finden Sie in der QNAP-Website

http://www.gnapsecurity.com/pro compatibility camera.asp.
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2.5 Systemstatus priifen

Uberblick iiber LED-Anzeige & Systemstatus

LED

Farbe

LED-Status

Beschreibung

Systemsta
tus

Rot/
Grun

Blinkt alle 0,5 Sek.

abwechselnd grin
und rot

1) Die Festplatte des NVR wird
formatiert

2) Der NVR wird initialisiert

3) Die System-Firmware wird
aktualisiert

4) RAID-Wiederherstellung wird
durchgefiihrt

5) Erweiterung der Online-RAID-
Kapazitat wird durchgeftihrt

6) Migration des Online-RAID-Levels
wird durchgefihrt

Rot

1) Die Festplatte ist auBer Betrieb

2) Die Festplattenkapazitat ist erschopft

3) Die Festplattenkapazitat ist beinahe
erschopft

4) Die Systembeliiftung ist auBer
Betrieb

5) Beim Zugreifen auf die
Festplattendaten (Lesen/Schreiben)
ist ein Fehler aufgetreten

6) Auf der Festplatte wurde ein
fehlerhafter Sektor entdeckt

7) Der NVR befindet sich im
herabgesetzten Schreibschutz-Modus
(zwei Laufwerke in einer RAID 5-
oder RAID 6-Konfiguration sind
fehlerhaft; die Festplattendaten
kdnnen noch gelesen werden)

8) (Fehler beim Hardware-Selbsttest)

Blinkt alle 0,5 Sek.

rot

Der NVR befindet sich im
herabgesetzten Modus (eine Festplatte
in der RAID 1-, RAID 5- oder RAID 6-
Konfiguration ist fehlerhaft)

Blinkt alle 0,5 Sek.

1) Der NVR fahrt hoch
2) Der NVR ist nicht konfiguriert

grun 3) Die Festplatte ist nicht formatiert
Grin Der NVR ist betriebsbereit
AuS Alle Festplatten des NVR befinden sich

im Ruhezustand
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Der NVR ist mit dem Netzwerk
Orange
verbunden
LAN Orange
. Es wird Gber das Netzwerk auf den NVR
Blinkt orange .
zugegriffen
10 GbE* Grin (Reserviert)
Wahrend des Zugriffs auf die
Blinkt rot Festplattendaten tritt beim
Lesen/Schreiben ein Fehler auf
Rot Beim Lesen/Schreiben tritt ein
HDD Rot/ Festplattenfehler auf
Grin . . Es wird auf die Festplattendaten
Blinkt griin .
zugegriffen
Gril Es kann auf die Festplatte zugegriffen
rin
werden
1) Ein USB-Gerat wird erkannt
2) Ein USB-Gerat wird vom NVR
getrennt
Blinkt alle 0,5 Sek. | 3) Es wird auf das am vorderen USB-
blau Port des NVR angeschlossene USB-
Gerat zugegriffen
4) Es werden Daten vom NVR auf das
externe USB-Gerat kopiert
USB Blau 1) Kein USB-Datentrager erkannt
Blau 2) Das am vorderen USB-Port des NVR
angeschlossene USB-Gerat ist
betriebsbereit
Der NVR hat das Kopieren der Daten auf
Aus das am vorderen USB-Port
angeschlossene Gerat abgeschlossen
eSATAT Orange | Blinkt Es wird auf das eSATA-Gerat zugegriffen

* Die 10-GbE-Netzwerkerweiterungsfunktion ist reserviert.
T Nicht alle Modelle verfligen lber einen eSATA Port. Ndhere Informationen finden Sie in

der Produktbeschreibung (http://www.gnapsecurity.com).
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Alarmsummer (der Alarmsummer kann unter ,, Systemwerkzeuge" >

~Hardware-Einstellungen™ deaktiviert werden)

Anzahl der

Signalton Wiederholungen Beschreibung
Kurzer Signalton (0,5 1 1) Der NVR fahrt hoch
Sek.) 2) Der NVR wird heruntergefahren
(Software-Abschaltung)
3) Der Anwender driickt zum Neustart
des NVR die Neustart-Taste
4) Die System-Firmware wurde
aktualisiert
Kurzer Signalton (0,5 3 Die Benutzer versucht, die NVR-Daten
Sek.) auf ein am vorderen USB-Port
angeschlossenes externes Speichergerat
zu kopieren; dies ist jedoch nicht
moglich.
Kurzer Signalton (0,5 3, alle 5 Min. Die Systembelliftung ist auBer Betrieb
Sek.), langer
Signalton (1,5 Sek.)
Langer Signalton 2 1) Die Festplattenkapazitat ist beinahe
(1,5 Sek.) erschopft
2) Die Festplattenkapazitat ist erschopft
3) Alle Festplatten des NVR befinden sich
im herabgesetzten Modus
4) Der Benutzer startet den
Festplattenwiederherstellungsvorgang
1 1) Der NVR wird erzwungen

ausgeschaltet (Hardware-
Abschaltung)

2) Der NVR wurde erfolgreich
eingeschaltet und ist betriebsbereit
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2.6 Systemkonfiguration

QNAP Finder installieren

1. Fuhren Sie die Produkt-CD aus. Das folgende Menl wird gedffnet. Wahlen Sie ,QNAP

Finder installieren®.

NAP VioStor Network Video Recorder

Network Video Recorder

Schnellinstallationsanleitung

QNAP Finder installieren

QNAP-Codec installieren
QNAP-YioStor-Player installieren
Bedienungsanleitung

CD durchsuchen
Produki-¥ebseite

Yerlassen

2. Falls der Finder durch Ihre Firewall blockiert wird, geben Sie ihn bitte frei.

3. QNAP Finder erkennt den NVR im Netzwerk und fragt Sie, ob Sie die

Schnelleinstellung ausfihren mdéchten. Klicken Sie auf ,OK", um fortzufahren.

Hinweis: Wenn der NVR nicht gefunden wurde, dann klicken Sie bitte auf

~Aktualisieren™, um es neu zu versuchen.
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5.

Sie missen den Administratornamen und das Kennwort eingeben, um die
Schnelleinstellung auszufiihren. Der Standard-Anmeldename und das Kennwort sind
wie folgt:

Benutzername: admin
Kennwort: admin

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass alle Netzwerkkameras konfiguriert und mit

dem Netzwerk verbunden sind.

Die Schnellkonfigurationsseite wird angezeigt. SchlieBen Sie die Konfiguration ab,
indem Sie auf ,Fortfahren™ klicken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Einzelheiten zur Konfiguration finden Sie in Kapitel 6.1.

> | = 5@ == = Q28 [o] DI [

« Willkommen — Willkommen
» Schritt 1 Willkommen beim Assistenten fiir schnelle Konfiguration. Dieser Assistant fiihrt Sie
. durch folgende Schritte, um dieses System schnell zu konfigurieren:
» Schritt 2
 Schritt 3 1. Geben Sie Name fiir diesen Server ein.
* Schritt 4 2. Andern Sie das Administrator-Kennwort.
= Schritt 5
: 3. Geben Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone fiir diesen Server ein.
» Schritt 6
« Fertigstellen 4. Die IP-Adresse, Subnetzmaske und der Standardgateway fiir den Server eingeben.

5. Das Laufwerk auf dem Server initialisieren.

6. Die aufzunehmenden IP-Kameras zu dem Server hinzufiigen.

Hinweis: Die Anderungen treten nur dann in Kraft, wenn Sie die Einstellungen im
letzten Schritt bestatigen.
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6. Klicken Sie nach dem AbschlieBen der Einstellungen auf ,Installation Starten®™, um die

Anderungen zu Gbernehmen und das System zu initialisieren.

- Fertigstellen

Die Anderungen, die Sie am Server durchgefiihrt haben, sind wie folgt. Klicken Sie "Installation starten”, um
die Schrellkonfiguration zu beginnen; oder klicken Sie "Zurick", um zu den vorherigen Schritten
zurtickzukehren und die Einstellungen zu modifizieran,

Servername: INWR

Kenmwort: Das Kenmwort ist unwveramdert.

Zeltzone: (EMT+05:00) Taipei

Zelteinstellung: 2009/7/2 11:33:00

Metzwerk IP-Adresseinstellungen automatisch Cber DHCP bekommen
Primarer DMS-Server 108.2.11

Sekundarer DMNS-Server 108.29

[P-Kamera: Sle haben 13 Kamera(s) konfiguriert
Laufwerkkonfiguration: Laufwerkdkonfiguration nicht festlegen
Laufwerk 1: WDC WD7500AACS-00D6B01 .0 69564 B
Laufwerk 2. WO WD /S00AACS-O0DEE01 O 695 .64 B
Laufwerk 3: WDC WD7500AACS-00D6B01 .0 69564 B
Laufuerk 4. WHC WD7S00AACS-00D6E01 0 695 .64 5B

Zurtick | | = Installation starten |

7. Die Schnelleinstellung ist abgeschlossen, und Sie kénnen beginnen den NVR zu
verwenden. Klicken Sie auf ,Uberwachung starten", um das Live-Video von den
Kameras anzuzeigen. Oder klicken Sie auf ,SchlieBen®, um zur Startseite der
Systemverwaltung zurlickzukehren.

Systemninitialisierung, bitte warten,

Das System wird konfiguriert; Server NICHT ausschalten, Festplatten NICHT trennen,

1. Geben Sie MName flr diesen Server ein. L4
2. Andern Sie das Administrator-Kermwort, L4
3. Geben Sie Datum, Unrzeit und Zeitzone flr diesen Server ein. 4
4, Die [P-Adresse, Subnetzmaske und der Standardgateway flir den Server eingeben. o
5. Das Laufwerk auf dem Server initialisieren. L4
6. Die aufzunehmenden IP-Kameras zu dem Server hinzuflgen, 4
e Y
"u\\/-_) Systemeinstellungen wurden fertig gestellt,
= Uberwachung starten || - SchlieBen

Gratulation! Sie haben das System erfolgreich konfiguriert. Klicken Sie bitte auf "SchlieBen', um zur Startseite
zurtickzukehren, Cder klicken Sie auf "Uberwachung starten”, um die Uberwachungsseite zu Gffnen,
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8. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung mit dem Server herstellen, installieren Sie

bitte ActiveX. Folgen Sie den Anweisungen, um ActiveX zu installieren.

Sie haben den NVR erfolgreich installiert, wenn das Live-Vdieo angezeigt wird.

Bm) )

B m VS-12140UPro
T, 1. Vivotek FE-8172
T, 2 vivotek FE8151
‘T, 3. samsung SND-5061
T, 4. Samsung SND-7061
T, 5. Hikvision-8269FWD
T, 6. Hikvision-855F
&, 7. Hikvision-754 WD
T, 8. ProNP1000
&L, camera
T, camera 10
T, Camera 11
T, camera 12
T, camera 13
&L, camera 14
T, Camera 15
T, camera 16
&L, camera 17
T, camera 18
T, camera 19
T, camera 20

L Camera 21

Uidd ‘

(e [e]l ¢ |a]
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Kapitel 3. NVR mit lokalem Display verwenden

Bitte beachten Sie: Diese Funktion wird nur von der Baureihe VioStor Pro Series NVR
unterstiitzt. Hierzu gehéren die Modelle VS-12164U-RP Pro, VS-12156U-RP Pro, VS-
12148U-RP Pro, VS-12140U-RP Pro, VS-8148U-RP Pro, VS-8140U-RP Pro, VS-8132U-RP
Pro, VS-8124U-RP Pro, VS-8148 Pro+, VS-8140 Pro+, VS-8132 Pro+, VS-8124 Pro+,
VS-6120 Pro+, VS-6116 Pro+, VS-6112 Pro+, VS-6020 Pro, VS-6016 Pro, VS-6012 Pro,
VS-4016U-RP Pro, VS-4012U-RP Pro, VS-4008U-RP Pro, VS-4116 Pro+, VS-4112 Pro+,
VS-4108 Pro+, VS-4016 Pro, VS-4012 Pro, VS-4008 Pro, VS-2112 Pro+, VS-2108 Pro+,
VS-2104 Pro+, VS-2012 Pro, VS-2008 Pro und VS-2004 Pro.

Uber die HDMI- oder VGA-Schnittstelle kénnen Sie einen Monitor oder einen Fernseher
an den NVR anschlieBen; so sind Konfigurierung, Uberwachung und Videowiedergabe

auch ohne PC mdglich. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Funktion zu nutzen:

[

Achten Sie darauf, dass im NVR mindestens eine Festplatte installiert wurde.

2. SchlieBen Sie den NVR am Netzwerk an.

Vergewissern Sie sich, dass die IP-Kameras konfiguriert und an das Netzwerk
angeschlossen wurden.

4. \Verbinden Sie einen HDMI- oder VGA-Monitor oder einen Fernseher (empfohlene
Aufldésung der Videoausgabe: 1920 x 1080)* mit der HDMI- oder VGA-Schnittstelle
des NVR.

5. SchlieBen Sie eine USB-Maus und eine USB-Tastatur (optional) an die USB-Ports des
NVR an.

6. Schalten Sie den NVR ein.

*Nur die Serie VS-8100 Pro+ unterstltzt ab sofort die HDMI-Schnittstelle.

**Bej der Uberwachung oder Wiedergabe mit der lokalen Anzeigeschnittstelle darf die

Aufldésungsbreite und -héhe des Videostreams 2048 nicht Gberschreiten.
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The system is starting up. Please wait...

Wenn der NVR eingeschaltet wurde, wird der Anmelde-Bildschirm angezeigt. Wahlen Sie
die Sprache. Geben Sie den Administratornamen und das Passwort ein. Wenn Ihr NVR
nicht konfiguriert wurde, wird der Login-Bildschirm nicht angezeigt und Sie werden

aufgefordert, die schnelle Konfiguration durchzufiihren (siehe Kapitel 3.1).

Standard-Benutzername: admin
Passwort: admin

User Name

| Remember Password

English v QWERTY V¥
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[Enghsh

Klicken Sie auf "}, um die Sprache anzuzeigen. Ist eine USB-Tastatur

angeschlossen, klicken Sie auf [M, um das Tastaturlayout auszuwahlen. Wenn Sie

Uber keine USB-Tastatur verfligen, klicken Sie auf das Tastatursymbol , um die

erforderlichen Informationen einzugeben, .

Wert eingeben:

Fertia

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Uberwachungsseite angezeigt, fir weitere

Einzelheiten siehe Kapitel 3.3.
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3.1 Schnellkonfiguration

Wenn der NVR nicht konfiguriert wurde, wird der Assistent fiir die Schnellkonfiguration
angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten, um den Systemsetup
abzuschlieBen.

Hinweis: Die Anderungen werden erst wirksam, nachdem Sie die Einstellungen im

letzten Schritt Gbernommen haben.

1. Die Systeminformationen werden angezeigt. Wahlen Sie die Sprache und klicken Sie
auf ,Next" (Weiter).

Willkommen

Willkommen beim Schnellkonfigurationsassistenten. Dieser Assistent hilft Ihnen dabei, die
Systemkonfiguration schnell abzuschlieBen.

Systeminformationen

Modell: VS-4016Pro

|IP-Adresse: 10.11.16.217

Datum/Uhrzeit: 2010-11-22 03:53:46

Zeitzone: (GMT) Greenwich Mean Time : Dubli

Laufwerk 1: ATA  Hitachi HDP72505GM40 465.76 GB
Laufwerk 2:

Laufwerk 3:

Laufwerk 4: ---

Firmwareversion: 3.3.1 Build 3519

Deutsch v Weiter
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2. Andern Sie das Admin-Passwort oder verwenden das Standard-Passwort (admin).

Administratorkennwort

Das Administrator-Kennwort andern.

Benutzername:

Neues Kennwort:

Kennwort prifen:

¥, Original-Kennwort verwenden

Hinweis: Wenn Sie die Option 'Original-Kennwort verwenden’ wahlen, andert sich das
Administrator-Kennwort nicht.

Zurtick Weiter

3. Wahlen Sie ,Netzwerkeinstellungen automatisch erhalten™ oder geben Sie die

Netzwerkeinstellungen ein.

Netzwerkeinstellungen

® |P-Adresseinstellungen automatisch tiber DHCP bekommen

Statische IP-Adresse verwenden

IP-Adresse
Subnetzmaske
Standard-Gateway

Bevorzugter DNS-Server
Alternativer DNS-Server

Zurtick Weiter
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4. Geben Sie Datum und Uhrzeit ein. Sie kdnnen wahlen, ob Sie die Serverzeit mit
einem Internet-Zeitserver synchronisieren lassen mdéchten. Wenn Sie einen Domain-
Namen flir den NTP-Server eingeben, achten Sie darauf, dass Sie einen korrekten

DNS-Server eingerichtet haben.

Zeiteinstellung

Zeitzone: (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London v
eumuzei: 2010
0 hh mm ss

JJJJ MM 11

¥, Uhrzeit automatisch tiber das Internet synchronisieren.

NTP-Server pool.ntp.org g (Status: - -)

Zurtick

5. Wahlen Sie die Festplatten-Konfiguration. Klicken Sie auf ,Disk
Information™ (Festplatteninformationen), um die Festplattendetails anzuzeigen.
Beachten Sie, dass alle Daten der Festplatte geldscht werden, wenn Sie das

Initialisieren der Festplatte wahlen.

Laufwerk konfiguration

Bitte eine Festplattenkonfiguration fir das System wahlen.

Diskkonfiguration Laufwerkkonfiguration nicht festlegen v

Festplattenlaufwerk nicht konfigurieren

Hinweis: Alle Festplatten werden formatiert und die Festplattendaten werden geléscht, wenn Sie
die Konfiguration eines Festplattenlaufwerks auf dem Server auswéhlen.

Festplatteninformationen Zurtick
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6. Konfigurieren Sie die Einstellungen der IP-Kamera. Wenn keine IP-Kameras
eingerichtet wurden, werden Sie aufgefordert, das lokale Netzwerk nach Kameras zu

durchsuchen.

Kameraeinstellungen

Kameraname Kameramarke |P-Adresse

Sie haben noch keine Kameras konfiguriert.
Méchten Sie nach Kameras im lokalen
Netzwerk suchen?

Suchen Zurtick Weiter

a. Die gefundenen Kameras werden angezeigt. Um die Kandle hinzuzufligen, wahlen Sie

die IP-Kameras und klicken Sie auf ,OK".

Suchergebnisse

Kameramarke Kameramodell |IP-Adresse

210A211A 10.11.16.82

Suchen Abbrechen
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b. Klicken Sie auf », um eine IP-Kamera manuell hinzuzufligen oder die Kamera-

C.

Einstellungen zu bearbeiten.

Kameraeinstellungen

Kameraname

Camera 1

Suchen

Geben Sie die Kameraeinste

Kameramarke |P-Adresse
Axis 10.11.16.82

Zurtick Weiter

llungen ein. Klicken Sie auf ,Test", um die Verbindung

testen. Um die Kamera zu I6schen, klicken Sie auf ,Remove" (Entfernen).

Kamerakonfiguration -

Kameramarke
Kameramodell
Kameraname
|P-Adresse/Port
Benutzername

Kennwort

Aufnahmeeinstellungen

Test

Entfernen

Camera 1

Axis
Axis 210A/211A
Camera 1

10.11.16.82

Motion JPEG , 320x240 , 3 FPS

Abbrechen
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d. Zum Bearbeiten der Aufnahme-Einstellungen, klicken Sie auf » neben ,Recording
Settings" (Aufnahme-Einstellungen). Geben Sie die Aufnahme-Einstellungen ein und
klicken Sie auf ,,OK".

Aufnahmeeinstellungen - Camera 1

Videokomprimierung: Motion JPEG

Auflésung: 320x240

Bildrate:

Qualitat: Compression 50

Audioaufnahme: Audio deaktivieren

Digitale Wasserzeichen: Deaktiviert

Abbrechen

Digitale Wasserzeichen: Aktivieren Sie diese Funktion, um die auf dem NVR
aufgezeichneten Videodateien mit digitalen Wasserzeichen zu versehen. Mit dem
Dienstprogramm Watermark Proof kénnen Sie priifen, ob Videodateien unbefugt

modifiziert wurden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5.3.
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7. Uberpriifen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf ,Next" (Weiter), um den Server

zu initialisieren.

Fertigstellen

De wijzigingen die u aan de server hebt aangebracht, zijn hieronder aangegeven. Klik op

Modell: VS-4016Pro

Kennwort: ERRIRREN

Netzwerk: 10.11.16.217

Datum/Uhrzeit: 2010-11-22 04:02:58

Zeitzone: (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edi
Laufwerkkonfiguration: Laufwerkkonfiguration nicht festlegen

Laufwerk 1: ATA  Hitachi HDP72505GM40 465.76 GB
Laufwerk 2:

Laufwerk 3:

8. Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, kbnnen Sie den NVR benutzen. Klicken Sie
auf ,Start Monitoring" (Uberwachung starten), um den Uberwachungs-Bildschirm

aufzurufen.

Systeminitialisierung, bitte warten.

Das System wird konfiguriert; schalten Sie den Server NICHT aus und entfernen Sie KEINE
Festplatte(n).

1. Das Administrator-Kennwort andern.

2. Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway dieses Servers ein.
3. Geben Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone dieses Servers ein.

4. Laufwerk auf diesem Server initialisieren.

5. Die aufzunehmenden IP-Kameras dem Server hinzufiigen.

@ Systemeinstellungen wurden fertig gestellt Uberwachung starten
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3.2 Systemkonfiguration

Klicken Sie zur Verwaltung von Systemeinstellungen wie Administratorkennwort,

13

Netzwerk- und Zeiteinstellungen auf das |*2“ -Symbol auf dem Uberwachungsbildschirm.

Bitte beachten Sie, dass diese Schaltflache (Option) nur angezeigt wird, wenn Sie sich

als Administrator anmelden.

=3I a8 DB EEEE 1 R =0 @| ([T

@ All cameras
U 6PP

UioStor Nov 12 |[16:02

Wahlen Sie die Sprache der Schnittstelle, und klicken Sie zur Konfiguration der

Einstellungen auf die Symbole.

5 de

Schnelle Kennwort andern  Netzwerkeinstellunger Zeiteinstellung Laufwerk konfiguration

Konfiguration

4

L)

Kameraeinstellungen

Deutsch v Uberwachung starten
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Beschreibung

Durchfiihren einer Schnellkonfiguration des Systems.

Andern des Administratorkennwortes zur Anmeldung am lokalen
Anzeigegerat.

Andern der Netzwerkeinstellungen.

Andern der Datums- und Zeiteinstellungen.

Konfigurieren des Festplattenlaufwerkes; Initialisieren der
Festplatten

()]
J i ! <
o alof ] -JH

Konfigurieren der Netzwerkkameraeinstellungen.
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3.3 Uberwachung

Nach erfolgreicher Anmeldung wird der Uberwachung Bildschirm angezeigt. Sie kénnen

nun die IP-Kameras Uberwachen, den Display-Modus @andern, die manuelle Erfassung

aktivieren oder deaktivieren, PTZ-Kameras steuern und so weiter.

(@ Al cameras
& 1 Test-4116PP

e e

T, sarceors
Kamera- o
T, Los Angeles

H T, Hew vork
Liste o

Uberwachungsmodus wahlen

Videobild und
IP-Kamera-
Informationen

anzeigen

UioStor [ nov 2] 16 92‘[

Bedienfeld flir PTZ-Kamera
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Symbol

Beschreibung

Uberwachung:
Aufrufen der Uberwachungsseite.

v

Wiedergabe:
Aufrufen der Wiedergabeseite.

Konfiguration:
Aufrufen der Systemkonfigurationsseite; ermdglicht nur dem
Administrator den Zugriff.

Linkes Fenster verbergen: )
Verstecken des Fensters links auf der Uberwachungsseite.

Linkes Fenster anzeigen: )
Anzeigen des Fensters links auf der Uberwachungsseite.

Optionen:
Konfiguration der Einstellungen zur Ereignisbenachrichtigung,
Videofensteranzeige, Bildschirmauflésung etc.

Uber:
Anzeige von Server-Namen, NVR-Modell und
Firmwareversion.

Abmelden:
Vom NVR abmelden.

Manuelle Aufnahme:
Aufnahmen mit der IP-Kamera aktivieren oder deaktivieren.
Der Administrator kann diese Funktion unter ,Camera

"\!/' Settings" (Kameraeinstellungen) > ,Recording
Settings" (Aufnahmeeinstellungen) auf der webbasierenden
Administrationsoberflache aktivieren oder deaktivieren.
7 Audio (optional):
( 'l-)/,l Aktivieren oder Deaktivieren der Audiounterstitzung fir die

Uberwachungsseite.
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Q

Ereignis-Benachrichtigung:

Wenn die Alarmaufnahme aktiviert ist und ein Ereignis
erkannt wurde, wird dieses Symbol angezeigt. Klicken Sie auf
dieses Symbol, um Einzelheiten des Alarms anzuzeigen. Sie
kdnnen den Alarmton ein- oder ausschalten. Zum Ld&schen
alle Protokolle klicken Sie auf ,Clear All™ (Alle léschen).

Die Systemeraioniisprotokolla wardan in dizsam Dialog angazeiat. Klickan Sie 2um Lischen aller
Protokolla auf _Alle leeran”

a

TvE Kamera [ Datum [ Fraotakall =
Regort 1 2010-09-14 0000501 Recordig report for Camara 1 on 2000-09-
Report 1 2010-09-13 0000501 Recordrg report for Camara 1 an 2000-09-
Report 1 2010-08-12 00:05:01 Recordra report for Camara 1 an 2010-08-
Report 1 2010-09-11 00:05:01 Recordra report for Camara 1 an 2010-09-
Report 1 2010-08-10 18:05:02 Recordra report for Camara 1 an 2010-08-
Cormaction 1 2010-08-10 1452234 Carrara 1 is racormactad succeszfully. —
Conraction 1 2010-08-10 14:51:25 Failed to eonnact Samera 1.

Corraction 1 2010-09-190 14:31:13 Carrara 1 Mo Razponza for over 15 sacond

Regort 1 2010-09-10 14:05:01 Recordig report for Camara 1 an 2010-09-

Caorraction 1 2010-09-10 13:30:357 Carrara 1 iz raconnactad successflly.

Connaction 1 2010-08-10 13:28.23 Failed to commact Camera 1.

Caormaction 1 2010-09-90 132817 Carmeara 1 Mo Razponza for over 15 sacond

Report 1 2010-08-10 13:05:01 Recordra report for Camara 1 an 2010-08-

Cormaction 1 2010-08-10 10:02:57 Carrara 1 is racormactad succesafully.

Conraction 1 2010-05-10 10:02:45 Failed to eonnact Samera 1.

Report 1 200 0-09-10 0000501 Recordig report for Camara 1 an 2000-08-

Cerraction 1 2010-09.00 18:50:45 Failed to eontact Camera 1.

o 4 i e e e el eToSEERE A e nﬁ
Warmiton Alles laschen | | schiiesen
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PTZ-Steuerfeld

Der Begriff ,PTZ" steht flir ,,Pan/Tilt/Zoom" (Schwenken/Neigen/Zoomen). Wenn Ihre IP-
Kamera PTZ unterstltzt, kdnnen Sie mithilfe des Steuerfelds am NVR den Blickwinkel der
IP Kamera einstellen. Die Verflugbarkeit dieser Funktionen hangt vom Kameramodell ab.
Bitte schlagen Sie fiir Einzelheiten in der Bedienungsanleitung der Kamera nach.
Beachten Sie, dass die digitale Zoomfunktion deaktiviert ist, wenn die PTZ-Funktion aktiv

wurde.

Beschreibung

Schwenken und Neigen

Wenn Ihre PTZ-Kamera die Schwenk- und Neigen-Funktion
unterstiitzt, klicken Sie auf diese Tasten, um die Kamera zu
schwenken oder zu neigen.

_ Positionen voreinstellen:
AR I T Wahlen Sie die voreingestellte Position der PTZ-Kamera.

[ Auszoomen/Einzoomen:
| — + ‘ Wenn Ihre PTZ-Kamera das Zoomen unterstitzt, klicken Sie
zum Ein- oder Auszoomen auf diese Tasten.

Digitaler Zoom:

I Wahlen Sie einen Kanal aus und klicken Sie auf diese

‘ p ‘ Schaltflache, um die digitale Zoomfunktion zu aktivieren.
Wenn diese Option aktiviert wurde, kdnnen Sie mit ,,+" Ein-

oder mit ,-" Auszoomen.

Fokussteuerung:
Stellt den Fokus der PTZ-Kamera ein.
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Anzeigemodus

Der NVR unterstiitzt verschiedene Anzeigemodi fiir die Uberwachung. Klicken Sie auf das

korrekte Symbol, um den Anzeigemodus umzuschalten.

Symbol | Beschreibung

¢ 2| | volibild

F Einzelner Kanal
E 4-Kanalmodus

EE 6-Kanalmodus

!:E 8-Kanalmodus

EEE 9-Kanalmodus

; 10-Kanalmodus
EEEE 12-Kanalmodus
E.E_.E_E 16-Kanalmodus

1 ] Auswahl der Anzeigeseitennummer

Sequentiellen Modus. Dieser Modus kann zusammen mit anderen
Anzeigemodi verwendet werden. Klicken Sie zum Aktivieren oder

%H Deaktivieren des sequentiellen Modus auf E Klicken Sie zum Festlegen

k

des Zeitintervalls, mit dem die Kandle angezeigt werden, auf |

Hinweis:

Der VS-2004 Pro unterstitzt nur Ein- bis Sechs-Kanal-Anzeigemodi.

Der VS-2008 Pro, VS-4008 Pro und VS-4008U-RP Pro unterstitzen nur Ein- bis Zehn-
Kanal-Anzeigemodi.

Die Serien VS-8100 Pro+, VS-8100U-RP Pro und VS-12100U-RP Pro unterstiitzen die
Anzeige von 1 bis 16 Kanalen.

Andere NVR-Modelle unterstiitzen Ein- bis Zwolf-Kanal-Anzeigemodi.
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Bildschirm fiir Liveansicht

Nach der erfolgreichen Konfiguration der IP-Kameras, kénnen Sie den Uberwachungs-

Bildschirm aufrufen, um ein Live-Video der Kameras anzuzeigen.

Engineering Ramcam

Wenn Ihre Kamera unterstitzt die Schwenken- und Neigen-Funktion unterstitzt, kdnnen
Sie den Kanal auf dem Bildschirm anklicken und den Blickwinkel mit der Maus direkt
einstellen. Wenn das Zoomen unterstitzt wird, kbnnen Sie das Mausrad zum Ein- oder
Auszoomen des Videos verwenden. Die Verfligbarkeit dieser Funktionen hangt vom
Kameramodell ab. Bitte schlagen Sie fiir Einzelheiten in der Bedienungsanleitung der

Kamera nach.

54



Kamerazustand

Der Kamerazustand wird mit den folgenden Symbolen angezeigt:

Symbol | Kamerazustand
Eine geplante oder ununterbrochene Aufnahme lauft.
n Diese Kamera unterstitzt die Audiofunktion.
Diese Kamera unterstiitzt die Schwenk-/Kippfunktion.
Die manuelle Aufnahme ist aktiviert.
Die durch die erweiterte Ereignisverwaltung (,Kameraeinstellungen®™ >
Y0 ~Alarmeinstellungen™ > ,Erweiterter Modus") ausgeléste Aufnahme wird
durchgefihrt.
o Der Alarmeingang 1 der Kamera wurde ausgeldst und die Aufnahme |3uft.
2l Der Alarmeingang 2 der Kamera wurde ausgeldst und die Aufnahme |3uft.
B Der Alarmeingang 3 der Kamera wurde ausgelést und die Aufnahme lauft.
. Die durch Bewegungserkennung ausgeltste Aufnahme lauft.
Digitalzoom ist aktiviert
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Verbindungsnachrichten
Wenn NVR keine Kamera anzeigen kann, wird eine Nachricht auf dem Live-Video-Fenster

angezeigt.

Verbindungsnachrichten Beschreibung

Verbinden Wenn sich die Netzwerkkamera in einem entfernten
Netzwerk oder dem Internet befindet, kann es einige
Zeit brauchen, bis die Verbindung mit der Kamera
hergestellt wird.

Verbindung getrennt Die Verbindung mit der Netzwerkkamera besteht nicht.
Bitte prifen Sie die Netzwerkverbindung Ihres
Computers und die Zuganglichkeit der
Netzwerkkamera. Wenn sich die Kamera im Internet
befindet, muss der Port fiir die Kamera auf Ihrem
Router oder Gateway gedffnet werden. Siehe Anhang
B. Konfigurationsbeispiele.

Keine Erlaubnis Diese Nachricht wird angezeigt, wenn ein Benutzer
ohne Zugriffsrecht versucht, diese Kamera anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich bei dem System ab und dann als
Benutzer mit Zugriffsrecht fiir diese Kamera an.

Serverfehler Bitte prifen Sie die Kameraeinstellungen, oder
versuchen Sie die Kamerafirmware zu aktualisieren.
Nehmen Sie Kontakt mit der technischen
Unterstitzung auf, falls das Problem immer noch nicht
abgehoben werden kann.

Hinweis:
1. Das Aktivieren oder Deaktivieren der manuellen Aufnahme hat keinen Einfluss auf
geplante Aufnahmen oder Alarmaufnahmen. Es handelt sich unabh&ngige Prozesse.
2. Sie kénnen den IP-Kamerakanal mit der rechten Maustaste anklicken und eine der
folgenden Optionen wahlen:
a. Vollbild
b. Seitenverhaltnis beibehalten
c. Deinterlace (bei bestimmten Kameramodellen verfligbar)
d. OriginalgréBe beibehalten
e. Fischaugenbilder entzerren: fir Vivotek FE8171V/ FE8172
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kanal und aktivieren Sie die
Funktion. Danach kdnnen Sie den Montagetyp auswahlen, darunter Wand,
Decke und Boden, sowie den Entzerrungsmodus, darunter Panorama (Vollbild),
Panorama (Duale Ansicht) und Rechteck.
Anmerkung 1: Die Version der Kamera-Firmware sollte v0100h oder héher sein.
Fur Informationen Uber die aktuellste Kamera-Firmware besuchen Sie bitte

http://www.vivotek.com/index.php.
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http://www.vivotek.com/index.php

Anmerkung 2: Ist der Montagetyp Wand, werden im Entzerrungsmodus nur
Panorama (Vollbild) und Rechteck unterstiitzt.

Anmerkung 3: Ist der Entzerrungsmodus Rechteck, kénnen Sie die PTZ-
Steuerung verwenden, um die PTZ-Funktionen - auBer digitalem Zoom - zu

bedienen.

Panomorphe Bilder entzerren: flir bestimmte Kameramodelle mit Panomorph-
Objektiv Bevor Sie diese Funktion verwenden, miissen Sie die Option
‘Panomorph-Unterstiitzung aktivieren’ auf der Seite der Aufnahmeeinstellungen
auswahlen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kanal und aktivieren
Sie die Funktion. Danach kénnen Sie den Montagetyp auswahlen, darunter
Wand, Decke und Boden, sowie den Entzerrungsmodus, darunter
Perimetermodus, Quad-Modus und PTZ-Modus.

Anmerkung 1: Um zu erfahren, welche Kameramodelle mit Panomorph-Objektiv
ausgestattet werden kénnen, besuchen Sie bitte
http://www.immervision.com/en/security/security partners/security partners

2.php.
Anmerkung 2: Die Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn die Auflésung des

Videostreams auf der Uberwachungsseite héher als 640 x 480 ist.

Anmerkung 3: Ist der Entzerrungsmodus flr den Kanal der PTZ-Modus, kénnen
Sie die PTZ-Steuerung oder die Maus verwenden (indem Sie klicken, die linke
Maustaste gedriickt halten und die Maus bewegen oder das Mausrad drehen),
um den Ansichtswinkel zu andern oder das Bild heran-/wegzuzoomen. Ist der
Entzerrungsmodus der Quad-Modus, kénnen die obigen Methoden auch
verwendet werden, um PTZ-Funktionen in jedem geteilten Bildschirm zu

bedienen.
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Uberwachungseinstellungen

Zum Konfigurieren der erweiterten Uberwachungseinstellungen klicken Sie auf G

Allgemein | Video | Bildschirm |

- Ereignisbenachrichtigung

¥ Alarm fir alle Uberwachungsereignisse aktivieren

Alarm fUr Festplattenfehler und -warnung aktivieren

~CPU
¥ Aktivieren

~Anzeigereihenfolge

Setzt Anzeigereihenfolge der Uberwachungskanéle zurick.

OK l ‘ Abbrechen

Die folgenden Optionen finden Sie im ,General(Allgemein)"-Register.
e FEreignismeldung:

v Wenn die Option ‘Alarm fiir alle Uberwachungsereignisse aktivieren’ aktiviert ist

und ein Uberwachungsereignis ausgeldst wird, wird sofort das Alarmsymbol 0
auf der Uberwachungsseite angezeigt.

v Nach Aktivierung von ‘Problembenachrichtigung, sobald der Datentrager die
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nachstehend eingestellte maximale Betriebszeit erreicht:’ unter Systemwerkzeuge
-> Festplatten-SMART (siehe Kapitel 6.7.8) kann ‘Alarm fiir Festplattenfehler und
-warnung aktivieren’ ausgewahlt werden, um Alarmbenachrichtigungen zu
erhalten, wenn Festplattenereignisse eintreten.

e Anzeigereihenfolge: Klicken Sie auf ,Reset", um die Uberwachungskanéle in der

Standardreihenfolge anzuzeigen.

Video | Bildschirm

Videofenster
Das Videofenster bei Auslosung eines Ereignisses hervorheben
¥ Unautorisierte Kanale anzeigen
¥ Unkonfigurierte Kangle anzeigen

‘ ~ P |

Die folgenden Optionen finden Sie im ,Video™-Register.

e Markieren des Videofensters, wenn ein Ereignis ausgeldst wurde: Das Videofenster
blinkt, wenn ein Ereignis ausgelést wurde.

e Unautorisierte Kanale anzeigen: Wahlen Sie diese Option, um die Kanale zeigen, auf
die der Benutzer keine Zugriffsberechtigung zum Uberwachen hat.

e Unkonfigurierte Kandle anzeigen: Wahlen Sie diese Option, um die Kanale anzuzeigen,

die nicht konfiguriert wurden.
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Algeme | Video | Bidschim |
| Bildschirmauflésung

Einstellungen | Zum Andern der Bildschirmaufldsung missen Sie den
aktuellen Bildschirm verlassen. Zum Fortfahren auf
_Einstellungen” klicken. Nach der Konfiguration der
Aufldsungseinstellungen gelangen Sie zum
Uberwachungsbildschirm.

OK

Das NVR erkennt die vom angeschlossenen Monitor unterstiitzten Auflésungen und wahlt
automatisch die geeignetste Einstellung. Klicken Sie zum Andern der Bildschirmauflésung
im , Screen (Bildschirm)"-Register auf ,Settings (Einstellungen)®. Nach Konfiguration der

Auflésung gelangen Sie zum Uberwachungsbildschirm.

Falls das Monitormodell nicht erkannt werden kann, stellt der NVR die Optionen 1920 x
1080, 1400 x 1050, 1280 x 1024 und 1024 x 768 zur Verfugung.
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3.4 Videowiedergabe

Sie kénnen Videos auf dem lokalen Display des NVR wiedergeben. Um diese Funktion

verwenden, klicken Sie auf D‘ auf dem Uberwachungsbildschirm. Die meisten Symbole

auf dem Wiedergabebildschirm sind identisch mit denen auf dem
Uberwachungsbildschirm. Fiir eine Beschreibung der Symbole beachten Sie bitte Kapitel
3.3.

Hinweis: Sie missen Wiedergabezugriffsrechte auf die IP-Kameras haben, um die
Videos wiederzugeben. Sie kdnnen sich am NVR als Admin anmelden und die
Wiedergabezugriffsrechte direkt in der ,Benutzerverwaltung" liber die webbasierende

Administrationsoberflache bearbeiten.

Wenn der Wiedergabebildschirm erscheint, wahlen Sie einen Kamerakanal auf dem NVR

aus. Wahlen Sie dann die Start- und Endzeit des Videos aus und klicken Sie auf L=,

um mit der Suche zu beginnen. Die Videos, die den Suchkriterien entsprechen, werden

automatisch wiedergegeben.

=) m = @|(3)[T

@ Al cameras
= i) Test-4116PP
fs ream ]

Mon Tue Wed Thu Fri
1 2

5 -] 7 8 9
n 13 14 15 16
19 20 21 22 23

26 27 28 28 30

From 20121112 71{00:00 17
Ta 20121112 ={{18:06 = -

UioStor toviz | [8:08) (= ][] (] [<] (] Flsback soesd —————— Q] ()

Hinweis: Die Anzahl der Tage zwischen Start- und Enddatum muss 2 oder weniger

betragen.
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Wiedergabeeinstellungen:

[L"LI [ﬂ"LI[ﬂ] Wiederaahesezahadghsit F——————— @
Sie kénnen eine Videodatei wiedergeben, anhalten, beenden, rickwarts wiedergeben
oder Sie wdhlen die vorherige oder nachste Datei zur Wiedergabe. Bei der Wiedergabe

eines Videos kénnen Sie mithilfe der Bildlaufleiste die Wiedergabegeschwindigkeit

einstellen oder auf das digitale Zoomsymbol @ klicken, das Video ein- oder auszoomen.

Sie kénnen den IP-Kamerakanal mit der rechten Maustaste anklicken und die folgenden
Optionen wahlen:

a. Vollbild

b. Seitenverhaltnis beibehalten

c. Deinterlace (bei bestimmten Kameramodellen verfligbar)

d. OriginalgroBe beibehalten

Vollbild

‘ [: Seitenverhaltnis beibehalten
Deintarlace

OriginalgroBe beibehalten

e. Fischaugenbilder entzerren: fur Vivotek FE8171V/ FE8172
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kanal und aktivieren Sie die Funktion.
Danach kénnen Sie den Montagetyp auswéhlen, darunter Wand, Decke und Boden,
sowie den Entzerrungsmodus, darunter Panorama (Vollbild), Panorama (Duale
Ansicht) und Rechteck.
Anmerkung 1: Die Version der Kamera-Firmware sollte v0O100h oder héher sein. Flr
Informationen Uber die aktuellste Kamera-Firmware besuchen Sie bitte
http://www.vivotek.com/index.php.

Anmerkung 2: Ist der Montagetyp Wand, werden im Entzerrungsmodus nur
Panorama (Vollbild) und Rechteck unterstiitzt.
Anmerkung 3: Ist der Entzerrungsmodus Rechteck, kénnen Sie die PTZ-Steuerung

verwenden, um die PTZ-Funktionen - auBer digitalem Zoom - zu bedienen.
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Panomorphe Bilder entzerren: flr bestimmte Kameramodelle mit Panomorph-
Objektiv Bevor Sie diese Funktion verwenden, mussen Sie die Option ‘Panomorph-
Unterstiitzung aktivieren’ auf der Seite der Aufnahmeeinstellungen auswahlen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kanal und aktivieren Sie die Funktion.
Danach kénnen Sie den Montagetyp auswahlen, darunter Wand, Decke und Boden,
sowie den Entzerrungsmodus, darunter Perimetermodus, Quad-Modus und PTZ-
Modus.

Anmerkung 1: Um zu erfahren, welche Kameramodelle mit Panomorph-Objektiv
ausgestattet werden kénnen, besuchen Sie bitte

http://www.immervision.com/en/security/security partners/security partners 2.php.

Anmerkung 2: Die Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn die Auflésung des
Videostreams auf der Uberwachungsseite héher als 640 x 480 ist.

Anmerkung 3: Ist der Entzerrungsmodus fiir den Kanal der PTZ-Modus, kdnnen Sie
die PTZ-Steuerung oder die Maus verwenden (indem Sie klicken, die linke Maustaste
gedrickt halten und die Maus bewegen oder das Mausrad drehen), um den
Ansichtswinkel zu andern oder das Bild heran-/wegzuzoomen. Ist der
Entzerrungsmodus der Quad-Modus, kénnen die obigen Methoden auch verwendet

werden, um PTZ-Funktionen in jedem geteilten Bildschirm zu bedienen.
€@ J[l
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3.5 Videos konvertieren und exportieren

Mit dem NVR konnen Videodateien in das AVI-Format umgewandelt und auf einem

externen USB-Speichermedium gespeichert werden.

Hinweis:

e Um diese Funktion zu nutzen, schlieBen Sie ein USB-Speichermedium an den
vorderen USB-Port des NVR an; stellen Sie dabei sicher, dass das Speichermedium
korrekt formatiert wurde.

e Stellen Sie sicher, dass Sie die Zugriffsberechtigung zum Wiedergeben der Videos der

IP-Kamera besitzen; anderenfalls kénnen die Videodateien nicht konvertiert werden.

Fihren Sie die nachfolgenden Schritte aus, um die Videodateien einer IP-Kamera vom

NVR zu exportieren und die Dateien in eine AVI-Datei zu konvertieren.

1. Wenn der Wiedergabebildschirm erscheint, wahlen Sie einen Kamerakanal auf dem
[izg
NVR aus. Klicken Sie auf "' (In AVI-Datei konvertieren).

2)Ld(m <l:: = @@

@ All cameras
= i) Test-4116PP
fs ream ]

Mon Tue Wed Thu Fri
1 2

5 -] 7 8 9
n 13 14 15 16
19 20 21 22 23

26 27 28 28 30

From 20121112 71{00:00 17
Ta: 20121112 ={{18:06 =

UioStor toviz | [8:08) (= ][] (] [<] (] Flsback soesd —————— Q] ()
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v A W

Wahlen Sie die IP-Kamera und den Aufzeichnungstyp.

Geben Sie die Start- und Endzeit der Videodateien an.

Geben Sie den Dateinamen der Videodatei ein.

Klicken Sie auf ,OK", um die Videodateien in eine AVI-Datei zu konvertieren und sie

auf dem externen USB-Speichermedium zu speichern.

Kamera:

Von:

Bis:

Gesamt/Frei:

Dateiname:

1.panasonic v
2011/06/03 %J 00:00 %{
2011/06/03 %{ 17:26 %{

3827 MB / 2570 MB

Camera-1_06-03-00-00~06-03-17-26 ’

OK ‘ ’ Abbrechen

[l
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Kapitel 4. Ferniiberwachung

Verwenden Sie Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Internet Explorer und den

QNAP Surveillance Client, um IP-Kameras des NVR zu (iberwachen.

Hinweis: QNAP Surveillance Client ist eine von QNAP Systems, Inc. entwickelte Client-
Anwendung fir den lokalen oder Fernzugriff auf QNAP NVR-Server, um
Videolberwachungs- und Wiedergabefunktionen auszufiihren. Die Anwendung kann im
Abschnitt ‘Utility’ der QNAP Security-Website unter http://www.gnapsecurity.com

/download.asp heruntergeladen werden.

Wichtiger Hinweis:

1. Bevor Sie beginnen den NVR zu verwenden, miissen Sie eine oder zwei Festplatten in
den NVR einbauen, die Laufwerkkonfiguration fertig stellen und die Festplatte(n)
formatieren. Andernfalls kann das System nicht richtig funktionieren.

2. Falls Thr Windows-Betriebssystem Windows Vista, Windows 7 oder héher ist, wird
empfohlen, die UAC (Benutzerkontensteuerung) fiir vollwertige Uberwachungsfunktionen

zu deaktivieren. Bitte lesen Sie unter http://www.gnapsecurity.com/faq detail.asp?

faq id=503 nach.
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4.1 Verbinden mit dem NVR

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um eine Verbindung mit der NVR-

Uberwachungsseite herzustellen:

1. Offnen Sie den IE-Browser und geben die IP-Adresse des NVR ein. Oder klicken Sie
doppelt auf die QNAP Finder-Verknipfung auf dem Desktop. Wenn das folgende

Fenster erscheint, klicken Sie bitte doppelt auf den Namen des NVR.

OHAP Finder

Servers Connect  Settings Tools  Help

FEX

Mame | IF Address | Yersion Server Type

hAC Address

YioStor 2.8.001510)

Connect Configure

Details ‘ Eefresh |

00-10-18-00-00-00

Exit

VioStor-Namen
doppelklicken, um
sich beim Server
anzumelden

2. Geben Sie ggf. den Benutzernamen und das Kennwort fiir das Anmelden bei dem

NVR ein.

Standardbenutzername: admin
Standardkennwort: admin

Um Live-Videos im Internet Explorer anzuzeigen, fligen Sie bitte die NVR-IP-Adresse

zur Liste der vertrauenswirdigen Sites hinzu. Beim Zugriff auf den NVR Uber den IE

werden Sie aufgefordert, das ActiveX-Add-on zu installieren.
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4. Um Live-Videos mit Google Chrome, Mozilla Firefox oder dem QNAP Surveillance

Client auf einem Windows-PC anzuzeigen, besuchen Sie bitte http://www.gnapse

curity.com/download.asp, um zuerst den QNAP Surveillance Client for Windows

herunterzuladen und zu installieren.

5. Um Live-Videos auf einem Mac anzuzeigen, besuchen Sie bitte http://www.gnapse

curity.com/download.asp, um den QNAP Surveillance Client for Mac herunterzuladen

und zu installieren.
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4.2 Uberwachungsseite

Die Uberwachungsseite wird angezeigt, wenn Sie sich erfolgreich bei VioStar angemeldet
haben. Wahlen Sie die Anzeigesprache aus. Sie kénnen das Live-Video von Kameras
anzeigen, das E-Map und den Speicherzustand betrachten, den Anzeigemodus andern,

eine manuelle Aufnahme aktivieren, einen Schnappschuss machen und so weiter.

Anzeigemodus einstellen

==

B> (o) (=) (m) =2 == B[] (EHEEIEE

=] m VS-12140UPro ‘
&, nwek|  Server/

T, 2. vivotek
23‘:“““ Kamera-

4. Samsun

&, 5. Hikvisior

< rus| baum

£ |

@6l

L, 8. ProNP1000
L, camera s
L, camera 10
‘T, camera 11
T, camera 12
T, Camera 13
T, camera 14
‘T, Camera 15
T, Camera 16 AR I . = 3 g

T, camera 17 L___= ___ = sl 0 e —
T, camera 18 d = t i nmarl { )

L, camera 19
T, Camera 20

EL._ Camera 21

(e [e |7 =]

Sie kdnnen das Bedienfeld auch an
eine von Ihnen gewiinschte Position

ziehen.



Beschreibung

Uberwachen:

Aufrufen der Uberwachungsseite. Der Administrator kann
Benutzern Zugriffsberechtigungen fir die Anzeige der Live-
Ansicht gewdhren.

Wiedergabe:

Damit 6ffnen Sie die Aufnahmewiedergabeseite. Der
Administrator kann Benutzern Zugriffsberechtigungen fir die
Wiedergabe von Videos gewdhren.

Die Systemkonfigurationsseite 6ffnen:
Melden Sie sich auf der Systemadministrationsseite an
(Administratorzugriffsrechte erforderlich).

Ereignisbenachrichtigung:

Wenn die Alarmaufnahme aktiviert und Ereignisse erkannt
werden, wird dieses Symbol angezeigt. Klicken Sie auf dieses
Symbol, um die Alarmdetails anzuzeigen.

Multi-Anzeigemodus:

Unterstutzt den Multi-Anzeigemodus. (Diese Funktion kann nur
benutzt werden, wenn Computer oder Host an mehreren
Monitoren angeschlossen sind.)

Uberwachung mehrerer Server:
Es kénnen bis zu 128 Channel von verschiedenen NVR-Servern
zur Uberwachung hinzugefiigt werden.

E-Map:

Laden Sie (eine) E-Map(s) hoch und geben Sie die Standorte
der IP-Kameras an. Administratoren kénnen die E-Map(s)
bearbeiten und anzeigen. Sonstige Benutzer kénnen die E-
Map(s) nur anzeigen.

Uberwachungseinstellungen:

Konfiguration der erweiterten Einstellungen der
Uberwachungsseite. Legen Sie die Quelle fiir den Video-
/Audiostream, die Ereignisbenachrichtigung und den
Standbildordner fest.

Sprache auswadhlen:
Wahlen Sie die Anzeigesprache aus.

Hilfe:
Hier zeigen Sie die Online-Hilfe zur Verwendung des NVR an.

Uber:
Anzeigen von Informationen Uber den QNAP Surveillance Client.

Abmelden: )
Damit melden Sie sich bei der Uberwachungsseite ab.
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Hinweis:
® Zum Anzeigen von Ereignisdetails, Aktivieren oder Deaktivieren des Alarmtons oder
zum Loschen der Ereignisprotokolle klicken Sie auf das
Ereignisbenachrichtigungssymbol.
M Ereignishenachrichtiznng E|
Dieser Dialog zeigt die Ereignisprotokolle des Systemns. Sie kihnen ein Ersignisprotakoll

auswyahlen und es durch Klicken auf *Loschen™ entfernen; oder klicken Sie auf *Ales
[Eschen®, wm samitiche Protokalle z2u entfernen.

Typ | Doaturn | Protokall | ~
M warmung 2008-06-17 17:5...  Motion detected on Camera 4.
M Wwarmung 2008-06-17 17:5...  Motion detected on Camera 4.
.&Wamung 2008-06-17 17:5... Motion detected on Camera 4.
.&Wamung 2008-06-17 17:5... Motion detected on Camera 4.
.&Wamung 2008-06-17 17:5... Motion detected on Camera 4,
.&Wamung 2008-06-17 17:5... Motion detected on Camera 4,

AWarnung 2008-06-17 17:5...  Motion detected on Camera 4.
Aiarm ma 2NN00NA.1T 1704 W~timn Aatartad A Carmors A

v W arnton Alles 1Bschen

Manuelle Aufnahme:

[ Damit aktivieren oder deaktivieren Sie die manuelle

‘ (Y Aufnahme mit der ausgewahlten Kamera. Der Administrator
kann diese Option auf der Systemkonfigurationsseite

aktivieren oder deaktivieren.

(Optional) Audio:
Sie kénnen die Audiounterstitzung fur die
"D Uberwachungsseite ein-/ausschalten. Fiir weitere
Informationen Uber die Kompatibilitat dieser Funktion
besuchen Sie bitte http://www.gnap.com/NVR/Comp
atibilityX01.html.

Bidirektionaler Ton (optional):

Ein-/Ausschalten der Unterstitzung fir bidirektionalen Ton
4 fir die Uberwachungsseite. Fir weitere Informationen lber
die Kompatibilitat dieser Funktion besuchen Sie bitte
http://www.gnap.com/NVR/Comp atibilityX01.html.

Schnappschuss:
p—— Diese Schaltflache erlaubt Ihnen mit der ausgewahlten
m | Kamera einen Schnappschuss zu machen. Wenn das Bild
angezeigt wird, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste
auf das Bild, um es in den Computer zu speichern.
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Hinweis:

1.

Das Starten und Beenden der manuellen Aufnahme beeinflusst die geplante oder
Alarm-Aufnahme nicht. Es sind unabhangige Vorgange.

Der Standardspeicherort fir Schnappschisse ist der Ordner ,,Snapshot™ unter
Arbeitsplatz in Threm Computer.

Es liegt an der Netzwerkumgebung und ist kein Systemfehler, falls die
Schnappschusszeit nicht mit der tatsachlichen Erstellzeit des Schnappschusses
Ubereinstimmt.

Wenn der Digitalzoom an mehreren Kameras aktiviert ist, kann es bei den
Zoomfunktionen zu Beeintrachtigungen kommen, wenn Sie einen leistungsschwachen

Computer verwenden.

Rechtsklicken Sie auf den Uberwachungschannel auf der Anzeigeseite. Je nach

Kameramodell sind die folgenden Funktionen verfligbar.

@ ™0 a0 T w

Mit Kamera-Startseite verbinden.

Kameraeinstellungen: Rufen Sie die Kamerakonfigurationsseite auf.

PTZ: Kamerasteuerung: Pan/Umkehren/Zoom.

Voreinstellung: Vorgestellte PTZ-Kamerapositionen wahlen.

Live-Verfolgung aktivieren: Verfiigbar bei der Panasonic-Kamera NS202(A).
Live-Verfolgung deaktivieren: Verfliigbar bei der Panasonic-Kamera NS202(A).

Die Auto-Cruising-Funktion des NVR wird zur Konfiguration der PTZ-Kameras zum
Herumfahren entsprechend der voreingestellten Positionen und Verweilzeiten, welche
flr jede voreingestellte Position eingestellt ist, benutzt.

Digitalzoom: Digitalzoom aktivieren/deaktivieren.

Seitenverhaltnis beibehalten.

Fischaugenbilder entzerren: fur Vivotek FE8171V/ FE8172

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kanal und aktivieren Sie die Funktion.
Danach kénnen Sie den Montagetyp auswahlen, darunter Wand, Decke und Boden,
sowie den Entzerrungsmodus, darunter Panorama (Vollbild), Panorama (Duale
Ansicht) und Rechteck.

Anmerkung 1: Die Version der Kamera-Firmware sollte vO100h oder hdher sein. Flr
Informationen Uber die aktuellste Kamera-Firmware besuchen Sie bitte

http://www.vivotek.com/index.php.

Anmerkung 2: Ist der Montagetyp Wand, werden im Entzerrungsmodus nur
Panorama (Vollbild) und Rechteck untersttitzt.
Anmerkung 3: Ist der Entzerrungsmodus Rechteck, kdnnen Sie die PTZ-Steuerung

verwenden, um die PTZ-Funktionen - auBBer digitalem Zoom - zu bedienen.
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k. Panomorphe Bilder entzerren: fir bestimmte Kameramodelle mit Panomorph-

Objektiv Bevor Sie diese Funktion verwenden, mussen Sie die Option ‘Panomorph-
Unterstiitzung aktivieren’ auf der Seite der Aufnahmeeinstellungen auswahlen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kanal und aktivieren Sie die Funktion.
Danach kénnen Sie den Montagetyp auswahlen, darunter Wand, Decke und Boden,
sowie den Entzerrungsmodus, darunter Perimetermodus, Quad-Modus und PTZ-
Modus.

Anmerkung 1: Um zu erfahren, welche Kameramodelle mit Panomorph-Objektiv
ausgestattet werden kénnen, besuchen Sie bitte
http://www.immervision.com/en/security/security partners/security partners 2.php.

Anmerkung 2: Die Funktion steht nur zur Verfligung, wenn die Auflésung des
Videostreams auf der Uberwachungsseite héher als 640 x 480 ist.

Anmerkung 3: Ist der Entzerrungsmodus fiir den Kanal der PTZ-Modus, kdnnen Sie
die PTZ-Steuerung oder die Maus verwenden (indem Sie klicken, die linke Maustaste
gedrickt halten und die Maus bewegen oder das Mausrad drehen), um den
Ansichtswinkel zu dndern oder das Bild heran-/wegzuzoomen. Ist der
Entzerrungsmodus der Quad-Modus, kénnen die obigen Methoden auch verwendet

werden, um PTZ-Funktionen in jedem geteilten Bildschirm zu bedienen.
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Wenn Sie weitere Uberwachungsoptionen konfigurieren mdchten, klicken Sie mit der

rechten Maustaste auf einen Kanal und wahlen ,Properties® (Eigenschaften).

Axis 221

e L=k Tl oLy

Mt K.amera-Skartseite verbinden
Kameraginstelungen
Digitalzoom

Eigenschaften

Ubertragung:

e Always stream from the serve (Immer vom Server streamen): Diese Option wahlen
Sie zum Streamen von Audio- und Videodaten vom NVR. Falls sich Ihr Computer
nicht mit Netzwerkkameras verbinden lasst, wahlen Sie diese Option, um das
Streamen von Daten liber den NVR zuzulassen; eine zusatzliche Portweiterleitung ist
nicht erforderlich. Allerdings kann sich diese Einstellung negativ auf die Leistung des
NVR auswirken.

e Always stream from the network camera (Immer von Netzwerkkamera streamen):
Sofern NVR und Netzwerkkameras mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sind,
wahlen Sie diese Option zum Streamen der Videodaten Uber die Netzwerkkameras.
Falls sich NVR, Netzwerkkameras und PC hinter einem Router, einem virtuellen
Server oder einer Firewall befinden sollten, missen Sie zur Verwendung bestimmter

Ports eine Portweiterleitung der Netzwerkkameras konfigurieren.

Eigenschaften

Allgerneine |

Ubertragunig
v Benutzerdefinierte Einstellungen nukzen
* Immer vom Server Obertragen

i Irmmer von der Metzwerkkamera Obertragen
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OSD-Einstellungen: Hier legen Sie fest, in welcher Farbe Texte in den Kandlen

angezeigt werden.

Q3D-Einstellungen

O5D-Textfarbe: - |

Anzeigemodus:

e BildgroBe an Fenster anpassen: Bei der Auswahl dieser Option wird das Bild an die
GroBe des Browserfensters angepasst. Sie kdnnen auch angeben, ob das
Bildseitenverhéltnis beim Andern der BildgréBe beibehalten werden soll.

e Bilder kleiner als FenstergroBe in OriginalgréBe anzeigen: Diese Option wahlen Sie,
wenn ein Bild, welches das Browserfenster nicht komplett ausfiillt, in seiner
OriginalgréBe angezeigt werden soll. Dazu kénnen Sie festlegen, wie die GréBe von
Bildern angepasst werden soll, wenn diese gréBer als das Browserfenster sind.

v' Bild zur Anpassung an das Fenster verkleinern, Seitenverhaltnis beibehalten.

v' Bildum 1/2, 1/4, 1/8 etc. zur Anpassung an das Fenster verkleinern.
Anzeigemodus

{* Bildgréfe auf Fenster anpassen

[ Seitenverhaltnis beibehalken

~ Bild in Criginalgrifie anzeigen. Falls das Bild gréfer als das Fenster isk,
gehen Sie bitte wie Folgt war:

=

~

Videoverarbeitung: Schalten Sie die ,Deinterlace™ (De-Interlace)-Option ein, wenn sich

leere Zeilen im Videobild befinden sollten.

Yideobearbeitung

[ Deintarlace
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Videoauflosung: Hier legen Sie fest, ob die Auflésung automatisch eingestellt oder eine
feste Auflosung verwe'ndet werden soll. Bitte beachten Sie, dass ,,Streamen von
Netzwerkkamera®" (Stream from network camera) nicht ausgewahlt werden kann, falls
die Netzwerkkamera kein Kamera-Streaming oder keine Anderung der Videoauflésung
unterstlitzen sollte. Falls die Netzwerkkamera keine Multistreams unterstlitzen sollte,
kénnen beide Option nicht ausgewahlt werden.

Yideoauflosung

Stream wom Server l Strearn won der Metzwerkkamera ]

~

2 | [

Weitere Kameras zum Anwenden derselben Einstellungen auswahlen: Diese
Option wéhlen Sie, wenn Sie die Anderungen auch auf weitere Netzwerkkameras
Ubertragen mochten. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Einstellungen nicht auf
Netzwerkkameras Ubertragen werden kénnen, falls diese bestimmte Merkmale nicht

unterstiitzen; beispielsweise Kamera-Streaming oder Andern der Videoaufldsung.

Eipenschaften

Algermeine l

[bertragurg
v Benutzerdefinierte Einstellungen nutzen
(¢ Immer wom Server Obertragen

" Immer won der Metawerkkamera Gbertragen

CSD-Einstellungen
05D-Texkfarbe: -

Anzeigemodus
{» BildgrdBe auf Fenster anpassen
[~ Seiterwerhaltnis beibehalken

~ Bild in Originalgréie anzeigen. Falls das Bild grofer als das Fenster ist,
aehen Sie bitte wie Folgt war:

=
-

Videobearbeitung

[ Deintarlace

Videoaufldsung

Stream vom Server ] Skream won der Metzwerkkamera ]

-

e I [

I~ Ich michte weitere Kameras zur Ubernahme derselben Einstellungen auswahlen

OK | Abbrechen
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4.2.1 Live-Video-Fenster

Die Echtzeitvideos der am NVR konfigurierten IP-Kameras werden auf der
Uberwachungsseite angezeigt. Klicken Sie zur Nutzung der von der IP-Kamera
unterstitzten Funktionen (z. B. Digitalzoom oder Schwenken/Neigen/Zoomen) auf das
Kanalfenster.

Bm) [

B .] VS-12140UPro
T, 1. Vivotek FE-8172
T, 2. vivotek FE-8151
‘T, 3. samsung SND-5061
T, 4. Samsung SND-7061
T, 5. Hikvision-8269FWD
T, 6. Hikvision-855F
T, 7. Hikvision-754 WD
T, 8. ProNP1000
&L, camera
L, camera 10
T, Camera 11
T, camera 12
T, camera 13
&L, camera 14
T, Camera 15
T, camera 16
T, camera 17
T, camera 18
T, camera 19
T, camera 20

L Camera 21

OIE

Kamerazustand

Der Kamerazustand wird mit den folgenden Symbolen angezeigt:

Symbol | Kamerazustand

Eine geplante oder ununterbrochene Aufnahme l&uft.

Diese Kamera unterstitzt die Audiofunktion.

) Diese Kamera unterstltzt die Schwenk-/Kippfunktion.

8

Die manuelle Aufnahme ist aktiviert.

Die durch die erweiterte Ereignisverwaltung (,Kameraeinstellungen™ >
~Alarmeinstellungen®™ > ,Erweiterter Modus™) ausgeldste Aufnahme wird
durchgefihrt.

Der Alarmeingang 1 der IP-Kamera wurde ausgeldst

Der Alarmeingang 2 der IP-Kamera wurde ausgeldst

1]
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Der Alarmeingang 3 der IP-Kamera wurde ausgeldst

- Ein bewegliches Objekt wurde entdeckt

Digitalzoom ist aktiviert

Verbindungsnachrichten
Wenn NVR keine Kamera anzeigen kann, wird eine Nachricht auf dem Live-Video-Fenster

angezeigt.

Verbindungsnachrichten Beschreibung

Verbinden Wenn sich die Netzwerkkamera in einem entfernten
Netzwerk oder dem Internet befindet, kann es einige
Zeit brauchen, bis die Verbindung mit der Kamera
hergestellt wird.

Verbindung getrennt Die Verbindung mit der Netzwerkkamera besteht nicht.
Bitte prifen Sie die Netzwerkverbindung Ihres
Computers und die Zuganglichkeit der
Netzwerkkamera. Wenn sich die Kamera im Internet
befindet, muss der Port fiir die Kamera auf Ihrem
Router oder Gateway gedffnet werden. Siehe Anhang
B.

Keine Erlaubnis Diese Nachricht wird angezeigt, wenn ein Benutzer
ohne Zugriffsrecht versucht, diese Kamera anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich bei dem System ab und dann als
Benutzer mit Zugriffsrecht fiir diese Kamera an.

Serverfehler Bitte prifen Sie die Kameraeinstellungen, oder
versuchen Sie die Kamerafirmware zu aktualisieren.
Nehmen Sie Kontakt mit der technischen
Unterstlitzung auf, falls das Problem immer noch nicht
abgehoben werden kann.
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4.2.2 Anzeigemodus

Durch Andern des Anzeigemodus kénnen Sie die visuellen Effekte anpassen, wenn Sie

Videos von einer oder mehreren Kameras anzeigen.

Ein- 6-Kanal- 9-Kanal- 12-Kanal- Seitennu- Einstellungen
sequenzieller
Kanal Modus Modus Modus mmer Modus

N i vy N N

‘m | (mm w | (gme | mem | | | [ weee | BT ' ?
UENE LR EIEEL = | (EiENE
4-Kanal- 8-Kanal- 10-Kanal- Sonstige Sequenzie-
Modus Modus Modus Kanalkombin ller Modus

* Sie konnen das sequenzielle Intervall in den Einstellungen fiir den sequenziellen Modus

konfigurieren.

4.2.3 PTZ-Kamerasteuerung

PTZ steht fir Schwenken (Pan)/Kippen (Tilt)/Zoom-Kamerasteuerung. Sie kénnen die
PTZ-Steuerung an der ausgewdhlten Kamera durchfiihren. Die Verfigbarkeit dieser
Funktionen hangt von dem Kameramodell ab. Beziehen Sie sich bitte auf das
Benutzerhandbuch der Kamera. Digitalzoom und PTZ-Funktionen kénnen nicht

gleichzeitig genutzt werden.

Auszoom Einzoome

\ *
Digitalzoom  |— ﬁ) - —

/
Voreingestellte PTZ- Fokussteuerung Blickwinkel der
Kamerapositionen auswahlen
und konfigurieren positions der PTZ-Kamera Kamera
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Digitaler Zoom:

Wahlen Sie einen Kanal aus und klicken Sie auf diese
Schaltflache, um die digitale Zoomfunktion zu aktivieren.
Diese Funktion kann auch aktiviert werden, indem mit der
rechten Maustaste auf das Anzeigefenster der PTZ-Kamera

-

geklickt wird. Klicken Sie auf die Schaltflache :

, um

heranzuzoomen, oder auf die Schaltflache ;J, um
wegzuzoomen. Sie kdnnen auch das Mausrad verwenden, um
die digitale Zoomfunktion zu bedienen.

Wegzoomen/Heranzoomen :
Wenn die PTZ-Kamera optischen Zoom unterstitzt, kdnnen

Sie .J verwenden, um optisch wegzuzoomen, oder

, um optisch heranzuzoomen. Wenn die digitale

Zoomfunktion aktiviert ist, konnen Sie mit | digital

wegzoomen oder mit | digital heranzoomen.

Voreingestellte PTZ-Kamerapositionen auswahlen und
konfigurieren:

Dient zur Auswahl und Anzeige der voreingestellten
Positionen der IP-Kamera aus der Liste. Fir manche
Kameramodelle kénnen Sie die voreingestellten PTZ-
Kamerapositionen auf der Uberwachungsseite konfigurieren.
Far weitere Informationen Gber die Kompatibilitét von PTZ-
Kameras flur die Konfiguration voreingestellter Positionen
besuchen Sie bitte http://www.gnapsecurity.com/fag.asp.
Fir andere PTZ-Kameramodelle lesen Sie bitte das
Benutzerhandbuch der jeweiligen IP-Kamera.
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4.2.4 Uberwachung mehrerer Server

e,

o+
1. Klicken Sie auf der Anzeigeseite auf ,Serverliste" =

Serverliste

Bitte Server zur Wiedergabe hinzufligen.

Hostharme | IP-Adresse | Wersion | Autornatische
& viostor 219,87.144,205 2.8.0(1510) Erkennung. .

Hinzufligen

Standard-10 &
kKenmwort.,.

Ahbrechen

i L)

a. Klicken Sie zur Suche nach QNAP NVR im lokalen Netzwerk (LAN) auf
~Automatische Erkennung"; fligen Sie den Server der Serverliste hinzu.

b. Klicken Sie zum Hinzufligen des QNAP NVR zur Serverliste auf ,Hinzufligen®.

2. Es kénnen bis zu 128 Channel von verschiedenen NVR-Servern zur Uberwachung

hinzugefligt werden.
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4.2.5 Uberwachungseinstellungen

Zum Konfigurieren der erweiterten Uberwachungseinstellungen klicken Sie auf A

Einstellungen

Allgemein ll-'iu:leu:u ] schnappschuss
Ereigrisbenachrichtigung
[v Alarm fiir alle Oberwachungsereignisse aktivieren

[ Alarm fir Festplattenfehler und -warnung aktivieren

Anzeigereihenfolge

Setzt Anzeigereihenfolge der Uberwachungskanile
Zuricksetzen zuriick.

Browser

| Browser-Werkzeugleisten ausblenden

Die folgenden Optionen finden Sie im ,General(Allgemein)"-Register.

) Ereignismeldung:
v Wenn die Option ‘Alarm fiir alle Uberwachungsereignisse aktivieren’ aktiviert ist

und ein Uberwachungsereignis ausgeldst wird, wird sofort das Alarmsymbol

o auf der Uberwachungsseite angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um
Einzelheiten Uber den Alarm anzuzeigen.

v Nach Aktivierung von ‘Problembenachrichtigung, sobald der Datentrager die
nachstehend eingestellte maximale Betriebszeit erreicht:” unter
Systemwerkzeuge -> Festplatten-SMART (siehe Kapitel 6.7.8) kann ‘*Alarm flr
Festplattenfehler und -warnung aktivieren’ ausgewahlt werden, um

Alarmbenachrichtigungen zu erhalten, wenn Festplattenereignisse eintreten.

e Anzeigereihenfolge: Klicken Sie auf ,Reset", um die Uberwachungskanéle in der
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Standardreihenfolge anzuzeigen.

° Browser: Zum Anzeigen oder Ausblenden der Symbolleisten des Internet Explorers.
Diese Funktion steht nur im Internet Explorer zur Verfiigung.

Einstellungen

Allgemein  Wideo l Schnappschuss ]
Skrearning
(" Streamen vom Server

f* Streamen von MNetzwerkkamera

Wideofensker

[ Das ¥ideofenster bei Ausldsung eines Ereignisses hervorheben
[ Unautarisierte Kanale anzeigen

[ Unkonfigurierte Kandle anzeigen

Decodierer

Streaming vion H, 264-video (Mulkithreading-Dekodierung) bei
Yerwendung der 1- oder 4-Kanal-Ansicht

Ik | Abbrechen |

Die folgenden Optionen finden Sie im ,Video"-Register.

Video-Streaming

e Stream vom Server: Wenn Sie sich von IThrem Computer nicht mit der IP-Kamera
verbinden kdnnen, wahlen Sie diese Option und das Video wird vom NVR gestreamt.
Diese Option erfordert keine zusatzliche Port-Mapping-Konfiguration, kann aber die
Leistung des NVR beeinflussen.

e Stream von IP-Kamera: Wenn der NVR und die IP-Kameras sich auf dem gleichen
LAN befinden, wéhlen Sie diese Option, um das Video von der IP-Kamera zu
streamen. Beachten Sie, dass Sie die Port-Weiterleitungs-Einstellungen auf den IP-
Kameras konfigurieren muissen, wenn sich NVR, IP-Kameras und Computer hinter

einem Router, einem virtuellen Server oder einer Firewall befinden.
Videofenster

e Markieren des Videofensters, wenn ein Ereignis ausgelést wurde: Das Videofenster

blinkt, wenn ein Ereignis ausgel6st wurde.
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e Unautorisierte Kanale anzeigen: Wahlen Sie diese Option, um die Kanale zeigen, auf
die der Benutzer keine Zugriffsberechtigung zum Uberwachen hat.
e Unkonfigurierte Kanale anzeigen: Wahlen Sie diese Option, um die Kanale anzuzeigen,

die nicht konfiguriert wurden.

Decoder
Wahlen Sie diese Option zur Decodierung von H.264-Videostreams im Multithreading-

Verfahren, wenn die 1- oder 4-Kanalansicht verwendet wird.

Einstellungen

allgemeine | ¥idea  Schnappschuss |

Schnappschuss

[ Immer fragen, wo die Schnappschisse gespeichert werden sollen

|C:'|,D|:u:ument5 and SettingsiReiChani My DocumentsiSnapshok

Bevorzugtes BildFormat: JPEG - |

[ Zeitstempel und Kameraname anzeigen

Schnappschuss wie angezeigt speichern. Wenn diese Option nicht
[ ausgewahlt isk, wird der Schnappschuss in seiner Criginalgrilie
gespeichert.

Die folgenden Optionen finden Sie im ,Snapshot (Schnappschuss)"-Register.

Schnappschuss: Geben Sie den Speicherort fiir die Schnappschiisse und das Bildformat
(JPEG oder BMP) ein.

Zeitstempel und Kameranamen anzeigen: Zeigt den Zeitstempel und den Namen der

Kamera auf den Schnappschuss an.

Save the snapshot as it is displayed (Schnappschuss wie angezeigt speicheren):
Wahlen Sie diese Option, wenn der Schnappschuss so gespeichert werden soll, wie er im
Fenster angezeigt wird. Andernfalls wird der Schnappschuss in seiner OriginalgrdBe

gespeichert.
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4.2.6 Auto-Cruising

Die Auto-Cruising-Funktion des NVR wird zur Konfiguration der PTZ-Kameras zum

Herumfahren entsprechend der voreingestellten Positionen und Verweilzeiten, welche flr

jede voreingestellte Position eingestellt ist, benutzt.

Zur Benutzung der Auto-Cruising-Funktion folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten.

1. Klicken Sie auf der Uberwachungsseite des NVR mit der rechten Maustaste auf das
Anzeigefenster der PTZ-Kamera. Wahlen Sie ‘Mit Kamera-Startseite verbinden’, um
die Konfigurationsseite der PTZ-Kamera aufzurufen.

2. Stellen Sie die Positionen auf der PTZ-Kamera ein.

3. Kehren Sie auf die Uberwachungsseite des NVR zuriick. Rechtsklicken Sie das

Display der PTZ-Kamera. Wahlen Sie ,Auto-Cruising".

it Kamera-Skartseite verbinden
kK.ameraeinstellungen

pTZ ’
Yoreinstelung

Auko Cruising

Digitalzoom
Seitenverhaltnis beibehalten
Deintarlace

Seitenverhaltnis opkirmisren
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4. Klicken Sie auf eine der Nummerntasten, um die voreingestellte Position der PTZ-
Kamera anzuzeigen. Beim Klicken der Schaltflache wird die Bezeichnung der
entsprechenden voreingestellten Position im Ausklappment ,Bezeichnung

Voreinstellung® angezeigt.

Servername: WinStor
k.ameraname: Eastrnan Quad
;1| 6 |
2 | _7 |
s | _& |
+ | _ s |
5_| |
Yoreingestelter Marme: Intervall:
|Library - Bld 5 ~| Sak
Hinzufligen | |
‘Voreingestellter Marme | Interval
Iv Auto Cruising aktivieren
o O Abbrechen
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5. Hinzufiigen: Zum Hinzufligen einer Voreinstellung fiir Auto-Cruising wahlen Sie die
~Bezeichnung Voreinstellung"™ im Ausklappmenl und geben Sie die Verweilzeit

(Intervall, in Sekunden) ein. Klicken Sie ,Hinzufligen®.

Yoreingestellter Marme: Intervall:
|Lihrary -Bid S ﬂ 5 Cek
Update | Lascher. .. |
Yoreingestelter Mame | Interval
Library - Bld 5 5

6. Aktualisieren: Zum Andern einer Einstellung in der Liste markieren Sie Ihre Auswahl.
Wahlen Sie eine weitere voreingestellte Position im Ausklappmenl und/oder andern

Sie die Verweilzeit (Intervall). Klicken Sie , Aktualisieren®.

Yareingestelter Narme: Intervall:

COLA - Bld & > |00 Sek
Hinzufligen Lipdate Loschen. .. |
Yoreingestelter Name | Interyvall |
Library - Bid 5 E
'\fureingegellter Marne | Imtewall |
COLA -Bld & 100

7. Léschen: Zum Ldschen einer Einstellung in der Liste markieren Sie Ihre Auswahl
und klicken Sie ,Léschen™. Zum Léschen von mehr als einer Einstellung halten Sie

die Strg-Taste gedrlickt und klicken Sie die Einstellungen. AnschlieBend klicken Sie

~Loschen™.
Yoreingestelter Marme: Intervall:
Tiger Zoormed j |1a|:| Sek
Hinzufligen | Loschen. ..
Yoreingestelter Name | Intervall |
kodak Quad 30
Tiger Zoomed
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8. Nach der Konfiguration der Auto-Cruising-Einstellungen haken Sie das
Kontrollkastchen , Auto-Cruising aktivieren™ ab und klicken Sie ,,OK". Das System

startet Auto-Cruising entsprechend der Einstellungen.

Woreingestelter Name | Intervall |
COLA - Bld 6 100

kodak Quad 30

Tiger Zoormed 180

v &uto Cruising aktivieren

Ik Abbrechen

Bitte beachten Sie:

) Die Standardverweilzeit (Intervall) der voreingestellten Position betragt 5 Sekunden.
Sie kénnen fir diese Einstellung 5-999 Sekunden eingeben.

) Das System unterstiitzt bis zu 10 voreingestellte Positionen (die ersten 10),
konfiguriert auf den PTZ-Kameras. Sie kdnnen bis zu 20 Einstellungen fiir Auto-
Cruising auf dem NVR konfigurieren. Mit anderen Worten, der NVR unterstitzt bis zu

10 Auswahlen im Ausklappment und 20 Einstellungen auf der Auto-Cruising-Liste.
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4.3 E-Map

Die E-Map-Funktion des NVR erlaubt es dem Benutzer, elektronische Karten auf das
System hochzuladen, um die Standorte der IP-Kameras darzustellen. Der Benutzer kann
die Kamerasymbole* auf die E-Map ziehen und dort ablegen und Ereignisalarme
aktivieren, um eine sofortige Benachrichtigung zu erhalten, wenn an der IP-Kamera ein

Ereignis stattfindet.

*Die Kamerasymbole sind nur verfligbar, wenn die IP-Kameras auf dem NVR konfiguriert

wurden.
Um die E-Map-Funktion zu nutzen, melden Sie sich auf der Uberwachungsseite des NVR

als Administrator an und klicken Sie auf ‘ _
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Ein Beispiel fir eine E-Map ist unten gezeigt. Der NVR stellt eine Standard-E-Map bereit.

Sie kdnnen E-Maps dem Bedarf entsprechend hinzufligen oder entfernen.

Hinweis: Um die E-Map zu bearbeiten und aufzurufen, missen Sie als Administrator

angemeldet sein.

E-Map-

Bearbeitungsmodus Ereignisalarm auf E-
Map E-Map

aktivieren/deaktivieren

- Q Default
= g floor1

= @ officel
k{ i-Pro NP304-A
a

14, Sony RZ30
&L, 21. Sony P1
@ office2
@ floorz

Baummenu von E-Maps

und IP-Kameras
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4.3.1 Symbole und ihre Bedeutung

Symbol

Beschreibung

E-Map-Bearbeitungsmodus aktivieren

E-Map-Bearbeitungsmodus wird verwendet. Dieses Symbol
anklicken, um ihn zu deaktivieren.

Karte hinzufligen.

Den Namen einer Karte bearbeiten.

| B (ol

Karte oder Kamerasymbol entfernen.

Ereignisalarme werden nicht verwendet. Dieses Symbol
anklicken, um Ereignisalarme auf der E-Map zu aktivieren.

€ ©

Ereignisalarme werden verwendet. Wenn an einer IP-Kamera
ein Ereignis stattfindet, also beispielsweise ein bewegliches
Objekt entdeckt wird, andert sich das Kamerasymbol und blinkt,
um den Administrator zu informieren Dieses Symbol anklicken,
um die Ereignisalarme auf der E-Map zu deaktivieren.

Hinweis: Wenn Ereignisalarme aktiviert sind, kann die E-Map

-
nicht bearbeitet werden. Das Symbol [3 wird ausgeblendet.

Symbol flr eine Gruppe von E-Maps.

by @

Symbol fur eine einzelne E-Map.

[®

Symbol flr eine PTZ-IP-Kamera.

s

Symbol fir ein festes Objekt oder eine feste IP-Domekamera.
Wenn Sie das Symbol auf eine Karte gezogen haben, kénnen Sie
es mit der rechten Maustaste anklicken, um seine Ausrichtung
zu andern oder es von der E-Map zu léschen.
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4.3.2 Eine Kartengruppe oder eine E-Map hinzufiigen

Wenn Sie eine Kartengruppe oder eine E-Map hinzufligen mochten, um die Standorte

von IP-Kameras anzuzeigen, klicken Sie auf m , um den Bearbeitungsmodus zu

aktivieren.

- B

.| e

;-‘7 Default

Links erscheint eine Liste der auf dem NVR konfigurierten IP-Kameras. Klicken Sie auf

~Default™ und dann auf H, um eine E-Map hinzuzufigen.

- B

g [@law

L—!j Default

1=

- m 33-V5-8040-1
&L, 1. i-Pro NPLODD
@ 2. iPro NP244
@ i-Pro MF262-
&L, 4. iProNFI0z
&L, 5. i-Pro NPI04-A
@ &, i-Pro HS202
@ 7. Sony 220
@ &. Sony RZ50-4
‘L, 9. sony DFSO
‘&L, 10, Sony CS50-A
ﬁz:. Panasonic SF335

‘&L, 12, sony DF70-A
&L, 13, sony CS11-A

@ 14, Sony RZ30
AT

|£
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Geben Sie den Kartennamen ein und wahlen Sie die Datei aus. Das Format der E-Map

muss JPEG sein. Klicken Sie auf , OK".

Add Map

rame |FI|:n:|r1

File |:s and SettingsiReiChan'Deskiopifloorl.jpd ...

| Ik | Cancel |

Die E-Map wird angezeigt.

€ Q4w

= u.-!_f Defaulk
‘__.:q':f Floar1

>

- .] 33S-B040-1
‘&L, 1. -Fro NP1O0D
@ 2. -Pro NP244
@ i-Pro NFZ82-A
&L, 4. i+Pro NF302
&L, 5. -Pro NP304-A
@ &, i-Pro N3202 =
@ 7. qony 220
@ 8. Sony RZ50-A

‘&L, 9. Sony DFSD Office 1

&L, 10, Sony C550-4
% Panasonic SF335

&L, 12, Sony DF70-4
‘&L, 13, sony C511-A
@ 14, Sony RZ30

@ 15, Sany R¥S50-4

Dffice 2

| €
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Um eine oder mehrere E-Maps, z. B. officel und office2, unter einer E-Map, z. B. floorl,

hinzuzufiigen, klicken Sie auf das E-Map-Symbol von floorl und dann auf @ , um die

E-Maps nacheinander hinzuzufiigen. Das Symbol von floorl wechselt zu ﬁ , wenn

mehr als eine E-Map hinzugefligt wird. Um eine weitere E-Map auf derselben Ebene wie

floorl hinzuzufligen, wahlen Sie ,Default" und fligen Sie die E-Map, z. B. floor2, hinzu.

E-map

o

HAT

= Q Default
= g floort

=] U 33-Y5-8040-1

T, 1. iPro NP1O0D

(@) 2 reronpzss
(@) ##ronrzsz-a

T, 4. iPro NF302

T, 5. iPro NP3I04-A

(@) 6. iPronsz0z
(@) 7. 5ony z20
() 5. sony Rzs0-a

‘L, 9. Sony DFSO

L, 10. Sony CS50-A
% Panasonic SF335
T, 12. Sony DF70-A
&, 13. Sony C511-A

@ 14. Sony RZ30

@ 15. Sony RXSS0-A

BX
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4.3.3 Einen Kartennamen bearbeiten

Um den Namen einer E-Map zu bearbeiten, wahlen Sie die E-Map aus und klicken Sie auf

Map zu andern, missen Sie die E-Map I6schen und die neue Datei manuell hinzufligen.

. Geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie auf ,,OK". Um das Bild der E-

4.3.4 Eine Kartengruppe oder eine E-Map loschen

Um eine E-Map zu l6schen, wéhlen Sie die Karte L4 aus und Klicken Sie auf 8% . Um

eine Gruppe von Karten auf derselben Ebene zu l6schen, wahlen Sie die Kartengruppe

i )
=7 und Klicken Sie auf
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4.3.5 Den Standort einer IP-Kamera auf einer E-Map anzeigen

Wenn Sie die E-Maps hochgeladen haben, ziehen Sie die IP-Kamerasymbole auf die E-
Map(s), um den Kamerastandort anzuzeigen. Der Kameraname erscheint unter der E-

Map in der Spalte oben links. Wenn Sie das Symbol eines festen Objekts oder einer

festen IP-Domekamera % auf der Karte ablegen, kdnnen Sie mit der rechten Maustaste
das Kamerasymbol anklicken und die Symbolausrichtung @ndern. Das Symbol einer PTZ-

IP-Kamera @ kann nicht verandert werden.

Um ein Kamerasymbol von der E-Map zu léschen, klicken Sie das Symbol mit der rechten
Maustaste an und wahlen Sie ,Delete".

e-Map @[X]
H QAT
= _ﬂh Default
= g floor1
= @ officel
L, 12. Sony DF70-A | . - !
(@) 20. s0ny Rzzs-4 fl; Oben
@ office2 Loscher | 47 Obenrechts |
Fpe = |
LAy & Untenrechts
= m 33-V5-8040-1 .

& Unten links
% Links
%% Obenlinks

L, 1.Levelone FC5-1131

@ i-Pro NF282-4

T, 4. iPro NF302

‘L, 9. sony DFSO

g Panasonic SF335

T
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Um an E-Maps vorgenommene Anderungen zu speichern, klicken Sie auf E, um den
Bearbeitungsmodus zu beenden.
Wenn Sie eine E-Map oder eine IP-Kamera links anklicken, wird die E-Map oder die E-

Map mit Kamerasymbol sofort rechts angezeigt. Das ausgewahlte Kamerasymbol wird

mit einem blauen Rahmen = hervorgehoben.

Wenn Sie ein Kamerasymbol auf einer E-Map doppelt anklicken, unabhangig davon, ob
der Bearbeitungsmodus aktiviert ist oder nicht, wird die IP-Kamera im Einzelkanalmodus

auf dem Uberwachungsbildschirm angezeigt.

BX

E-map

&, 1%/

= ‘h Default
e
= g floor1
= &7 officel
&L, 5. -Pro NPI04-A
@ 14, Sony RZ30
&L, 21, sony P1
= ;'7 office2

39, Canon YB-C60
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4.3.6 Ereignisalarme aktivieren/deaktivieren

Um die Ereignisalarme auf einer E-Map zu aktivieren, klicken Sie auf ﬂ
E-map @”X]

= “h Default
= g floor1
= @ office1

&L, 5. iPro NP304-A

@ 14, Sony RZ30
office2

(=)

‘&L, 21. sony P1

[B) 35. canon va-ceo
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Wenn an einer IP-Kamera auf der E-Map ein Ereignis stattfindet, blinkt das
Kamerasymbol und weist auf den Ereignistyp hin. Die E-Map mit der IP-Kamera, an der
ein Ereignis ausgel6st wurde, wird sofort angezeigt*. Doppelklicken Sie auf das
Kamera/Alarmsymbol. Die Monitoransicht wechselt und zeigt sofort den

Alarmkamerakanal in Einzelkanalansicht auf dem Monitorbildschirm an.

*Die E-Map mit dem Ereignisalarm wird nicht automatisch angezeigt, wenn die
Zeitdifferenz zwischen dem Ereignis und dem letzten Mal, als der Benutzer die E-Map
benutzt hat (das E-Map-Fenster angeklickt hat) weniger als 20 Sekunden betragt. In
diesem Fall missen Sie die IP-Kameras mit Alarmen/blinkenden Symbolen im
Baummend links ausfindig machen.

E-map » @
@

= jh Default
= G
= é floort
= @ officel
&L, 5. iPro NP304-A
@ 14, Sony RZ30
=] ,:7 office2
* 21, Sony P1

A 3. canon ve-cen
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Sie kénnen den Ereignistyp, der an einer IP-Kamera aufgetreten ist, an dem

Kamerasymbol auf der E-Map erkennen.

Symbol

Beschreibung

Der Alarmeingang 1 der Kamera wurde ausgel6st und die
Aufnahme lauft.

I5|

Der Alarmeingang 2 der Kamera wurde ausgel6st und die
Aufnahme lauft.

Der Alarmeingang 3 der Kamera wurde ausgelést und die
Aufnahme lauft.

Die durch Bewegungserkennung ausgeldste Aufnahme lauft.

B e | E

Ein nicht identifiziertes Ereignis wurde ausgelost
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4.4 Ferniiberwachung mit dem QNAP Surveillance Client for
Windows

1. Klicken Sie nach der Installation des QNAP Surveillance Client for Windows auf Start
— Alle Programme — QNAP — Surveillance — Surveillance Client, um den QNAP
Surveillance Client for Windows zu 6ffnen.

2. Das folgende Fenster wird angezeigt.

|

IP Address/Fort

User name

Passward |

[ Remember [P address/port

[ Remember user name and password

| oK | Cancel

3. Geben Sie IP-Adresse/Port, Benutzername und Kennwort ein, um sich am NVR
anzumelden.

4. Alle Uberwachungsfunktionen des QNAP Surveillance Client for Windows &hneln
jenen der Benutzeroberflache auf Browserbasis. Bitte lesen Sie in den anderen

Abschnitten dieses Kapitels nach.
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Kapitel 5. Wiedergeben der Videodateien

Verwenden Sie Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Internet Explorer und den

QNAP Surveillance Client, um aufgezeichnete Dateien des NVR wiederzugeben.

1. Um aufgezeichnete Dateien mit dem Internet Explorer wiederzugeben, figen Sie
bitte die NVR-IP-Adresse zur Liste der vertrauenswirdigen Sites hinzu. Beim Zugriff

auf den NVR Uber den IE werden Sie aufgefordert, das ActiveX-Add-on zu installieren.

2. Um aufgezeichnete Dateien mit Google Chrome, Mozilla Firefox oder dem QNAP
Surveillance Client auf Windows-PCs wiederzugeben, besuchen Sie bitte

http://www.gnapsecurity.com/download.asp, um den QNAP Surveillance Client for

Windows herunterzuladen und zu installieren.

3. Um aufgezeichnete Dateien auf einem Mac wiederzugeben, besuchen Sie bitte

http://www.gnapsecurity.com/download.asp, um den QNAP Surveillance Client for

Mac herunterzuladen und zu installieren.
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5.1 Wiedergabeseite

1. Klicken Sie auf die Wiedergabeschaltfliche auf der Uberwachungsseite oder auf der
Systemadministrationsseite.

2. Die Wiedergabeseite wird angezeigt. Sie kdnnen Videodateien auf den NVR-Servern

Em| |
|

suchen und wiedergeben. Klicken Sie auf & == J, um zur Uberwachungsseite

8

zuriickzukehren. Klicken Sie auf |

2> [ONEw]E
2

= .] V5-12140UPra

o 1. Vivotek FE-8172

!, um die Systemverwaltungsseite zu 6ffnen.

. 0|5J

mE v (=en | (mm
I s | | mmm —
WG |EE | ER

mmm
e
L

40)B)=) @) 2| (@)(a

o 2 Vivotek FE8151

% 4 Samsung SND-7081
. Hikvision-8264F WD
6. Hikvision-855F

% 0 Hikvision-754FWD
8. iPro NP 1000
 Camera g

5 Camera 10

 Camera 11

5 Camera 12

, Camera 13

5 Camera 14

 Camera 15

 Camera 16

 Camera 17

 Camera 18

o
I
2
o
o
@

H ARARELRARAR A ARAR [=4 A

- &L, Camera 20
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Hinweis: Zum Anzeigen und Wiedergeben der Videodateien sind Wiedergabe-
zugriffsrechte auf die IP-Kameras erforderlich. Lesen Sie bitte Kapitel 6.5 fiir die

Zugriffsrechtskonfiguration.
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Die folgende Tabelle enthdlt die Symbole auf der Wiedergabeseite samt deren

Beschreibungen.

Symbole Beschreibung

Konfiguriert Optionen wie den Wiedergabemodus,
Einstellungen fir Momentaufnahmen und digitale
Wasserzeichen

Mehrfachansichtsmodus (Modus mit bis zu 16 Ansichten)

Wandelt die Videodateien auf dem NVR in AVI-Dateien um

D] Audio (optional): Schaltet Audio ein/aus
| (op ) /
Erstellt eine Standbildaufnahme des Videos

ﬁ) Durchsucht Aufnahmedateien mit IVA

I < Letztes Zeitintervall
{ 2 Skalenintervall in der Zeitleiste erhdhen
Q Skalenintervall in der Zeitleiste verringern
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Nachstes Zeitintervall

Digitaler Zoom: Aktiviert/deaktiviert den digitalen Zoom.

Wenn der digitale Zoom aktiviert ist ( 1), kénnen Sie auf

L klicken, um die digitale Zoomfunktion zu
verwenden.

Stopp

Startet die Wiedergabe einer Videodatei oder halt sie an

Letztes Einzelbild

>

Nachstes Einzelbild

@BB%E} 7l

Rucklauf

e s Va2l 248

16

Gibt das Video in der Geschwindigkeit 1/16, 1/8x, 1/4x, 1/2x,
1x, 2x, 4x, 8%, 16x wieder

@]

Alle Ansichten steuern: Steuert die Wiedergabeeinstellungen
aller Wiedergabefenster
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5.1.1 Videodateien vom NVR wiedergeben

Gehen Sie wie folgt vor, um die Videodateien auf den NVR-Remote-Servern
wiederzugeben.
1. Ziehen Sie die Kamera(s) aus dem Server-/Kamera-Strukturbaum auf das jeweilige

Wiedergabefenster, um den Kanal bzw. die Kanale flir die Wiedergabe auszuwahlen.

500 0= 3] ()&
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= .] V5-12140UPra

o 1. Vivotek FE-8172
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6. Hikvision-855F

% 0 Hikvision-754FWD
8. iPro NP 1000
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5 Camera 10
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o
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o
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2 o | B )|
; | GIElR)
B <20121023> %

00:00:00 000 Q—'+Ijl'<(t¢)ﬂ\1}W@

-

| <2012.06.25 »

2. Wahlen Sie das Wiedergabedatum von aus. Sie kdnnen jeden

Kanal untersuchen, um den Zeitbereich zu erfahren, wann die Dateien flr jede IP-
Kamera aufgenommen werden. Die blauen Zellen verweisen auf regulare
Aufzeichnungsdateien und die roten Zellen auf Alarmaufzeichnungsdateien. Ist ein
Zeitbereich leer, bedeutet dies, das in diesem Zeitbereich keine Dateien
aufgezeichnet werden.
>
3. Klicken Sie auf Q, um die Wiedergabe zu starten.

4. Geben Sie die Zeit an, um die aufgezeichneten Dateien von diesem Zeitpunkt

wiederzugeben.

[«
5. Klicken Sie auf [:J, um alle Wiedergabefenster flir die Wiedergabe der

aufgezeichneten Dateien zu steuern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die
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Wiedergabeoptionen (Wiedergeben, Anhalten, Stopp, vorheriges/ndchstes Einzelbild,
vorherige/nachste Datei, Geschwindigkeitseinstellung) auf alle Wiedergabefenster

angewandt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Wiedergabeseite auf den Kanal. Die

Verfligbarkeit der folgenden Funktionen ist vom IP-Kameramodell abhangig.

1. Fischaugenbilder entzerren: fur Vivotek FE8171V/ FE8172
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kanal und aktivieren Sie die Funktion.
Danach kénnen Sie den Montagetyp auswahlen, darunter Wand, Decke und Boden,
sowie den Entzerrungsmodus, darunter Panorama (Vollbild), Panorama (Duale
Ansicht) und Rechteck.
Anmerkung 1: Die Version der Kamera-Firmware sollte v0100h oder héher sein. Flr
Informationen Uber die aktuellste Kamera-Firmware besuchen Sie bitte

http://www.vivotek.com/index.php.

Anmerkung 2: Ist der Montagetyp Wand, werden im Entzerrungsmodus nur
Panorama (Vollbild) und Rechteck unterstiitzt.

Anmerkung 3: Ist der Entzerrungsmodus Rechteck, kénnen Sie die PTZ-Steuerung

verwenden, um die PTZ-Funktionen - auBer digitalem Zoom - zu bedienen.
)

o P “,. :". 8

'tl.”'v‘ )

P ™ \

2. Panomorphe Bilder entzerren: flir bestimmte Kameramodelle mit Panomorph-
Objektiv Bevor Sie diese Funktion verwenden, mussen Sie die Option ‘Panomorph-
Unterstltzung aktivieren’ auf der Seite der Aufnahmeeinstellungen auswahlen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kanal und aktivieren Sie die Funktion.
Danach kénnen Sie den Montagetyp auswahlen, darunter Wand, Decke und Boden,
sowie den Entzerrungsmodus, darunter Perimetermodus, Quad-Modus und PTZ-
Modus.

Anmerkung 1: Um zu erfahren, welche Kameramodelle mit Panomorph-Objektiv

ausgestattet werden kénnen, besuchen Sie bitte
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http://www.immervision.com/en/security/security partners/security partners 2.php.

Anmerkung 2: Die Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn die Auflésung des
Videostreams auf der Uberwachungsseite héher als 640 x 480 ist.

Anmerkung 3: Ist der Entzerrungsmodus fiir den Kanal der PTZ-Modus, kénnen Sie
die PTZ-Steuerung oder die Maus verwenden (indem Sie klicken, die linke Maustaste
gedriickt halten und die Maus bewegen oder das Mausrad drehen), um den
Ansichtswinkel zu andern oder das Bild heran-/wegzuzoomen. Ist der
Entzerrungsmodus der Quad-Modus, kénnen die obigen Methoden auch verwendet

werden, um PTZ-Funktionen in jedem geteilten Bildschirm zu bedienen.
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5.1.2 Intelligente Videoanalyse (IVA)

QNAP NVR unterstitzt intelligente Videoanalyse, um Benutzern eine effiziente Suche
nach Videodateien zu erméglichen. Hierdurch werden Zeit und Aufwand fir die

Videosuche erheblich verringert.

Nachfolgende Funktionen werden fiir die Videoanalyse unterstiitzt:

e Bewegungserkennung: Erkennt die Bewegung von Objekten im Video.
e Fremdes Objekt: Erkennt ein neues Objekt im Video.

e Fehlendes Objekt: Erkennt ein fehlendes Objekt im Video.

° AuBer Fokus: Erkennt, wenn die Kamera im Video auBer Fokus ist.

e Kameraabdeckung: Erkennt, ob die IP-Kamera abgedeckt ist.

Zur Nutzung dieser Funktion folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

1. Rufen Sie die Wiedergabeseite auf. Wahlen Sie einen Kanal aus und klicken Sie auf

=y

Hinweis: Die intelligente Videoanalyse unterstltzt die Videosuche auf nur einem IP-

Kamerakanal.

2. Wahlen Sie Aufzeichnungstyp, Startzeit und Endzeit flr die Videosuche.

Bitte einen Zeitraum le

Aufnahmetyp: |AIIE Aufnahmedaten durchsuchen

2012/10/23 0o:00

2012/10/23

abbrechen
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3. Konfigurieren Sie die IVA-Einstellungen flir die Videosuche.

¢ |V¥A Einstellungen

¥ Fremdes Objekt
V¥ Fehlendes Chiekt
W auserhalb des Fokusbereichs

¥ Kameraginschluss

Ermpfindlichkeit:

Intervall(Sek):

J
1 5 m 15 20

Erfassungszone definieren |Grose des Gegenstands definieren

Bitte wahlen Sie einen Bereich zur Erkennung

Alles auswatilen

[~ wenn gefunden, Pause
v Erkennungsbereich bei der Suche hervorheben

Suchen I Abbrechen

a. Erkennungsmodus wahlen: Bewegungserkennung, Fremdes Objekt, Fehlendes
Objekt, AuBer Fokus oder Kameraabdeckung. Sie kénnen auch mehrere Optionen
wahlen.

-Erkennungsrniodus

v Bewegungserkennung

V¥ Fremdes Ohiekt
v Fehlendes Chijelkt
v auserhab des Fokusbereichs

W Kameraeinschiuss
b. Stellen Sie die Empfindlichkeit fir die Objekterkennung ein.
Empfindlichkeit:

)

> +
c. Stellen Sie das Zeitintervall fiir fremdes und fehlendes Objekt ein. Erscheint ein
fremdes Objekt oder verschwindet ein fehlendes Objekt fir ldnger als den

angegebenen Zeitraum, so zeichnet das System ein Ereignis auf.
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Intervall(Sek

. ——

1 3 m 15 20

Hinweis: Der Intervall-Schieberegler wird nur angezeigt, wenn ,Fremdes

Objekt" oder ,Fehlendes Objekt" abgehakt ist.

d. Erkennungszone definieren. Gehen Sie mit der Maus Uber eine rote Zone und

definieren Sie so die Erkennungszone. Klicken Sie , Alles wahlen“, um den

gesamten Bereich zur Erkennung zu markieren.

“r VA Einstellungen

v Fremdes Ohjekt
v Fehlendes Obijekt
v auserhialb des Fokushereichs

v Kameraeinschluss

Empfindlichkeit:

IntervalliSek):

=

Erfassungszone definieren lGrDse des Gegenstands definieran |

Eitte wahlen Sie einen Bereich zur Erkennung

Alles auswahlen

[~ wenn gefunden, Palse

[+ Erkennungshereich bei der Suche hervarheben
Suchen | Abbrechen ‘

e. ObjektgrdBe zur Erkennung definieren. Mit der Maus ziehen Sie die gelbe Zone

zur Markierung der MindestobjektgréBe zur Erkennung.
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IVA Einstellungen

Etkennungsmodius
v E

[v Fremdes Objekt
v Fehlendes Objekt
Iv avuserhalb des Fokusbereichs

v Kameraginschluss

Ernpfindlichkeit:

IntervalliSek):

Erfassungszone definisren  Grose des Gegenstands definieren

v Ohiekte, die kleiner oder groser als diese Einstelung sind, ignorieren

Hirmreis: Bitte bestirmmten Sie eine Mindest-Zeichen-Box

[ wenn gefunden, Pause

v Erkennungshereich bei der Suche hervarheben

Suchen | ﬂ\bbrechen|

. Objekte, die kleiner oder groser als diese Einstellung sind, ignorieren:
Aktivieren Sie diese Option, um alle Objekte zu ignorieren, die kleiner als der
gelbe Bereich sind.

f. Aktivieren/deaktivieren Sie andere Optionen fiir die Videosuche.

. Anhalten, wenn gefunden: Aktivieren Sie diese Option, damit die Videosuche
anhalt, wenn eine Videodatei gefunden wurde, die den Suchkriterien
entspricht.

. Anhalten, wenn gefunden: Aktivieren Sie diese Option, damit die Videosuche
anhalt, wenn eine Videodatei gefunden wurde, die den Suchkriterien

entspricht.

4. Klicken Sie ,Suche", um die Suche mit der IVA zu starten. Das Ergebnis wird

angezeigt.
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%uchergebnisse b
5. Hikvisiv v 2 10:00:05

U 3-2 kA Tue 09:

Startzeit

| Verstrichene ...

| Erfassungstyp

10/23/2012 10:00:03

Pause I

2.00 secs

Loschen

Motion

SchlieBen

éﬂ

Weitere Optionen:

e Doppelklicken Sie einen Eintrag im Suchergebnisdialog, um das Video abzuspielen.

Der Player spielt das Video 15 Sekunden vor dem Ereignis bis 15 Sekunden nach dem

Ereignis ab.

e Alternativ rechtsklicken Sie einen Eintrag im Suchergebnisdialog, um das Video (AVI)

zu exportieren und auf Ihrem Computer zu speichern. Das exportierte Video startet

15 Sekunden vor dem Ereignis bis 15 Sekunden nach dem Ereignis.

Suc;aergebnisse

10/23/2012 IL

Pause |

Exportieren nach...

Verstrichene ...

Loschen

SchlieBen
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5.1.3 NVR-Videos in eine AVI-Datei konvertieren

Um auf der Wiedergabeseite die Videodateien des NVR in eine AVI-Datei zu konvertieren

und auf den lokalen PC zu exportieren, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Hinweis: Sie missen die Wiedergabeberechtigung fiir die IP-Kameras besitzen, um

diese Funktion zu nutzen.

G2

1. Eine IP-Kamera wdhlen und """ | anklicken (,,In AVI-Datei konvertieren™).

2. Wahlen Sie Aufzeichnungstyp, Startzeit und Endzeit fir die Videoexport.

Exportieren nach

Aufnahmetyp: |Alle Aufnahmedaten durchsuchen |
Von: 2012/10/23 | |10:00 =
Bis: 2012/10/23 -| [18:08 |

0K Abbrechen

a. Wahlen Sie Aufzeichnungstyp

b. Geben Sie den Zeitbereich der Suche ein. Geben Sie eine kiirzere Zeitspanne an,
damit die Videodatei nicht zu groB ist, da sonst die Konvertierung sehr viel Zeit in

Anspruch nehmen kénnte.

o 12.07,.2010 w» | |00:00 =

Bis: 12.07.2010 - | |14:45 =]

3. Klicken Sie auf ,OK". Geben Sie der Datei einen Namen und wahlen Sie das

Verzeichnis, in dem sie gespeichert werden soll.
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My Fecent
Dacuments
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?‘ —
[
Deszktop

7

by Documents

ty Computer
by M etwiork,
Flaces

Save |&}recurd_n'-.fr ﬂ @ ?‘ ‘fr 1r

01

o7

i1z

s

ICkest

File name: | j Save |
Save sslyper  |Video Files [* avi) | Cancel

4. Alle Videodateien, die die Suchkriterien erflillen, werden zusammen in eine einzige
AVI-Datei konvertiert.
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5.1.4 Videodateien mit digitalem Wasserzeichen exportieren

Der NVR erstellt in Echtzeit digitale Wasserzeichen, um Videos und Standbildaufnahmen
vor unbefugten Anderungen zu schiitzen. Digitale Wasserzeichen kénnen exportierten
Videos und Standbildaufnahmen auf der Wiedergabeseite hinzugefligt werden. Das
Wasserzeichen kann nicht entfernt und nur von der Software QNAP Watermark Proof

geprlft werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um auf der Wiedergabeseite digitale Wasserzeichen zu

verwenden.

Klicken Sie auf . !, um die Wiedergabeseite aufzurufen.
2. Wahlen Sie die Option, dem exportierten Snapshot oder Video ein digitales

Wasserzeichen hinzuzufiigen.
Einstellungen Pz|

Wiedergabermodus
" Jedes Einzelbid zeigen, nicht uberspringen.

& Abgelaufene Einzelbilder wenn erforderlich uberspringen, um eine moglichst gleichrmasige
Wiedergabe zu erzielen %

" Alle abgelaufenen Einzelbilder zur ‘Wiedergabe in Echitzeit uberspringen.

Schnappschuss

Schnappschussordner:  [Do\Documents and Settings\AdministratoriMy Doc Durchsucher. ..

v Zeitsternpel und Kameraname anzeigen

Wassarzeichien

[v Digitales Wasserzeichien in den exportierten Schnappschuss einfugen

[v Digitales Wasserzeichen in das exportierte Yideo einfugen

Ok | Abbrechen

=3

3. Klicken Sie auf ‘In AVI-Datei konvertieren’ (siehe Kapitel 5.1.3). Die

exportierten Videodateien und Momentaufnahmen werden mit digitalen

Wasserzeichen versehen.
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5.2 Wiedergabe von Videodateien im QNAP Surveillance Client
for Windows

1. Klicken Sie auf Start - Alle Programme -> QNAP - Surveillance = Surveillance Client,
um den QNAP Surveillance Client for Windows zu 6ffnen.

2. Das folgende Fenster wird angezeigt.

|

IP Address/Fort

User name

Passward |

[ Remember IP address/port

[ Remember user name and password

Ok | Cancel

3. Geben Sie IP-Adresse/Port, Benutzername und Kennwort ein, um sich am NVR
anzumelden.

4. Alle Wiedergabefunktionen des QNAP Surveillance Client for Windows dhneln jenen
der Benutzeroberflache auf Browserbasis. Bitte lesen Sie in den anderen Abschnitten

dieses Kapitels nach.
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5.3 Watermark Proof

Das Programm Watermark Proof wird automatisch zusammen mit dem QNAP
Surveillance Client for Windows installiert. Wahlen Sie aus dem Windows Startmen

‘Alle Programme’ > ‘QNAP’ > ‘Surveillance’, um das Programm ‘Watermark Proof’ zu

finden.

Starten Sie Watermark Proof; folgendes Fenster wird angezeigt.

0 Wasserzeichenfest

Dateiname | Ergebnis |

I Beenden Sig, wenn ein Wasserzeichenfehler erkannt wird

Klicken Sie auf , um nach den Dateien zu suchen. Sie kénnen mehr als eine Datei

gleichzeitig wahlen.
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Klicken Sie zur Uberpriifung der Dateien auf EI Watermark Proof prift die Dateien und

zeigt anschlieBend die Ergebnisse an. Wenn Sie die Option ,Bei Erkennung eines
Wasserzeichen-Fehlers beenden™ markieren, wird der Priifvorgang beendet, wenn das
Programm eine fehlgeschlagene Datei gefunden hat. Anderenfalls werden alle
ausgewahlten Dateien markiert. Wenn eine Videodatei geandert wurde oder nicht mit
digitalem Wasserzeichen exportiert wurde oder es sich nicht um eine NVR-Videodatei

handelt, lautet das Priifungsergebnis ,Failed™ (nicht bestanden).

0 Wasserzeichenfest

Dateiname | Ergebnis |
YWGES107 .00 Micht bestanden
YGES21048.J00 Micht bestanden
Y5352159.500 Micht bestanden

+0 O [»]

[ Beenden Sie, wenn ein Wasserzeichenfehler erkannt wird

Wirlassen
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5.4 Zugreifen auf Aufnahmen liber den Netzwerkdateidienst

NVR bietet die folgenden drei Netzwerkdateidienste, mit denen Sie auf die
aufgenommenen Videodateien am NVR zugreifen kdnnen:

e Microsoft Networking (SMB/CIFS)

e Webdatei-Manager (HTTP)

e FTP-Server (FTP)

Hinweis:

1. Um Uber diese Protokolle direkt auf die Videodateien zuzugreifen, miissen Sie den
Benutzernamen und das Kennwort mit Administratorberechtigungen eingeben.

2. Um diese Dienste nutzen zu kénnen, aktivieren Sie die Dateidienste auf der

Systemadministrationsseite unter ,Netzwerkeinstellungen™ > ,Dateidienste".

Ar =£ T=0 == B 28 [ B =P

Netzwerkeinstellungen

» TCP/IP-Konfiguration — Microsoft SMB/CIFS-Dateidienst

« DDNS-Dienst SMB/CIFS-Dateidienst aktivieren
* Dateidienste — Web-Dateimanager

» Hostzugriffssteuerung Web-Dateimanager aktivieren

* Port-Management — FTP-Dienst

, Netzwerkeinstellungen FTP-Dienst aktivieren

anzeigen [IDen VioStor FTP-Dienst als virtuellen Server auf Port |:| zuweisen

Passiver FTP-Port-Wertebereich
® Standard-Port-Wertebereich verwenden (55536 - 56559)

© Port-Wertebereich definieren: |:| = l:|

O Mit externer IP-Adresse auf passive FTP-Verbindungsanfrage reagieren.

Externe IP-Adresse |:|

Hinweis: Nur Benutzer mit der Administrationsberechtigung kdnnen diese Dateidienste
verwenden. Die Dateien in dem Freigabeordner sind schreibgeschiitzt.

e (Jbernehmen
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5.4.1 Microsoft Networking (SMB/CIFS)

Sie kdnnen Uber das SMB/CIFS-Protokoll, das weitgehend im Windows-System

verwendet wird, auf die aufgenommenen Dateien zugreifen. Verwenden Sie eine der

folgenden Methoden, um eine Verbindung mit dem Aufnahmeordner herzustellen:

e Flhren Sie \\NVRIP\ im Start-Men( unter Windows XP aus. Klicken Sie z.B. auf
»Start" und dann auf ,Ausfiihren®. Geben Sie anschlieBend \\10.11.19.27 ein, wenn
die IP-Adresse Thres NVR 10.11.19.27 ist.

¥ NVR Server (10.11.19.27) =13

. File Edit View Favorites Tools  Help ;1.'
~dl »

] | ]

. O </ liﬂ 7 Search i Folders

: .ﬂ.u:h:lress| ¥ 10.11.19.27 v| Go

Marne: Cormmenks

,—_;"' record_nvr System default share

,-_;"' record_nvvr_alarm System default share

;_1;"' snapshiok System default share

3 objects

5.4.2 Webdatei-Manager (HTTP)

Um auf die Aufnahmedaten des NVR Uber einen Webbrowser zuzugreifen, rufen Sie
http://NVR IP Address/cgi-bin/filemanager/filemanager.cgi?folder=/home/httpd/ cgi-

bin/filemanager/share&ComboBox=0N&lang=eng auf und melden sich als Administrator

an.
Ordner freigeben Kommentar
record_nvr System default share
record_nvr_alarm System default share
snapshot System default share
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5.4.3 FTP-Server (FTP)

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Uber das FTP-Protokoll auf die
aufgenommenen Dateien zuzugreifen:
e Geben Sie die Adresse ftp://username:password@NVRIP/ in den Windows Internet

Explorer ein, um die Verbindung herzustellen. Geben Sie z.B. die Adresse
ftp://admin:admin@172.17.26.154/ ein, wenn die IP-Adresse Ihres NVR
172.17.26.154 ist.

File Edit ‘Wiew Favorites Tools  Help ?

@Eack - \) l_@ pﬁearch [EL' Folders v

: Address |i Frp: 110,11,

:| 210111947

other Places

Marne Siz

[hrecord_nvr
[Chrecord_nvr_alarm

[hsnapshat

£ i} >
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Kapitel 6. Systemverwaltung

Melden Sie sich zum Zugriff auf die Systemkonfigurationsseite des NVR als Administrator

08

an der Uberwachungsseite an und klicken auf .

Nach erfolgter Anmeldung werden auf der Seite ,Erweiterter Modus" die
Uberwachungskanéle, Verbindungs- und Aufzeichnungsstatus und die

Netzwerkbandbreite des NVR angezeigt.

=% =8 == B 88 =1 > 7

>>> Traditioneller Modus

Vorschau Kameraname IP-Adresse Status Aufnahmestatus Bildrate Bitrate Management

1338.0

8]1- Panasonic
| Kbps

HCMas1 172.17.27.134 Angeschlossen Aufnahme 11 fps

172.17.26.65 Angeschlossen  Keine Aufnahme 0 fps 0 bps

72.17.26.102 Angeschlossen  Keine Aufnahme 0 fps 0 bps

el fefl |

0 §EN B g
U SN U BU

172.17.26.28 Angeschlossen Aufnahme 4 fps 9;;[)55
172.17.27.24 Angeschlossen Aufnahme 7 fps 322359 u

172.17.27.25 Angeschlossen  Keine Aufnahme 0 fps 0 bps

&
i3
v,

Im ,Traditional Mode" (traditionellen Modus) kdénnen Sie die Einstellungen aufrufen.

< << Erweiterter Modus

Schnelle Konfiguration Benutzerverwaltung
Schnelle, schrittweise Server-Einrichtung Benutzer hinzufiigen /bearbeiten / entfernen

Systemeinstellungen Kameraeinstellungen

Servername - Datum & Uhrzeit - Kamerakonfiguration -

Systemeinstellungen anzeigen Aufnahmeeinstellungen -
Zeitplaneinstellungen - Alarmeinstellungen -
Erweiterte Einstellungen

Netzwerkeinstellungen Systemwerkzeuge

TCP/IP-Konfiguration - DDNS-Dienst - Warnungs-Benachrichtigung - SMSC-

Dateidienste - Hostzugriffssteuerung - Port- Einstellungen - Neu starten [/ Herunterfahren

Management - Netzwerkeinstellungen * Hardwareeinstellungen -

anzeigen Systemaktualisierung - Einstellungen
absichern / wiederherstellen / zuriicksetzen -
Remote-Reproduktion - Festplatten-SMART -
Ping-Test - Erweiterte Systemeinstellungen

Geratekonfiguration [ Protokolle & Statistik

SATA-Laufwerk - RAID-Verwaltungssoftware Systemereignisprotokolle

* USB-Laufwerk - UPS Uberwachungsprotokolle - Online-
Benutzerliste - Benutzerverlaufliste -
Verbindungsprotokoll - Systeminformation
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Wenn das System noch nicht konfiguriert wurde, wird die Schnellkonfigurationsseite
zuerst gedffnet, um Sie durch die Einstellungsschritte zu flihren.

?

Wenn Sie Fragen haben, klicken Sie bitte auf die Hilfe-Schaltfléache in der oberen

rechten Ecke. Die Funktionen der Schaltflachen werden wie folgt beschrieben:

=H Zur Uberwachungsseite zuriickkehren
b Aufgenommenes Video wiedergeben
? Online-Hilfe anzeigen

L Abmelden
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6.1 Schnelle Konfiguration

Bitte folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um den NVR zu konfigurieren.

Hinweis: Alle Anderungen an den Einstellungen treten erst dann in Kraft, wenn der
letzte Schritt ausgefihrt wurde.

1. Geben Sie den Servernamen ein. Der Servername unterstitzt bis zu 14 Zeichen und
darf nur aus Buchstaben (A - Z und a - z), Ziffern (0 — 9) und Bindestrichen (-)
bestehen.

- Schritt 1/6: MName flr diesen Servers eingsben,

Seryername; MF.

Tipp:Um Thren Server schinell identifizieren zu kionnen, weisen Sie dem Server einen eindeutigen Namen
zu. Der Servername kann aus bis zu 14 Zeichen einschliellich Buchstaben (A bis 2, a bis z), Zahlen (0 bis 9]
und Bindestrichen (-) bestehen. Leerzeichen und Punkte () sind nicht erlaubt.

Zurtick Wyeiter

2. Geben Sie ein neues Kennwort ein oder benutzen Sie das alte Kennwort weiter.
— Schritt 2/6: Das Administrator-Kennwort andern.
Kennwort: FEeTT

Kennwort priifen: | |
Original-Kennwort verwenden

Hinweis: Wenn Sie die Option 'Original-Kennwort verwenden' wéhlen, dndert sich das
Administrator-Kennwort nicht.

Zuriick Weiter
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3. Geben Sie Datum und Uhrzeit ein, wahlen Sie die Zeitzone des Servers.

- Schritt 3/6; Datum, Uhrzeit und Zeitzone fUr diesen Server eingeben,

Zeitzone: | (GMT+08:00) Taipei v

Daturn / Uhrsit: | 2009/7/2 - | 14~ |: [4g-]. |24~ ]

[0  Uhrzeit autamatisch dber das Internet synchronisieren

Server; | | [auswahlen: --)

Stellen Sie die Serverzeit auf die Zeit Thres Computers ein.

Tipp: Standardmakig kann das Systemn von den Metzwerkkarmeras oder anderen Servern als NTP-Server werwendet werden, Um
sicherzustelen, dass das Datum und die Uhrzeit der Netzwerkkameras mit digsem Server synchronisiert wird, stellen Sie bitte all die
Metzwerkkameras ein, indem Sie die IP-Adresse dieses Servers als ihren NTP-Server eingeben.

| <= ZAurlck H = Weiter

4. Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway des Servers ein.
- Schritt 4/6: IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway fr diesen Server eingeben,

® IP-Adresseinstellungen automatisch Uber DHCP bekommen

O Folgende Einstellungen verwenden
IP-Adresse: | || || || |
Subnetzmaske: | .| .| || |
Standard-Gateway: | || || || |

Primarer DNS-Server [10
Sekundarer DNS-Server w . . J.p |

Hinweis: Um dem Server zu erlauben, Hostmamen flr NTP- oder SMTP-Server zu verwenden, missen Sie
die [P-Adresse des primaren DNS-Servers angeben,

<= Zurlick H = Weiter
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5. Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway des Servers ein.

- Schritt 5/6; Wiahlen Sie die Laufwerkkonfiguration,

MNote: Die Festplatte(n) wurde(n) initialisiert, Wiahlen Sie "Micht Diskkonfiguration einstellen”, ansonsten
werden die Laufwerkdaten gelGsch,

Bitte wahlen Sie zur Initialisierung die Diskkonfiguration
Laufwerkkonfiguration:|Lauﬁ«ferkkonﬁguration nicht festlegen v| Werfligbare Gesamtspeicherkapazitét, 0GB

Yo NYR erkannte Festplatte(n):

Digk Model| Kapazitat

Laufwerk 1 %%%&?EOOAACS' 698,64 GB
Laufiwerk 2 %%%&?EOOAACS' 69864 GB
Laufwerk 3 %%%&?EOOAACS' 69864 GB
Laufwerk 4 A RAe 698.64 GB

Tip: Alle Einstellungen werden wirksam, wenn die Anderungen im letzten Schrritt bestatigt werden.

= Zurlck || = Weiter
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6. IP-Kameraeinstellung initialisieren.
Wahlen Sie Ihr Kameramodell, geben den Namen und die IP-Adresse der Kamera sowie
den Benutzernamen und das Kennwort ein, um sich bei der Kamera anzumelden. Sie
kénnen auch die Aufnahme jeder Kamera aktivieren oder deaktivieren, die Verbindung
mit den Kameras testen und dann auf ,Speichern" klicken, um die Anderungen zu
speichern.

Klicken Sie zur Suche nach IP-Kameras im lokalen Netzwerk auf ,Suchen®. Wahlen Sie
einen Kanal fiir die Kamera aus, klicken Sie anschlieBend zum Hinzufligen der Kamera
auf ,Hinzufligen®. Wenn Sie die Suchfunktion nutzen, werden Kameramodell und IP-

Adresse automatisch eingetragen. Mit ,SchlieBen™ beenden Sie die Anzeige der
Suchergebnisse.

- Schritt 6/6: IP-Kameraeinstellung initialisieren.

1 ] Kameramarke: LevelOne v
20 2FCS-0010-3818 172.17.26.21
3:3.4X15 210 172.17.26.18 Kameramodell: LevelOne FCS-1060AVCS-2060 v
41 4.CC-9800 PTZ 172.17.27.58
S Camera 5 Kameraname: [1.wCS-2060 A-PT |
&: 6.005-5220 A-PT 172,17.27.129 .
71 7.ELMO PTC-401C-IP 172,17.27.147 IP-Adfresse: [72.17.27.133 |
8: 8.FCS-1040 PT 172,17.27.140 O Arnschiuss E
9 Camera 9
10: 10.FCS-1010 PT 172.17.26.142 Benutzername: oot |
11: Camera 11
120 12.K-WEB21 PTZ 172.17.27.21 Kennwort: [oeeee |
13: 13.50ny DS10 172.17.27.68
14: 14.WCS-0020 PT 172.17.26.126 Aufrahime auf dieser Kamera aktivieren
15: 15.PT-7135 A-PT 172.17.27.110
16: 16.IP-7134 & 172,17.27.218 [ Tost | [ Speichem | [ Entfemen |

Suchen

Hinweis: Bitte die Einstellungen der angeschlossenen MNetzwerkkamera eingeben und dann auf "Speichern

klicken, um sie eine nach der anderen hinzuzufligen, Sie kdnnen auf "Test" klicken, um die eingegebenen
Einstellungen zu Uberpriifen.

Zurtick Weiter
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7. Klicken Sie nach dem AbschlieBen der Einstellungen auf ,Installation Starten", um die

Anderungen zu (ibernehmen und das System zu initialisieren.
- Fertigstellen

Die Anderungen, die Sie am Server durchgeflihrt haben, sind wie folgt, Klicken Sie "Installation starten”,
um die Schrellkonfiguration zu beginnen; oder klicken Sie "Zurtick”, um zu den vorberigen Schritten
zurtickzukehren und die Einstellungen zu modifizieren,

Servername: MR,

Kerrwort: Das Kennwyort ist unverandert.

Zeizone: (GMT+08:00) Taipei

Zeiteinstellung: 2009/7/2 14:49.28

Metzwerk: [P-Adresseinstellungen automatisch Uber DHCP bekommen
Primarer DMS-Server 10.8.2.11

Sekunddrer DMNS-Server 10.8.2.9

IP-Kamera: Sie haben 13 Kamera(s) konfiguriert
Laufwerkkonfiguration: Laufwerkkonfiguration nicht festlegen
Laufwerk 1. W WESO0AACS-00DEB01.0 695 64 B
Laufwerk 2. WD WH7S00AACS-00DEB01.0 695 64 B
Laufwerk 3. WDT WE7S00AACS-00DEB01.0 695 &4 B
Laufwerk 4. WDC WH7S00AACS-00DEBODL.0 695 64 B

Zurtick | ‘ ] Installation starten

8. Gratulation! Die Schnelleinstellung ist abgeschlossen, und Sie kénnen beginnen den
NVR zu verwenden. Klicken Sie auf ,Uberwachung starten“, um das Live-Video von
den Kameras anzuzeigen. Oder klicken Sie auf ,SchlieBen™, um zur Startseite der
Systemverwaltung zurlickzukehren.

Systeminitialisierung, bitte warten,

Das Systemn wird konfiguriert; Server NICHT ausschalten, Festplatten NICHT trennen.

1. Geben Sie Name fur diesen Server ein. @
2. Andern Sie das Administrator-Kennwort, L4
3, Geben Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone fUr diesen Server ein, o
4, Die IP-Adresse, Subnetzmaske und der Standardgateway flr den Server eingeben. ¥
5. Das Laufwerk auf dem Server initialisieren, o
&, Die aufzunehmenden IP-Kameras zu dem Server hinzufigen, o
'ﬁ\\-i//\ Systemeinstellungen wurden fertig gestellt,
el Uberwachung starten H - SchlieBen

Gratulation! Sie haben das Systemn erfolgreich konfiguriert. Klicken Sie bitte auf "Schliefen”, um zur Startseite
Zurlickzukehiren, Oder klicken Sie auf "Uberwachung starten”, um die Lberwachungsseite zu Sffmen,
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6.2 Systemeinstellungen

Hier kdnnen Sie die grundlegenden Systemeinstellungen wie z.B. den Servernamen, das

Datum und die Uhrzeit konfigurieren und die Systemeinstellungen anzeigen lassen.

6.2.1 Servername

Geben Sie den Namen des NVR ein. Der Servername unterstiitzt bis zu 14 Zeichen und
darf nur aus Buchstaben (A - Z und a - z), Ziffern (0 - 9) und Bindestrichen (-)
bestehen.

“ir = D=0 == = 28 [=]1 D> [»

+ Servername
+ Datum & Uhrzeit

- Servername

: Servername:
, Systemeinstellungen
anzelgen Modellname: V5-8140UPro
Firmwareversion: 3.6.1 Build 5802

= Anwenden
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6.2.2 Datum & Uhrzeit

Stellen Sie das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone Ihrem aktuellen Standort gemasB ein.

Bei falsch eingegebenen Einstellungen kénnten folgende Probleme auftreten:

e Die angezeigte Zeit ist nicht korrekt, wenn die aufgenommenen Videodateien
wiedergegeben werden.

e Die protokollierte Zeit des Systemereignisses stimmt dann nicht mehr mit der Zeit

Uberein, zu der die Handlung tatsachlich stattfand.

- Geben Sie das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone des Servers ein.

Zeitzone: (GMT+08:00) Taipei -

Datum: / Uhrzeit: ‘ 2012/10/16 ~ | | 16~ ‘ . | 10~ | . | 43~ ‘

Uhrzeit automatisch iiber das Internet synchronisieren
Server: pool.ntp.org Jetzt aktualisieren (Status: —)

[C] mit einem Internetzeitserver synchronisieren um :00

[[1 stellen Sie die Serverzeit auf die Zeit Thres Computers ein.

Bemerkung:

1. Standardmabig kann das System von den Netzwerkkameras oder anderen Servern als NTP-Server
verwendet werden. Um sicherzustellen, dass das Datum und die Uhrzeit der Netzwerkkameras mit
diesem Server synchronisiert wird, stellen Sie bitte all die Netzwerkkameras ein, indem Sie die IP-
Adresse dieses Servers als ihr NTP-Server eingeben.

2. Um mit einem Hostnamen auf NTP-Server zuzugreifen, miissen Sie den primaren DNS-Server in
den Netzwerkeinstellungen konfigurieren.

3. Wenn die Zeiteinstellungen geéindert werden, wird die Aufnahme beendet, um die Anderungen zu
tibernehmen (maximal 3 Minuten).

= Anwenden

Uhrzeit automatisch liber das Internet synchronisieren

Sie kdnnen einen bestimmten NTP-Server (NTP = Network Time Protocol) dazu
verwenden, um Systemdatum und Systemzeit automatisch zu aktualisieren. Geben Sie
die IP-Adresse oder den Domain-Namen des NTP-Servers ein, z. B. time.nist.gov oder

time.windows.com. Sie kénnen auch auswahlen, wann Datum und Uhrzeit des NVR mit

einem NTP-Server synchronisiert werden sollen.

StandardmaBig kann das System von den Netzwerkkameras oder anderen Servern als
NTP-Server verwendet werden. Um sicherzustellen, dass das Datum und die Uhrzeit der
Netzwerkkameras mit diesem Server synchronisiert wird, stellen Sie bitte all die
Netzwerkkameras ein, indem Sie die IP-Adresse dieses Servers als ihr NTP-Server

eingeben.

Hinweis: Bei der ersten Aktivierung des NTP-Servers kann die zeitliche

Synchronisierung ein paar Minuten dauern.
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http://time.nist.gov/
http://time.windows.com/

6.2.3 Systemeinstellungen anzeigen

Auf dieser Seite kdnnen Sie sich samtliche aktuellen Systemeinstellungen (z. B.

Servername) anzeigen lassen.

- Systemeinstellungen anzeigen

Servername

Servername 1-16-8140UP

Datum & Uhrzeit

Datum Oktober 16, 2012
Uhrzeit 04:17:57 PM
Zeitzone (GMT+08:00) Taipei
NTP-Server pool.ntp.org

NTP Sync.-Intervall 0.5 Stunde(n)

Systeminformationen

Version 3.6.1 Build 5802
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6.3 Netzwerkeinstellungen

In diesem Bereich kénnen Sie WAN- und LAN-Einstellungen, DDNS-Dienst, Dateidienst,
Hostzugriffsteuerung, Protokollverwaltung konfigurieren und die Netzwerkeinstellungen

anzeigen lassen.

6.3.1 TCP/IP-Konfiguration

Wenn der NVR nur einen LAN-Port unterstltzt, wahlen Sie eine der folgenden Optionen,
um die TCP/IP-Einstellung des NVR zu konfigurieren.
® IP-Adresse automatisch per DHCP erlangen
Wenn Ihr Netzwerk DHCP unterstiitzt, wird der NVR mit Hilfe des DHCP-Protokolls
die IP-Adresse und dazugehorige Daten automatisch abrufen.
® Statische IP-Adresse
Um eine feste IP-Adresse fiir die Netzwerkverbindung zu verwenden, geben Sie die

feste IP-Adresse, Subnetzmaske und das Default Gateway ein.

Primarer DNS-Server: Geben Sie die IP-Adresse des primaren DNS-Servers ein, welcher

den DNS-Dienst fur den NVR in einem externen Netzwerk bietet.

Sekundarer DNS-Server: Geben Sie die IP-Adresse des sekundaren DNS-Servers ein,

welcher den DNS-Dienst fir den NVR in einem externen Netzwerk bietet.

Hinweis: Die Jumbo Frame Einstellung ist nur in einer Gigabit-Netzwerkumgebung
glltig. AuBerdem missen alle angeschlossenen Netzwerkgerdte Jumbo Frame aktivieren

und den gleichen MTU-Wert verwenden.
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Wenn Ihr System 2 LAN-Anschliisse besitzt, konnen Sie die Einstellungen
Ausfallsicherung, Lastausgleich oder Standalone wahlen. Um diese Funktionen anwenden
zu kénnen, muissen beide LAN-Anschliisse mit dem Netzwerk verbunden sein.

<~ = D=0 == B 28 [=1 B [F

* TCP/IP-Konfiguration - TCR/IP-Korfiguration
o DOMS-Dienst:
+ Datsidienste Konfiguration der Metzwerkschnittstellen @ Ausfallsicherung  © Lastvertellung  © Standalone

o Hostzugriffsstelerung

» Port=-Management

. MNetzwerkeinstellungen
anzeigen MetzwerkUbertragungsrate

®  IP-Adresseinstellungen automatisch Uber DHZP bekommen

O Statische [P-Adresse verwenden

Feste IP-Adresse iz | m_J.B5 . ]

Subretzmaske 255 . . .

Standarc-Gateway 7z .z _J.ps ].b ]
Primarer DMNS-Server . . .
Sekundarer DNS-Server . . ]

DHCP-Server aktivieren

IP-Startadresse 72 Y FE Y O ) T
IP-Endsadresse FEZ ) FE Y O Y
Lease-Daver L JTagel ]stunden

Aktueller Verbindungszustand
Verbindungsgeschwindigkeit: 1000 Mbps, MTL: 1500 Bytes, LANL:Down, LAMNZ:Lp

Hinweis: Urn Hostmamen flir NTP- oder SMTP-Server zu verwenden, missen Sie die IP-Adresse des
primaren DNS-Servers angeben.
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Konfiguration von Netzwerkschnittstellen

* Ausfallsicherung (Standardeinstellungen fiir Dual LAN NVR Modelle)
Ausfallsicherung bedeutet, dass der Netzwerkilibertragungsport automatisch auf den
redundanten Port umgeschaltet werden kann, falls der primare Port aufgrund von
Hardware- oder Verbindungsfehlern ausfallen sollte. Auf diese Weise kann eine
Trennung der Netzwerkverbindung vermieden werden. Wenn der primare
Netzwerkport wieder arbeitet, wird die Netzwerklibertragung wieder automatisch auf

diesen Port umgestellt.

MNetzwerkUbertragungsrate suto-sushandiung |

® [P-Adresseinstellungen automatisch Uber DHCP bekommen

O Statische IP-Adresse verwenden
Feste IP-Adresse | .| |. | || |
SLbretzmaske 255 . . .
Standard-Gateway | | || | |

Primarer DNS-Server o ] | ]t ]
Sekundarer DNS-Server o . . | ]

DHCP-Server aktivieren
IP-Startadresse | | |
IP-Endadresse | | .
Lease-DaLer | | Tage |

Aktueller Werbindungszustand
Werbindungsgeschwindigkeit: 1000 Mbps, MTU: 1500 Bytes, LANI:Down, LANZ: Up

Hinweis: Um Hosthamen flr NTP- oder SMTP-Server zu verwenden, missen Sie die [P-Adresse des
primaren DNS-Servers angeben,
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Lastverteilung

Der Lastenausgleich ermdglicht die Verteilung von Netzwerkressourcen auf zwei
oder mehr Netzwerkschnittstellen; dadurch lasst sich der Netzwerkverkehr
optimieren und die Systemleistung verbessern. Er arbeitet lediglich mit Ebene-3-
Protokollen (IP, NCP IPX). Multicast-/Broadcast- und andere nicht Routing-féahige
Protokolle wie NetBEUI kénnen lediglich Gber den Haupt-Netzwerkport Gbertragen

werden.

Hinweis: Um die Netzwerklbertragungsgeschwindigkeit des NVR im
Lastausgleichsmodus zu optimieren, verbinden Sie den NVR mit einem Gigabit-
Ethernet-Switch, auf dem 802.3ad (oder Link-Aggregation) aktiviert ist.

MetzwerkUbertragungsrate Auto-aushandiung %

® [P-Adresseinstellungen automatisch Uber DHCP bekommen

O  Statische IP-Adresse verwenden
Feste [P-Adresse | | | | |
Subretzrmaske 255 . . .
Standard-Gateway | | | | |

Primarer DNS-Server w . ] ] ]
Sekundarer DNS-Server w . J. | |

DHCP-Server aktiviersn
IP-Startadresse | || |
IP-Endadresse | | .
Lease-Daer | | Tage |

Aktueller Verbindungszustand
Yerbindungsgeschwindigkeit; 1000 Mbops, MTU; 1500 Bytes, LANL: Down, LANZ: Up

Hinweis: Um Hosthamen flr NTP- oder SMTP-Server zu verwenden, missen Sie die [P-Adresse des
primaren DNS-Servers angeben.
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Standalone

Mit der Standalone-Option kénnen Sie jedem Netzwerkport eine andere IP zuweisen.
Der NVR kann von verschiedenen Arbeitsgruppen in zwei verschiedenen Subnetzen
genutzt werden. Allerdings arbeitet die Ausfallsicherung nicht, wenn diese Funktion
aktiviert ist. Der DHCP-Server kann nur fir den primaren Netzwerkport (LAN 1)

aktiviert werden.

LAN 1 LAN 2 |

MNetzwerkUbertragungsrate auto-sushandiung |

® [P-Adresseinstellungen automatisch Uber DHCP bekommen

O Statische IP-Adresse verwenden
Feste IP-Adresse | |. | .| .| |
Subnetzmaske 255 . . .
Standard-Gateway | |. | .| .| |

Primérer DNS-Server o . | ]t ]
Sekundarer DNS-Server o ] . | ]

CHCP-Server aktivieren
IP-Startadresse | | | |
IP-Endadresse | | | |
Lease-Daver | | Tage | | Stunden

Aktueller Werbindungszustand
Werbindungsgeschwindigkeit: O Mbps, MTU: 1500 Bytes, LANL:Down

Hinweis: Um Hosthamen flr NTP- oder SMTP-Server zu verwenden, missen Sie die [P-Adresse des
primaren DNS-Servers angeben.
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Netzwerkiibertragungsrate
Sie kénnen Auto-Aushandlung (Standard) 1000 Mbps oder 100 Mbps wahlen. Wir
empfehlen, die Standardeinstellung zu verwenden und die Netzwerkgeschwindigkeit vom

Server automatisch auswahlen zu lassen.

IP-Adresseinstellungen automatisch iiber DHCP bekommen
Wenn Ihr Netzwerk DHCP unterstilitzt, verwendet der NVR automatisch das DHCP-

Protokoll, um die IP-Adresse und dazugehorige Informationen herunterzuladen.

Statische IP-Adresse verwenden

Verwenden Sie die vom Benutzer festgelegten IP-Adresseinstellungen.

Primadrer DNS-Server: Hier geben Sie die IP-Adresse des primaren DNS-Servers ein,

der den DNS-Dienst fiir den NVR im externen Netzwerk zur Verfiigung stellt.

Sekunddrer DNS-Server: Hier geben Sie die IP-Adresse des sekundaren DNS-Servers

ein, der den DNS-Dienst fliir den NVR im externen Netzwerk zur Verfiigung stellt.

Aktivieren des DHCP-Servers
Wenn kein DHCP in dem LAN, in dem sich die NVR befindet, verfligbar ist, dann kdénnen
Sie diese Funktion aktivieren, um die NVR als DHCP-Server arbeiten und den DHCP-

Clients im LAN dynamische IP-Adressen zuweisen zu lassen.

Sie kdénnen den Bereich der vom DHCP zuzuweisenden IP-Adressen und die Leihfrist
einstellen. Die Leihfrist bezieht sich auf die Frist, flr die die IP-Adresse vom DHCP-
Server einem Client ausgeliehen wird. Wenn die Frist abgelaufen ist, muss der Client

erneut eine IP-Adresse anfordern.

Hinweis: Aktivieren Sie diese Funktion, wenn es bereits einen DHCP-Server in Ihrem
LAN gibt. Andernfalls kdnnen IP-Adressenzuweisungs- und Netzwerkzugriffsfehler

auftreten.
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6.3.2 DDNS (Dynamic Domain Name)-Dienst

Der DDNS-Dienst erlaubt Benutzern direkt Giber den Domanennamen eine Verbindung
mit dem NVR herzustellen. Es ist nicht nétig, die wirkliche IP-Adresse des Servers zu
wissen. Um den DDNS-Dienst zu verwenden, miissen Sie ein DDNS-Konto bei einem

DDNS-Anbieter beantragen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Appendix A.

NVR unterstiitzt zur Zeit den DDNS-Dienst von:
DynDNS (http://www.dyndns.org)

0OSD (http://ods.org)

DHS (http://www.dhs.org)
DyNS (http://www.dyns.cx)
http://www.3322.0rg

http://www.no-ip.com

http://ipcam.jp

® N o U s W=

http://www.nwcam.jp

- DONS-Dienst

Cynamischen DNS-Dienst aktivieren

DOMNS-Server: whwrw dyndns.org |

Berutzermame: [Ealvintsai |
Kenmwort: [esesasasse |
Hostmhame: [calvintsai.dyndns.org |
® Dynamische IP-Adresse O Feste [P-Adresse

o [bernebmen
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6.3.3 Dateidienste

Sie kdnnen den SMB/CIFS-Dateidienst, Webdatei-Manager und FTP-Dienst aktivieren,
um auf die aufgenommenen Videodateien zuzugreifen. Diese Funktionen sind in der

Werkseinstellung aktiviert.

Wenn Ihr NVR hinter dem Router installiert ist, kobnnen Sie FTP Port Mapping aktivieren,

damit Benutzer eines externen Netzwerkes auf den NVR via FTP zugreifen kdnnen (siehe

Anhang B).

Passiver FTP-Port-Bereich

Sie kédnnen den Port-Standardbereich (55536 bis 56559) verwenden oder einen Port-
Bereich oberhalb 1023 definieren. Wenn Sie diese Funktion verwenden, achten Sie bitte
darauf, dass der konfigurierte Portbereich in Ihrem Router und/oder Ihrer Firewall

geodffnet ist.

Mit externer IP-Adresse auf passive FTP-Verbindungsanfrage reagieren

Wenn eine passive FTP-Verbindung genutzt wird, der NVR zur Verwendung mit einem
Router konfiguriert wurde und der externe Computer keine WAN-Verbindung zum NVR
aufbauen kann, kdnnen Sie diese Funktion aktivieren. Durch die Aktivierung dieser
Funktion antwortet der FTP-Service an die manuell festgelegte IP-Adresse oder erkennt
die externe IP-Adresse automatisch, um eine erfolgreiche Verbindung des externen
Computers mit dem NVR zu ermdglichen.

- Microsoft SMB/CIFS-Dateidienst
SMB/CIFS-Dateidienst aktivieren

- Web-Dateimanager
Web-Dateimanager aktivieren

- FTP-Dienst
FTP-Dienst aktivieren
CJDen NVR FTP-Dienst als virtuellen Server auf Port Zuweisen
Passiver FTP-Port-Wertebereich
® Standard-Port-Wertebereich verwenden (55536 - 56559)
O Port-Wertebhereich definieren: =
O Mit externer IP-Adresse auf passive FTP-Verbindungsanfrage reagieren.
Externe IP-Adresse

Hinweis: Nur Benutzer mit der Administrationsberechtigung kénnen diese Dateidienste

verwenden. Die Dateien in dem Freigabeordner sind schreibgeschiitzt.
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6.3.4 Hostzugriffssteuerung

Sie kénnen bestimmen, welche Verbindung zum Zugriff auf den Server erlaubt oder
abgelehnt wird. Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus, um Zugriffe von einem
bestimmten Netzwerk oder einer bestimmten IP-Adresse (Host) auf dem Server zu
beschranken:

- Hostzugriffssteusrung

@  Alle Verbindungen zulassen
O MNur aufgelistete Verbindungen zulassen
O Aufgelistete Verbindungen ablebinen

Host
Metzwerk

IP-Adresse: | | || | | |
MNetzmaske: 255,

» [berrshmen

1. Alle Verbindungen zulassen (Standardeinstellung)

Alle Verbindungen von allen Hosts mit dem Server werden zugelassen.

2. Nur aufgelistete Verbindungen zulassen

Nur Verbindungen von aufgelisteten Hosts werden zugelassen.

Warnung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, kdnnen Sie nur den PC, dessen IP-
Adresse in der Verbindungsliste gelistet ist, verwenden, um eine Verbindung mit
dem Server herzustellen bzw. den Server zu finden. Die Computer mit den IP-

Adressen, die nicht in der Zulassungsliste sind, kdnnen nicht NVR aufspiren.

3. Aufgelistete Verbindungen ablehnen

Verbindungen von aufgelisteten Hosts werden abgelehnt.
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6.3.5 Port-Management

Zur Zuweisung eines bestimmten Ports zum NVR-Zugriff iber Webbrowser aktivieren Sie
bitte die Option ,HTTP-Portnummer festlegen™ und geben die Porthummer ein. Die
Standardeinstellung ist 80.

RTP (Real-time Transfer Protocol) ist ein standardisiertes Paketformat zur
Echtzeitlibertragung von Audio- und Videodaten von Netzwerkkameras lUber das Internet.
Die Echtzeitdatenibertragung wird Gber RTP (auch RTCP) liberwacht und gesteuert. Die
Standardeinstellung is 6100-6299. Falls Ihre Netzwerkkameras unterschiedliche RTP-
Ports nutzen, aktivieren Sie bitte ,RTP-Portbereich festlegen™ und geben die

Porthnummern ein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass samtliche von Ihnen festgelegten Ports an Router und

Firewall freigegeben werden, damit Uberwachung und Aufzeichnung méglich sind.

- Port-Management

[ HTTP-Portnummer festlegen: po |
O RTP-Portbereich festlegen: | | ~ | |

* |_bermehmen

142




6.3.6 Netzwerkeinstellungen anzeigen

In diesem Abschnitt kdnnen Sie sich die aktuellen Netzwerkeinstellungen und den Status

des NVR anzeigen lassen.
- MNetzwerkeinstellungen anzeigen

Netzwerkkonfiguration

Konfiguration der MNetzwerkschnittstellen Ausfallsicherung
MNetzwerkbertragungsrate Auto-Aushandiung
Werbindungstyp DHCP

[P-Adresse 172.17.26.89
Subretzmaske 255,255.254.0
Standard-Gateway 172.17.26.1
Primarer DMNS-Server 108.2.11
Sekundarer DINS-Server 10.8.2.9
MAC-Adresse 00:05:98 BB 95:0A
Werbindiungsstahls EEEJ% ﬂt;ps, AL e,
COMNS-Service Off

COMS-Server -
COMS-Hosthame =

SMEB [CIFS-Dienst ]
Web-Dateimanager Jn
FTP-Crienst N
FTP-Port 21
Hostzugriffssteuerung (ff

- Schiliefen
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6.4 Geratekonfiguration

Hier kbnnen Sie SATA-Laufwerke, RAID-Verwaltungssoftware, USB-Laufwerke und USB-

Einstellungen konfigurieren.

6.4.1 SATA-Laufwerk

Diese Seite zeigt Modell, GréBe und aktuellen Status des SATA-Laufwerks im NVR. Sie
kdnnen das Laufwerk formatieren und Uberpriifen sowie nach defekten Blécken des
Datentragers suchen lassen. Beim Formatieren des SATA-Laufwerks legt der NVR die
folgenden, gemeinsam genutzten Standardordner an:

e record_nvr: Netzwerkfreigabe zum Speichern reguldrer Aufzeichnungsdateien.

e record_nvr_alarm: Netzwerkfreigabe zum Speichern von Alarmaufzeichnungsdateien.
e snapshot: Netzwerkfreigabe zum Speichern von Momentaufnahmen

A £ T == Bl 28 K DN »

* SATA- aufwerk

RAID-
Verwaltungssoftware

- SATA-Laufwerk
Neue Datentragerkonfiguration

" [52a] RAID 1-Datentrdgermirror

Einzelner Datentrager
* USB-Laufwerk E Erstellen Sie einzelme Datertrager E‘) Erstellen Sie Mirror-Datentréger
* UPS
‘ RAID 0-Datentrégerstriping Linearer Datentréger
e Erstellen Sie einen Striping-Datentréger. Erstellen Sie einen Linear-Datentrager,
RAID 5-Datentréger RAID 6-Datentrager
', Kembinieran Sie 3 oder mehr ' Kombinieren Sie 4 oder mehr
¥ 5 Speicherplatten, um ein 3 3 Speicherplatten, um ein
@ Speichervolumen mit Datenschutz 2u % Speichervolumen mit Datenschutz zu
erstellen (1 Speicherplattenabsturz ist erstellen (2 Speicherplattenabsturz ist
erlaubt). erlaubt).

Aktuelle Datentrigerkonfiguration

Reale Disks
Disk. Modell Kapazitat auswahlen th\erha&e SMART-Info
Blocke suchen

Laufwerk 1 |WIDC WD75S00AACS-00DEB01 0 60864 B [Berelt Gut
Laufwerk 2 |WDC WD7300AACS-00DEE01.0 698.64GE  |Berait Gut
Leufwerk 3 |WDC WD7500AACS-00CEB01.0 69864GB  [Bereit Gut
Laufwerk 4 |WDC WD7500AACS-00CEB01.0 608648 [Bereit Gut
Volume GesamtgroBe |Freie GroBe auswzhlen Formatieren Fehlertberpriifung E)asiir;trr‘ager

RAID S-Diatentréger:

Laufwerk 12 3 4 205861 GB [5.44G8 Bereit [setet formatieren...| | | Jettprifen... | |[Sofort entfernen|
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Der Datentrager kann wunschgemaB wie folgt erstellt werden:

Bei folgenden NVR-Modellen

Festplattenkonfiguration bereitgestellt

Einzelne Festplatte Alle Modelle

RAID 1, JBOD (Just a Bunch Of Disks -

nur ein Haufen Festplatten) Modelle mit zwei oder mehr Einschiiben

RAID 5, RAID 6, RAID 5 + Hot-Spare Modelle mit vier oder mehr Einschiiben

RAID 6 + Hot-Spare Modelle mit finf oder mehr Einschiiben

Hinweis: Schalten Sie den Server NICHT aus und entfernen Sie KEINE Festplatten,
wahrend der RAID-Rebuild im Gange ist.
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Einzelner Datentrdager

Jede Festplatte wird als Einzeldisk verwendet.
Wenn eine Disk beschadigt wurde, gehen alle
Daten verloren.

JBOD (Ein Verbund von Festplatten)

JBOD ist ein Verbund von Festplatten, welcher
jedoch keinen RAID-Schutz bietet. Die Daten
werden nacheinander auf den physischen Disks
gespeichert.

Die Speicherkapazitat entspricht der Summe
aller Kapazitaten der einzelnen Disks im

JBOD

é§§$1

Verbund. Disk 1 Disk 2
RAID 0 Datentrdgeraufléosung RAID 0
RAID 0 (Striping-Datentrager) vereint 2 oder striping

mehr Festplatten zu einem gréBeren
Datentrager. Die Daten werden ohne
Paritatsinformationen auf den Festplatten
gespeichert, und es wird keine Redundanz
geboten.

Die Speicherkapazitat entspricht der Summe

Block A1
Block A3
Block A5
Block A7

Block A2
Block A4
Block A6
Block A8

=
soc

AR

Disk 1 Disk 2
aller Kapazitaten der einzelnen Disks im
Verbund.
RAID 1 Datentrdgerspiegelung RAID 1
RAID 1 kopiert die Daten zwischen zwei mirroring

Festplatten zur Ermdglichung der
Datentragerspiegelung. Fur die Erstellung eines
RAID 1 Verbunds werden mindestens 2
Festplatten bendtigt.

Die Speicherkapazitat eines RAID 1-
Festplattenlaufwerks ist gleich GréBe der
kleinsten Festplatten.

Block Al
Block A2
Block A3 Block A3
Block A4 Block A4
Disk 1 Disk 2

Block A1
Block A2

==
oo L oioc a2

RAID 5 Datentrager

Die Daten werden auf alle Festplatten im RAID
5 Verbund verteilt. Die Paritatsinformationen
werden auf jeder Festplatte gespeichert. Wenn
eine Festplatte im Verbund ausfallt, geht der
Verbund in den degenerierten Modus uber.
Nachdem die ausgefallene Festplatte durch eine
neue ersetzt wurde, kdnnen die Daten von den
anderen Platten im Verbund, die dieselben
Paritatsinformationen enthalten,
wiederhergestellt werden.

Fir die Erstellung eines RAID 5 Verbunds sind
mindestens 3 Festplatten erforderlich. Die
Speicherkapazitat eines RAID 5-Verbunds ist
gleich (N - 1) * (Gr6Be der kleinsten
Festplatte). N ist die Gesamtanzahl der
Festplatten in der Anordnung.

RAID 5

parity across disks

Block A1
Block B1

U

Disk 1

Block A2
Block B2

e
i

Block D1 Block D2
Disk 2 Disk 3

Bl 5

Block D3

Disk 4
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RAID 6 Datentrager

Die Daten werden auf alle Festplatten im RAID
6 Verbund verteilt. RAID 6 unterscheidet sich
dahingehend von RAID 5, dass ein zweites Set
von Paritatsinformationen Uber alle Platten im
Verbund verteilt wird. Der Verbund kann den
Ausfall zweier Platten tolerieren.

Zur Erstellung eines RAID 6 Verbunds werden
mindestens 4 Festplatten benétigt. Die
Speicherkapazitat eines RAID 6-Verbunds ist
gleich (N - 2) * (GroBe der kleinsten
Festplatte). N ist die Gesamtanzahl der
Festplatten in der Anordnung.

RAID 6

parity across disks

= =

Block B2

Block B1

w Block D1 Block D2 w
Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4
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6.4.2 RAID-Verwaltungssoftware

*Diese Funktion ist nicht verfligbar bei den Modellen VS-1004L.

Diese Funktion erméglicht Kapazitatserweiterung und Migrieren der RAID - oder
Ersatzlaufwerk - Konfiguration bei Reservierung der urspriinglichen Laufwerkdaten.
- RAID-Verwaltungssoftware

Diese Funktion ermiglicht Kapazititserweaiterung und Migrieren der RAID - oder Ersatzlaufwerk - Konfiguration bei
Reservierung der urspringlichen Laufwerkdaten,

Hinweis: Machen Sie sich grindlich mit der Anleitung und der richtigen Worgehensweise vertraut, bevor Sie diese
Furktion benutzen,

Akhuelle Datentragerkonfiguration

Yolume Gesamtgrobe | auswahlen Kornmentar

Sie kdnnen folgende Vorgange
205861 GB  |Bereit ausfhren;
- Kapazitat erweitern

RAID S-Datentrager: Laufwerk

C)1234

Sie kérnen folgende Worgange ausfUbren:
Kommentar

Kapazitat erweitern

Diese Funktion ermdglicht die Erweiterung der Laufwerkkapazitat durch schrittweises
Ersetzen der Laufwerke einer Konfiguration. Diese Option wird von den Konfigurationen
RAID 1, RAID 5 und RAID 6 unterstitzt.

Festplatte hinzufiigen

Diese Funktion ermdglicht das Hinzufligen eines neuen Laufwerks zu einer
Laufwerkkonfiguration. Diese Option wird durch die folgenden Laufwerkkonfigurationen
unterstitzt:

- RAID 5-Erweiterung

Migrieren

Diese Funktion ermdglicht die Migration einer Laufwerkkonfiguration zu einer anderen
RAID-Konfiguration. Diese Option wird durch die folgenden Laufwerkkonfigurationen
unterstitzt:

- Einzelnes Laufwerk zu RAID 1, 5 oder 6 migrieren

- RAID 1 zu RAID 5 oder 6 migrieren

- RAID 5 zu RAID 6 migrieren
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Ersatzlaufwerk (Spare) konfigurieren

Diese Funktion ermdglicht das Hinzufligen oder Entfernen eines RAID 5-Ersatzlaufwerkes.
Es gibt folgende Optionen:

- Ersatzlaufwerk in RAID 5 hinzufligen

- Ersatzlaufwerk von RAID 5 entfernen

Die Bedienungsvorgange werden in weiteren Einzelheiten angezeigt, wenn Sie auf die

Schaltflache ,Kommentar" in der Verwaltungsschnittstelle klicken.
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6.4.3 USB-Laufwerk

NVR unterstiitzt USB-Laufwerke zur Speicherung von Sicherungskopien. Verbinden Sie
das USB-Gerat mit dem USB-Anschluss des Servers. Wenn das Gerat erfolgreich erkannt

wird, werden die Details auf dieser Seite angezeigt.

- USB-Laufwerk

Hersteller: IC25N040
Modell: ATCS04-0
Geratetyp: usB 2.0
Gesamt/Frei: 38154 MB / 25868 MB
Dateisystem: FAT
Status: Bereit
Formatieren als: |FAT ¥ | Jetzt formatieren... |
Auswerfen: | Jetzt entfernen... |

Um das Hardwareqgerdt zu entfernen, klicken Sie bitte auf
[Jetzt entfernen...]. Wenn das System das Gergt nicht mehr
anzeigt, dann kénnen Sie es sicher entfernen.

Hinweis: Trennen Sie das Gerat NICHT, wenn es gerade in
Betrieb ist. Es kann sonst zu Datenverlusten oder sonstigen
Schaden kommen.
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6.4.4 UPS (USV)

Sie kénnen die USV-Unterstlitzung aktivieren, wenn Sie eine USV haben. Wenn der
Netzstrom nicht in Ordnung ist, wird das System gemaB den Einstellungen ausgeschaltet.
Wenn die Zeit noch nicht erreicht wird, aber der Strom von der USV nicht ausreichend ist,

wird das System sofort ausgeschaltet, um den Server zu schitzen.

— UPS
UPS-Unterstiitzung akfivieren
Das System schaltet sich bei anomalem Netzstromstatus in |3 Minute(n) ab.
UPS-Modell: APC USB UPS (auto detect) v

IP-Adresse der UPS:

Erkannte UPS: --
Metzstromstatus: -
Akkustromstatus: --

Test

Hinweis: Klicken Sie nach dem Auswahlen des USV-Modells auf "Test", um
sicherzustellen, dass IThre Auswahl richtig ist.

» Ubernehmen

* Es ist ratsam, eine USV mit einem der USB-Anschliisse an der Rlckseite des Servers

zu verbinden.

UPS-Unterstiitzung aktivieren

Haken Sie diese Option an, um die USV-Unterstlitzung zu aktivieren. Sie kdénnen die Zeit,
wann das System im Fall unordnungsgemaBen Netzstroms ausgeschaltet werden sollte,
einstellen. Im Allgemeinen kann eine USV Strom fir 5 bis 10 Minuten liefern, wenn der
Netzstrom fehlt. Es hangt allerdings von der maximalen Auslastung und Anzahl der

verbundenen Gerate der USV ab.

UPS-Modell
Wahlen Sie Ihr USV-Modell aus der Liste aus. Ist Ihre USV nicht in der Liste aufgefihrt,

wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder die technische Unterstiitzung von QNAP.

IP-Adresse der UPS
Wenn Sie die Option ,APC UPS with SNMP Management" (APC USV mit SNMP-

Management) wahlen, geben Sie bitte die IP-Adresse der USV ein.

Hinweis: Es ist ratsam, die APC Smart-UPS 700+ APC Network Management-Karte zu

verwenden.
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6.5 Benutzerverwaltung

Der NVR ermdglicht die sichere Verwaltung der Benutzerzugangsrechte. Ein Benutzer
kann als Administrator, Systemmanager oder normaler Benutzer eingerichtet werden und
mit verschiedenen Uberwachungs-, Wiedergabe- und Systemadministationsrechten

ausgestattet werden.

Hinweis: Der Server unterstlitzt bis zu 32 Benutzer (inklusive

Standardsystembenutzer).

A = = == B 188 ] DX [P

+ Benutzer

1. Einen Benutzer
auswdhlen

2. Einstellungen

Erstellen

Einen neuen Benutzer hinzufiigen und die Benutzerberechtigung konfigurieren
Bearbeiten

Benutzer-Kennwort oder -Berechtigung dndern

Laschen

Einen oder mehr Benutzer entfernen

Der NVR unterstutzt 3 Arten von Benutzern:

1. administrator
»admin™ und ,supervisor" (standardkennwort: admin) sind die Standardkonten flr
Administratoren. Beide verfiigen (iber Systemadministrations-, Uberwachungs- und
Wiedergaberechte. Administratoren kdnnen nicht geléscht werden. Sie dirfen neue
Administratoren, Systemmanager und normale Benutzer anlegen oder I6schen, oder
deren Passworter andern. Andere neu eingerichtete ,Administratoren™ besitzen
Systemadministrations-, Uberwachungs- und Wiedergaberechte, wobei einige Rechte
von denen des ,admin®™ und ,supervisor" abweichen. Nahere Informationen dazu in
Kapitel 6.5.4.

2. system manager (Systemmanager)
»Sysmgr" (standardkennwort: admin) ist das Standardkonto flir den Systemmanager.
Dieser Benutzer verfligt Uber Systemadministrationsrechte und kann nicht geléscht
werden. ,sysmgr" kann Konten anderer Systemmanager und normaler Benutzer
anlegen und ldschen, und diesen Uberwachungs-, Wiedergabe- und
Administrationsrechte zuweisen. Andere neu eingerichtete Systemmanager verfligen
auch Uber Administrationsrechte, wobei einige jedoch von denen des

»Sysmgr" abweichen. Nahere Informationen dazu in Kapitel 6.5.4.
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3. user (Normale Benutzer)
Normale Benutzer verfiigen nur iber Uberwachungs- und Videowiedergaberechte. Sie

besitzen keine Administratorbefugnisse. Nahere Informationen dazu in Kapitel 6.5.4.
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6.5.1 Benutzer anlegen

- Einen neuen Benutzer hinzufiigen und die Benutzerberechtigung konfigurieren

Benutzername [ |
Kennwort [ |
Kennwort priifen [ |
Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden sollte das Kennwort mindestens 6 Zeichen enthalten.

Benutzertyp: user -

Kamerazugangssteuerung
Kamera Uberwachung Wiedergabe  PTZ-Steuerung Audio

1. 1. Vivotek IP8161
2. 2. A-MTK AM9060
3. 3. Messoa NCB855
4. 4. Panasonic HCM311
5. 5. A-MTK AMb221
6. 6. A-MTK AM9539
7. 7. CAR AC3530HQIP
8. 8. A-MTK AM9130
9. Camera 9
10. 10. A-MTK AM9730
11. Camera 11
12. 12. D-Link DCS-3410
[ Alle Zugriffe zulassen ] [ Alle Zugriffe ablehnen ]
| . Ok x Abbrechen

Benutzername

Der Benutzername muss 1 bis 32 Zeichen umfassen. Er unterstiitzt Buchstaben (A - Z),
Ziffern (0 - 9) und Unterstriche (_). Achten Sie dabei auf GroB-/Kleinschreibung, und
fligen Sie keine Doppelbyte-Zeichen ein. (Chinesisch, Japanisch und Koreanisch bestehen
aus Doppelbyte-Zeichen.) Auch darf keines der folgenden Zeichen enthalten sein:

WAVO RN ETE R

Kennwort
Das Kennwort darf nicht ldnger als 16 Zeichen sein. Aus Sicherheitsgrinden sollte das
Kennwort mindestens 6 Zeichen enthalten. Verwenden Sie nach Mdglichkeit keine Codes,

die leicht zu dechiffrieren sind.

Benutzertyp auswdahlen

Benutzer als Administrator, Systemmanager oder normalen Benutzer einrichten.

Kamerazugangskontrolle

Benutzern Uberwachungs- (Video/Audio), Wiedergabe- und PTZ-Kontrollrechte zuweisen.

Hinweis: Nahere Informationen zu den Zugangsrechten von Benutzern in Kapitel 6.5.4.
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6.5.2 Benutzer bearbeiten

Wahlen Sie einen Benutzer aus der Liste und klicken anschlieBend auf ,Bearbeiten®. Sie
kénnen das Kennwort dndern und die Rechte zur Systemverwaltung und
Kamerasteuerung zuweisen oder entziehen. Der Benutzername kann jedoch nicht

geandert werden.

1. Einen Benutzer
auswahlen 2. Einsteflungen

Erstellen

E Ber I € \ e u P n i
et |

r -k Jung r
Laschen
6.5.3 Benutzer loschen

Um einen Benutzer zu lI6schen, wahlen Sie bitte den Benutzer aus der Liste und klicken

anschlieBend auf ,Léschen®. Klicken Sie zur Bestatigung auf , OK".

1. Einen Benutzer

auswahlen 2. Einsteflungen

Erstellen

Einen neuen Benutze

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass der Systemadministrator (admin, supervisor,
sysmgr) nicht geléscht werden kann.
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6.5.4

Vergleich der Zugangsrechte von Benutzern

Der NVR unterstlitzt drei Benutzertypen einschlieBlich Systemadministrator,

Systemmanager und normaler Benutzer. ,admin®™ und ,supervisor" sind die

Standardkonten fiir Administratoren und kénnen das Passwort, den Benutzertyp und die

Zugangsrechte zu den IP-Kameras des jeweiligen anderen Administrators nicht

verandern.

Hinweis 1: Benutzer kénnen ihr eigenes Konto I6schen

Hinweis 2: Benutzer kénnen ihr eigenes Passwort andern

Administrator Systemmanager Benutzer
Rechte admin |supervisor _Ar_|dere sysmgr Andere Benutzer
Administratoren Systemmanager

1. .
N_eu_es »admin® Konto Standard |Standard Nein Nein Nein Nein
einrichten

2. |Neues
Lsupervisor® Konto Standard |Standard Nein Nein Nein Nein
einrichten

3. |Neues
Administratorkonto |Ja Ja Ja Nein Nein Nein
einrichten

4. |Andere
Administratorkonten |Ja Ja Nein (Hinweis 1) |Nein Nein Nein
I6schen

5. p "
asswort von . . . . .
_admin® andern Ja Nein Nein Nein Nein Nein

6. p
aSSW°r.t v?‘n" Nein Ja Nein Nein Nein Nein
,supervisor" andern

7. |passwort anderer
Administratoren Ja Ja Nein (Hinweis 2) Nein Nein Nein
I6schen

8. B
enut_zergyp von Standard |Nein Nein Nein Nein Nein
,admin® andern

S Benutzert
enutzer ye von Nein Standard Nein Nein Nein Nein
~supervisor" andern

10. |Benutzertyp anderer
Administratoren Ja Ja Standard Nein Nein Nein
andern

11. |Kamerazugangsrecht
e von Standard [Nein Nein Nein Nein Nein
,admin®™ andern

12. |Kamerazugangsrecht
e von Nein Ja Nein Nein Nein Nein
~supervisor" andern

13. Kamerazugangsrecht
¢ an(_:ie_rer Nein Nein Ja Nein Nein Nein
Administatoren
andern

156




Administrator Systemmanager Benutzer
Rechte admin |supervisor Andere sysmgr Andere Benutzer
Administratoren Systemmanager
14.
»Sysmgr" einrichten |Nein Nein Nein Standard |Nein Nein
15. |andere
Systemmanagerkont (Ja Ja Ja Ja Ja Nein
en einrichten
16. . . . . . . .
»Sysmgr" l6schen Nein Nein Nein Nein Nein Nein
17. |Andere
Systemmanagerkont |Ja Ja Ja Ja Nein (Hinweis 1) |Nein
en loschen
18. Passwort von Nein
W = Ja Ja Ja (Hinweis [Nein Nein
»Sysmgr" andern 2)
19. |Passwort anderer
Systemmanager Ja Ja Ja Ja Nein (Hinweis 2) |Nein
andern
20.
Benutze:t)_{p von Nein Nein Nein Standard |Nein Nein
»Sysmgr" andern
21. |Benutzertyp anderer
Systemmanager Ja Ja Ja Ja Nein Nein
andern
22. |Kamerazugangsrecht
e von Nein Nein Nein Nein Nein Nein
»Sysmgr" andern
23. |Kamerzugangsrechte
anderer Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Systemmanager
andern
24,
N_eu_e Benutzer Ja Ja Ja Ja Ja Nein
einrichten
25. |\Benutzer Idschen Ja Ja Ja Ja Ja Nein
26.
Passwort V?” Ja Ja Ja Ja Nein Nein
Benutzern @ndern
27. |Benutzertyp normaler Ja Ja Ja Ja Nein Nein
Benutzer dndern
28. |Kamerazugangsrecht
e normaler Benutzer (Ja Ja Ja Ja Ja Nein
andern
29. Systemadministration|Ja Ja Ja Ja Ja Nein
30. |Jberwachung Ja Ja Ja Nein Nein Standard
31. Wiedergabe Ja Ja Ja Nein Nein Standard
32. .
Datenversc__hlusselung Ja Ja Nein Nein Nein Nein
spasswort 6ffnen
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6.6 Kameraeinstellungen

Hier kbnnen Sie die Netzwerkkameras, geplante Aufnahme, Alarmaufnahme und

erweiterte Einstellungen konfigurieren.

6.6.1 Kamerakonfiguration

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die Netzwerkkameras zu konfigurieren.
Wahlen Sie eine Kameranummer aus.

Wahlen Sie den Kamerahersteller aus.

Wahlen Sie Ihr Kameramodell aus.

Geben Sie den Kameranamen ein.

Geben Sie die IP-Adresse oder den Domanennamen der Kamera ein.

S S o

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort flir das Anmelden bei der Kamera
ein.
Aufnahme auf dieser Kamera aktivieren.

Klicken Sie auf ,Ubernehmen®, um die Einstellungen zu speichern.

Ar =& =IO == = 28 =1 > 7

+ Kamerakonfiguration - Kamerakonfiguration

» Aufnahmeeinstellungen Kameraname Marke IP-Adresse  WAN-IP-Adresse
i 4

+ Zeitplaneinstellungen
+ Alarmeinstellungen

» Erweiterte Einstellungen

Kameranummer: |1 Camera 1221 V‘

Kameramarke: [ Ais v

Kameramodell: | Auis 221 v | |
Kameraname:

IP-Adresse: [172.17.27.54 | | |

O Anschluss —
WAN-IP-Adresse: [

(fiir Uberwachung vom dffentlichen Netzwerk aus *)

O Anschluss [0 1]
Benutzername: |rot |
Kennwort: [o00ee ‘

Aufnahme auf dieser Kamera aktivieren

[ Ubemehmen ] [ Entfernen ] [ Suchen ]

Hinweis: Alle Kameraeinstellungen werden erst nach dem Anklicken der "Ubernehmen"-
Schaltfldche wirksam.

* Ist Thre IP-Kamera hinter dem NAT-Router installiert, miissen Sie eventuell die
dffentliche IP-Adresse (oder URL) sowie den dazugehdrigen, weitergeleiteten Port des
Routers eingeben.
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Hinweis:

Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der Schaltflache

,Ubernehmen" wirksam. Wenn die Anderungen ibernommen werden, wird die
Aufnahme flr eine Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.

Klicken Sie zur Suche nach IP-Kameras im lokalen Netzwerk auf ,Suchen®™. Wéhlen
Sie einen Kanal flir die Kamera aus, klicken Sie anschlieBend zum Hinzufiigen der
Kamera auf ,Hinzufigen™. Wenn Sie die Suchfunktion nutzen, werden Kameramodell
und IP-Adresse automatisch eingetragen. Mit ,SchlieBen™ beenden Sie die Anzeige
der Suchergebnisse.

Generische IP-Kameraunterstiitzung mit CGI-Befehl hinzufiigen

QNAP NVR bietet eine Benutzeroberflache zur Eingabe des JPEG CGI Befehls von IP-

Kameras, um die Video- und Audio-Streamingdaten von den IP-Kameras und Monitor zu

erhalten, aufzuzeichnen und das Video der IP-Kameras auf dem NVR wiederzugeben.

Bitte folgen Sie nachstehenden Schritten zur Konfiguration Ihrer IP-Kamera.

©® N o U A WwNH=

Wahlen Sie die Nummer der IP-Kamera.

Wahlen Sie ,Generisches Modell" fir die Kameramarke.

Wahlen Sie ,Generisches JPEG" fir das Kameramodell.

Geben Sie den CGI-Pfad der IP-Kamera im Feld ,HTTP URL" ein.
Geben Sie Kameraname oder IP-Adresse der Kamera ein.
Geben Sie Username und Passwort fir die IP-Kamera ein.
Aktivieren/deaktivieren Sie die Aufzeichnung.

Klicken Sie ,Anwenden®, um die Einstellungen zu speichern.
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- Kamerakonfiguration

Kameraname Marke IP-Adresse  WAN-IP-Adresse
1 Eastman Quad Canon webcamB1.rit.edu ~
2  Denmark Axis wuv.webcans . dk
3 Shishmaref Canon shhcam.bssd.org
4 shinagawa Canon 221.113.208 .88
5 Airport Axis 195243 185195
6 Puako Hawaii US Axis cameral. jupiterfoundation.org
7 Hotel Forum Rome Axis 80.97.5.28
8 Australia Axis 130.86.48 .04 w
Kameranumrmer: 1: Eastman Quad v/
Kameramarke: | Generic Model v
Kameramodell: ' Generic JPEG v
HTTP URL fegi-binfgetimage. cgiPmation=1 |
Karmeranarne: Eastman Quad |
IP-Adresse: webcam01 rit edy |

O Anschluss B0 ]

WAN-IP-Adresse: | |

(fiir Uberwachung vom dffentlichen MNetzwerk aus *)

O Anschluss Bo ]

Bernutzername: | |

Kerrwort: | |

Aufnahime auf dieser Kamera aktivieren

l Ubernehrnen l [ Entfernen ] [ Suchen ]

Hinweis: Alle Kameraeinstellungen werden erst nach dem Anklicken der "Ubernehmen'-
Schaltflache wirksam.

* Ist Thre IP-Kamera himter dem NAT-Router installiert, mdssen Sie eventuel| die
offentliche IP-Adresse (oder URL) sowie den dazugehorigen, weitergeleiteten Port des
Routers eingeben,

Hinweis: QNAP NVR unterstlitzt nur JPEG CGI Befehl, kann jedoch die Kompatibilitdt mit

jeglicher IP-Kameramarke nicht garantieren.
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6.6.2 Aufnahmeeinstellungen

Sie kdnnen eine Kamera aus der Liste wahlen und dann die Aufnahmeauflésung.
AuBerdem kdnnen Sie Audioaufzeichnung, manuelle Aufzeichnung, Bewahrung von
Aufzeichnungsdaten, digitales Watermarking in Echtzeit und automatische
Momentaufnahmen aktivieren. Klicken Sie auf ,Ubernehmen®, um die Einstellungen zu

speichern.

- Aufnahmeeinstellungen

Kameraname Auflosung Bildrate Qualitat
1 Eaztman Quad Medium 3 =50 ~
2 Denmark 320%240) 3 Compreazion 5C
3 Shishmaref Medium 3 (=50
4 Shinagawa Hedinm 3 =50
5 Airport 4CIF Full Compression 50
& Puake Hawaii US CIF Full Compreszion 50
7 Hotel Forum Eome CIF Full Compreszion 50
g8 hustralia CIF 3 Compreszion 50+
KameranJmmer: 2: Denmark v
ideckomprimierung: | Motion JPEG v
Auflosung: 320x240 v
Bildrate: 3 v
Cualitat: Cornpression 50 v

Manuelle Aufrabme aktivieren

Hinweis: Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der "Ubernehmen-
schaltflache wirksam. Wenn die Anderungen Ubernommen werden, wird die Aufnahme
fr eime Weile (max, 1 Minute) beendet und dann neu gestartet,

Videokompression: Wahlen Sie flir die Aufzeichnung ein Videokompressionsformat.
Auflédsung: Wahlen Sie die gewlinschte Aufnahmeauflésung aus.
Bildrate: Stellen Sie die Aufnahmebildrate ein. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass
die Bildrate durch den Netzwerkverkehr beeintrachtigt werden kann.

4. Qualitadt: Wahlen Sie die gewlinschte Bildqualitat fir die Aufnahme aus. Eine hdhere
Qualitat braucht mehr Speicherplatz.

5. (Optional) Audioaufnahme: Haken Sie die Option ,Audioaufnahme auf dieser Kamera
aktivieren™ an, um die Audioaufnahme zu aktivieren.

6. Geschatzter Speicherplatz fir die Aufnahme: Die Zahl des geschatzten
Speicherplatzes fir die Aufnahme dient nur zur Information. Der tatsachlich

gebrauchte Speicherplatz hédngt von der Netzwerkumgebung und Kameraleistung ab.
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10.

11.

Panomorph-Unterstltzung aktivieren (optional): Flr bestimmte Kameramodelle mit
Panomorph-0Objektiv kénnen Sie diese Option aktivieren.

Hinweis: Um zu erfahren, welche Kameramodelle mit Panomorph-Objektiv
ausgestattet werden kdénnen, besuchen Sie bitte
http://www.immervision.com/en/security/security partners/security partners 2.ph
p.

Manuelle Aufnahme aktivieren: Markieren oder demarkieren Sie diese Option, um

die manuelle Aufnahmefunktion auf der Uberwachungsseite zu aktivieren oder
deaktivieren.

Digitales Watermarking in Echtzeit: Aktivieren Sie diese Funktion, um die
Videodateien mit digitalen Wasserzeichen zu versehen, sobald sie auf dem NVR
aufgezeichnet werden. Mit dem Dienstprogramm Watermark Proof kdnnen Sie
prifen, ob Videodateien unbefugt modifiziert wurden. Weitere Informationen zu
digitalen Wasserzeichen finden Sie in Kapitel 5.3.

Enable recording data retention (Aufbewahrung der Aufnahmedaten aktivieren):
Aktivieren Sie diese Funktion und geben Sie die Mindestdauer zur Aufbewahrung der
Aufnahmedaten in Tagen an. Beachten Sie, dass die hier eingegebene Anzahl an
Tagen kleiner sein muss als die unter ,Camera Settings (Kameraeinstellungen)®™ >
~Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen)" konfigurierte Maximalanzahl an
Tagen zur Aufbewahrung aller Aufnahmen.

Enable auto snapshot (Automatische Schnappschussfunktion aktivieren): Wahlen sie
diese Option; daraufhin werden die Einstellungen angezeigt. Sie kénnen bis zu 15
Zeitplane zur automatischen Schnappschussaufnahme konfigurieren bzw. die Anzahl
an Schnappschiissen (max. 60) festlegen, die der NVR pro Stunde machen soll. Die
Schnappschisse werden standardmafBig im Freigabeordner des NVR gespeichert.
Alternativ kdnnen Sie einen externen Server angeben, auf dem die Dateien
gespeichert werden sollen. Achten Sie darauf, dass Sie Lese- und Schreibzugriff auf

den externen Server haben.
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Auto. Schnappschuss aktivieren

® Schnappschusszeitplan

Schnappschuss aufnehmen um :

[ Hinzufiigen ] [ Zeitplanliste entleeren ]

Zeitplanliste (max. 15):

O Auto. Schnappschuss

Schnappschuss/Schnappschiisse pro Stunde aufnehmen

Speichern unter:

® Schnappschussordner auf dem NVR

O Remoteziel

Remote-Host-IP-Adresse |

Zielpfad (Netzwerksegment/Verzeichnis) | |/ |
|
|

Kennwort |
Remote-Host-Test |:| (auswahlen: --)

Benutzername

Hinweis: Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der "Ubernehmen"-
Schaltflache wirksam. Wenn die Anderungen libernommen werden, wird die Aufnahme
flir eine Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.

Hinweis:

Das Starten und Beenden der manuellen Aufnahme beeinflusst die geplante oder
Alarm-Aufnahmeaufgabe nicht. Es sind unabhangige Vorgénge.

Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der Schaltflache
»,Ubernehmen" wirksam. Wenn die Anderungen ibernommen werden, wird die
Aufnahme fir eine Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.

Die Einstellungen des Standbildordners sind globale Einstellungen, die fiir alle Kandle

gelten.
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6.6.3 Zeitplaneinstellungen

Sie kdnnen zwischen den Optionen Daueraufnahmen und geplanten Aufnahmen wahlen.

Die Standardeinstellung ist die Daueraufnahme. Um einen Aufnahmezeitplan anzulegen,

wahlen Sie bitte zuerst eine Kamera aus der Liste. Wahlen Sie das Datum und die

Uhrzeit und klicken anschlieBend auf ,Hinzufiigen®. Klicken Sie auf ,Ubernehmen®, um

die Einstellung fir die Kamera zu speichern. Oder klicken Sie auf ,Fir alle Kameras

ibernehmen®, um die Einstellung flr alle Kameras gelten zu lassen. Um einen Zeitplan

zu loschen, klicken Sie bitte auf die Schaltflache ,Entfernen®™ in der Zeitplanliste.

— Zeitplaneinstellungen

Kameraname IP-Adresse PlanmiBige Aufnahme
1 3Stockport College 104.82_4.59 0N A
2 City Cafe 217 .13 .171.25 0N
3 Bielawa Poland 217.96.55.11 oM
4 Shinagawa 221.113.208 .88 0N
% Puako Hawaii US cameral.jupiterfoundation.org OH
6 Hotel cam.hotelivalo.fi OH
7 unknoun webbkamera.engelholm.se 0N
8 Hotel Forum Rome 89.97.5.28 0N
9 Woodlands resort 64.21.226.243 oH b
Kameranummer: 1: Stockport College 4

PlanmdBige Aufnahme aktivieren

Aufnahmezeitplan
Tage:
M So [ Mo [ Di ] Mi ¥ Do [ Fr ¥ Sa
Dauer:
® Ganzen O Starizeit: : Endzeit:
Tag
[ Hinzufligen ] [ Zeitplanliste entleeren ]

Zeitplanliste: ( 15 max. )

[ Alles auswiahlen

S0, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa: 00:00 ~ NextDay 00:00 Entfernen
l Ubernehmen ] [ Fir alle Kameras dbernehmen ]
Hinweis:

Sie kdnnen bis zu 15 Zeitplane anlegen.

Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der Schaltflache

~,Ubernehmen" wirksam. Wenn die Anderungen (ibernommen werden, wird die

Aufnahme fir eine Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.
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6.6.4 Alarmeinstellungen

Der NVR bietet als Alarmeinstellungen einen ,Herkémmlichen Modus" und einen
,Erweiterten Modus". Wahlen Sie den ,Herkdmmlichen Modus", um die
Standardalarmeinstellungen als Reaktion auf Alarmereignisse zu verwenden. Um die

erweiterte Ereignisverwaltung anzuwenden, bitte den ,Erweiterten Modus" auswahlen.

Herkémmlicher Modus
Einen Kanal (IP-Kamera/Videoserver) aus der Liste aussuchen und die
Alarmeinstellungen konfigurieren. Die Videoaufnahme wird aktiviert, sobald der

Alarmeingang des ausgewahlten Kanals ausgeldst oder eine Bewegung gemeldet wird.

Bei aktivierter Option ,Alarmaufnahme nur per ausgewahltem Zeitplan aktivieren™ wird
die Alarmaufnahme nur dann aktiviert, wenn innerhalb des Zeitplans ein Alarmeingang
ausgeldst oder eine Bewegung gemeldet wird. Durch Anklicken von ,Test" kénnen die
Einstellungen Uberpriift werden. Auf ,Ubernehmen® klicken, um die Einstellungen fiir den
ausgewahlten Kanal zu ibernehmen. Um die gleichen Einstellungen auf alle Kandle in der

Liste anzuwenden, bitte ,Fir alle Kameras tGbernehmen® anklicken.
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Alarmeinstellungen

@® Traditioneller Modus O Erweiterter Modus

Kameraname IP-Adresse Alarmaufnahme
1 1. Vivotek IP8161 L17.27.32 ~
2 2. L-MTE AM9060 172.17.27.172 OFF
3 3. Wesm=zoa NCBASS 172.17.27.77 OFF
4 4. Panazonic HCH311 172.17.27.229 OFF
5 5. A-MTE AM&221 172.17.26.19 )| B
6 6. 4-MTE AM9539 172.17.26. 155 OFF
T 7. CAR AC3520HGIP 172.17.26.23 OFF
g &, A-MTE AM9130 172.17.26.75 OFF v
Kameranummer: | 1- 1. Vivotek IP3161 V|

O Alarmaufnahme aktivieren
Hinweis: Bitte legen Sie den Bereich zur Bewegungserkennung auf der Konfigurationsseite der
Kamera fest, bevor Sie die Option ,,Aufnahme starten, wenn die Kamera Bewegungen erkennt™ auf
dieser Seite akfivieren.

O Aufnahme starten, wenn der Alarmeingang 1 der Kamera

0 Aufnahme starten, wenn die Kamera Bewegungen erkennt

O Alarmaufnahme nur bei ausgewahltem Zeitplan

[ Test ] [ Ubernehmen ] ’ Fiir alle Kameras iibernehmen

Hinweis: Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der "Ubernehmen"-
Schaltflache wirksam. Wenn die Anderungen iibernommen werden, wird die Aufnahme
flir eine Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.

Hinweis:

Alle Einstellungen werden durch Anklicken von ,Ubernehmen" aktiv. Bei der
Umsetzung der Anderungen wird der aktuelle Aufnahmeprozess kurz unterbrochen
(maximal 1 Minute) und dann neugestartet.

Um ein Blockieren durch Firewall zu verhindern, missen die fir die Alarmaufnahme
konfigurierten Kameras oder Videoserver im gleichen Subnetz des NVR lokalisiert
sein.

Um vom herkdmmlichen Modus in den erweiterten Modus umzuschalten, bitte

~Erweiterten Modus" auswahlen und dann auf ,Einstellungsseite 6ffnen™ klicken.
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Erweiterter Modus:
Der erweiterte Modus unterscheidet Ereignisse und Aktionen. Definieren Sie Aktionen,
die jedes Mal beim Auslésen eines Ereignisses an den mit dem NVR verbundenen IP-

Kameras oder Videoservern durchgefiihrt werden sollen.

Um im ,Erweiterten Modus" die erweiterte Ereignisverwaltung konfigurieren zu kénnen,
bitte in der linken Kanallbersicht einen Ereignistyp auswahlen und rechts die
durchzufiihrenden Aktionen einstellen.

,m 2= Advanced Event Management
Ereignisliste Aktionsliste

(& Hinaufugen ) (@ Loschen |

= Kamerasreignis &

= Kameral o T

i
§

i~ Bewegungsmeldung
~ Alarmeingang1 Gesamt 0 (P 0 i R
L. Verbindungsfehler

—FKamera2

~Bewegungsmeldung

- Alarmeingang 1

“Verbindungsfehler

—tKamera3

- Bewegungsmeldung

- Alarmeingang 1 —
- Verbindungsfehler

—FKamerad

i Bewegungsmeldung

i Alarmeingang 1

-~ Alarmeingang2

L. Verbindungsfehler

—FKameras

~Bewegungsmeldung

- Alarmeingang 1

‘- Verbindungsfehler

~+Kamerab

|

Hinweis:

e Zur Umsetzung der Einstellungen bitte auf ,,Ubernehmen™ klicken; zum Verlassen der
Einstellungsseite auf ,Beenden® klicken. Wenn auf der Seite
»Alarmeinstellungen™ noch immer der ,Erweiterte Modus" ausgewahlt ist, werden die
erweiterten Einstellungen nach dem Neustart des NVR Gbernommen, auch wenn Sie
die Einstellungsseite verlassen haben. Die Einstellungen werden nicht bernommen,
wenn Sie nach Verlassen des ,Erweiterten Modus" den ,Herkémmlichen
Modus" einstellen.

e Um ein Blockieren durch Firewall zu verhindern, miissen die fir die Alarmaufnahme
konfigurierten Kameras oder Videoserver im gleichen Subnetz des NVR lokalisiert
sein.

e Um vom erweiterten Modus in den herkdmmlichen Modus umzuschalten, bitte

,Herkdmmlichen Modus" auswéhlen und auf ,Ubernehmen" klicken.
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Ereignisse:
Die vom NVR unterstiitzten Ereignisse sind unterteilt in Kameraereignisse
(Bewegungsmeldung, Alarmeingang, Kameraabschaltung), NVR-Ereignisse

(Aufnahmefehler) und externe Ereignisse (benutzerdefinierte Ereignisse).

Hinweis: Die verfligharen Kameraereignisse variieren je nach Funktionen, die von den

IP-Kameras oder Videoservern unterstitzt werden.

Schaltflache | Beschreibung

Externes Ereignis hinzufligen. Dieser Icon ist nicht fir Kamera- oder
NVR-Ereignisse anwendbar.

Ereignis bearbeiten. Dieser Icon kann nicht zur Bearbeitung der
Kameraabschaltung verwendet werden.

Externes Ereignis |6schen. Dieser Icon ist nicht fir Kamera- und NVR-
Ereignisse anwendbar.

-:l---l(ameraereignis
+-NVR-Ereignis

+Externes Ereignis
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Der NVR unterstuitzt die folgenden Ereignistypen. Vor der Konfiguration der

Aktionseinstellungen bitte die zu verwaltenden Ereignisse auswahlen und die

Einstellungen konfigurieren.

(1) Alarmeingang
Diese Option erméglicht dem NVR die Einleitung einer Aktion, wenn der
Alarmeingang der IP-Kamera oder des Videoservers ausgeldst wird. In der
~Ereignisliste™ die Option ,Kameraereignis™ auswahlen. Den Kanal suchen, der den
Alarmeingang unterstitzt und dann auf ,Alarmeingang® klicken. AnschlieBend auf
den Icon () klicken, diese Option aktivieren, die Einstellungen konfigurieren und
danach auf ,Ubernehmen" klicken. Sie kdnnen auch den Zeitplan einstellen, um die
aktive Zeitspanne der Alarmeinstellungen festzulegen. Danach auf der rechten

Seite die Aktionseinstellungen definieren (nahere Erlauterungen dazu weiter unten).

Ereignisliste Aktionsliste

@@ @ Hinzufiigen
[=+Kameraereignis |
= =
H Bewegungsmeldung

| EMail smtp.gmail.com @)
i ~Verbindungsfehler Ereignis bearbeiten K o4 1701 v M
i [=hKamera2
: Bewegungsmeldung [ Aktion auslesen. wenn der Alarmeingang der IP-Kamera
i Zeitplan festlegen

; Verbindungsfehler “Abbrechen
i [=+Kamera3
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(2) Bewegungsmeldung
Diese Option ermdglicht dem NVR die Einleitung einer Aktion, wenn durch die IP-
Kamera oder den Videoserver eine Bewegung gemeldet wird. In der
»Ereignisliste™ die Option ,Kameraereignis™ auswahlen. Den Kanal suchen und auf
~Bewegungsmeldung" klicken. AnschlieBend auf den Icon () klicken, diese
Option aktivieren, die Einstellungen konfigurieren und dann auf
,Ubernehmen" klicken. Sie kénnen auch den Zeitplan einstellen, um die aktive
Zeitspanne der Alarmeinstellungen festzulegen. Danach auf der rechten Seite die

Aktionseinstellungen definieren (ndhere Erlauterungen dazu weiter unten).

Ereignisliste Aktionsliste
C)]

=} Kameraereigris &
— = S
Bewegungsmeldung
e I EMal ‘smtp.gmail com
Verbindungsfshler Ereignis bearbeiten
=/ Kamera2 [g/Aktion ausltsen. wenn durch die IP-Kamera die Bevwegung eines Objekts etkannt
- Bewegungsmeldung wird
Um Alarmmeldungen von der IP-Kamera zu empfangen {optional), geben Sie die Z
Alameingang ! DI FTP-adresse fur den NVR ein
Verbindungsfehler IP-Adresse I:l pntrolCamera?
|=} Kamera3
. y Anschluss: [0 2
- EeEgungEmEIng .| [ Zzsitplan festlegen
Alarmeingang :
LR | 1 H1 B 1
Verbindungsfehler Abbrachen e ===
=} Kamerad

(3) Alarmereignis
Die Einstellungen des Alarmeingangs und der Bewegungsmeldung einiger IP-
Kameras und Videoserver kénnen miteinander kombiniert werden und erscheinen in
der Ereignisliste als , Alarmereignis®. Sie kénnen die Ereigniseinstellungen
bearbeiten und auf der rechten Seite die Aktionseinstellungen definieren (ndhere

Erlauterungen dazu weiter unten).
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(4) Verbindungsfehler
Diese Option ermdglicht dem NVR die Einleitung einer Aktion, wenn die IP-Kamera
oder der Videoserver abgetrennt werden. In der ,Ereignisliste" die Option
~Kameraereignis" auswdhlen. Den Kanal suchen und auf ,Verbindungsfehler" klicken.
Danach auf der rechten Seite die Aktionseinstellungen definieren (nahere

Erlauterungen dazu weiter unten).

I
@R@@ |© Hinzufigen || @ Loschen |

= Kamerasreignis &
= Kameral
F
[ i i
Alarmeingang1 Seeat Wo4 o o kM

Verhindungsfohier

Bewegungsmeldung

(5) Aufnahmefehler (NVR-Ereignis)
Diese Option ermdglicht dem NVR die Einleitung einer Aktion, wenn aufgrund
schlechter Blécke der Festplatte, eines Dateisystemabsturzes oder anderer
Ursachen die Videoaufnahme der IP-Kamera oder des Videoservers ausfallt. In der
~Ereignisliste™ die Option ,NVR-Ereignis™ auswahlen. Auf ,Aufnahmefehler" klicken.
Danach auf der rechten Seite die Aktionseinstellungen definieren (nahere

Erlauterungen dazu weiter unten).

PE® (@ Hnaigen )(@ Lischen |

+- Kameraereignis
= NVR-Ereignis =
e e e
+ Extemes Ereignis r Ewal smtp.gmaicom @

r 513 P ic Pnone 1: 96044245 o E: @

™ Buzzer @

Gesamt: 3 — T
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(6) Externe Ereignisse (benutzerdefinierte Ereignisse)
Um auf dem NVR ein benutzerdefiniertes Ereignis einzurichten, unter ,Externes
Ereignis" der ,Ereignisliste™ die Option ,Benutzerdefiniertes Ereignis" auswahlen.

Danach auf den Icon + klicken. Den Ereignisnamen eingeben, z.B. ,Tur".

Nach der Einrichtung eines Ereignisses auf den Ereignisnamen klicken und auf der
rechten Seite die Aktionseinstellungen definieren (ndhere Erlduterungen dazu
weiter unten). Nach der Konfiguration der Aktionseinstellungen kénnen Sie im
Webbrowser (Internet Explorer) den CGI-Befehl (einschlieBlich des
benutzerdefinierten Ereignisnamens) eingeben, um jederzeit die Aktion auszuldsen.
Den CGI-Befehl mit folgendem Format eingeben:
http://NVRIP/logical_input.cgi?name=Ereignisname. Zum Beispiel
http://10.8.12.12:80/cgi-bin/logical_input.cgi?name=Tur

BIEIE

+ Kameraereignis

+ NVR-Ereignis I Name Inhalt Funktion
= Externes Ereignis

= Benutzerdefiniertes Ersignis Gaasntl K4 0 Jio b | M
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Einstellungen fiir einen Ereigniszeitplan:
Wahrend der Bearbeitung eines Ereignisses (auBer Kameraabschaltung, NVR-Ereignisse
und externe Ereignisse) auf ,Zeitplan einstellen®™ klicken, um festzulegen, wann die

Alarmeinstellungen aktiv sein sollen.

Zur Einrichtung eines neuen Zeitplans die Option ,Neu®™ auswahlen und einen Namen flr
den Zeitplan eingeben. Der Name des Zeitplans darf maximal 25 Zeichen lang sein
(Doppel-Byte Zeichen, Leerzeichen und Symbole sind erlaubt). Wahlen Sie Datum und
Uhrzeit fir die Aktivierung der Alarmeinstellungen. Zum Hinzufligen des Zeitplans auf +
klicken, zum Léschen auf - klicken. Pro Zeitplan kdnnen bis zu 6 Einstellungen definiert

werden.

Die Einstellungen werden in der graphischen Ubersicht dargestellt. Zum Speichern der

Einstellungen auf ,Ubernehmen" klicken. Um den gleichen Zeitplan fiir alle Ereignisse zu
verwenden, auf ,Flr alle Ereignisse ibernehmen™ klicken. Aus der Liste kénnen auch der
Standardzeitplan oder ein bereits friiher eingerichteter Zeitplan ausgewahlt werden. Die

Standardalarmeinstellungen sind ganzzeitlich und taglich aktiv.
Zeitplaneinstellungen

(0 Aus der Liste auswahlen @ Meuy |weekend
01 2 34 5 6 T 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
So (el
Wa
]
i
Do
Fr

Sa ] ]

Starizeit: [ 00 %] - |00 % | Endzeit |00 %[00 % | [“]so (dme i CIwi oo CIFr M sa

Hinweis: Sie kinnen einen zuvaor erstellten Zeitplan nutzen. Wenn Sie die Zeitplaneinstellungen andern, werden die neuen
Einstellungen auf alle Ereignisse angewandt, die dieselben Zeitplaneinstellungen nutzen

Fir alle Ereignisse tbemehmen ][ Ubernehmen ][ Abbrechen
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Aktionen:

Der NVR unterstitzt unterschiedliche Aktionen, die bei Auslésung der definierten
Ereignisse an den IP-Kameras oder den Videoservern eingeleitet werden. Die Aktionen
umfassen Videoaufnahme, Emailbenachrichtigung, SMS-Benachrichtigung, Buzzer, PTZ-

Kamerasteuerung, Alarmausgabe und logische Ausgabe.

Schaltflache | Beschreibung

| & Hinzufiigen | | Aktion hinzufugen:

Nach der Konfiguration eines Ereignisses auf der linken Seite den Icon
~Hinzufigen™ anklicken, um eine Aktion als Reaktion auf ein Ereignis
zu erstellen. Zum Speichern der Einstellungen auf

,Ubernehmen" klicken.

Aktion bearbeiten:

Auf der linken Seite ein Ereignis auswahlen. Es werden alle fir dieses
Ereignis definierten Aktionen angezeigt. Das Kastchen vor der zu
bearbeitenden Aktion ankreuzen. AnschlieBend diesen Icon auf der
Spalte ,Aktion™ anklicken, um die Aktionseinstellungen zu bearbeiten.

| & Loschen | | Aktion ldschen:

Auf der linken Seite ein Ereignis auswahlen. Es werden alle fir dieses
Ereignis definierten Aktionen angezeigt. Das Kastchen vor dem zu
I6schenden Aktionsnamen ankreuzen und auf ,Léschen™ klicken. Es
kdnnen mehrere Aktionen gleichzeitig geldscht werden.

QE@ O Hmnzufugen || @ Loschen |

— Kameraereignis a
= Kamaral
Alarmeingang1
Verbindungsfehler

Mame Inhait Funktion

@
@
i)
@
@

Gesamt § 4

= Kamera2
Bewegungsmeldung
Alarmeingang1

i I B B BN

Verhindungsfehler
=/ Kamera3

Bewegungsmeldung T Aarmsusgabe
Alarmeingang1
Verbindungsfehler

Hinweis: Sie mlssen sicherstellen, dass die Aktion in den Ereigniseinstellungen aktiviert

wurde; anderenfalls wird die Aktion nicht ausgefiihrt. Zum Beispiel:
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Ereignis bearbeiten

Alktion auslésen. wenn durch die IP-Kamera die Bewegung eines Objekis erkannt
wird.
[ LUm Alarmmeldungen van der IP-Kamera zu empfangen (optional), geben Sie die
FTP-Adresse fir den NVE ein

IP-Adresse |EI |
Anschluss: |EI |
[ Zeitplan festlegen ]

Ubernehmen ” Abhbrechen
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(1) Aufnahme

Die Kandle auswahlen (IP-Kameras oder Videoserver), die bei Eintreten eines

Ereignisses aufnehmen sollen. Es kénnen auch die folgenden Optionen eingestellt

werden:

(i) Die Zeit eingeben (in Sekunden), nach Ablauf derer die Aufnahme nach
Eintreten des Ereignisses ausgeldst werden soll.

(ii) Aufnahme mit dem Eintreten des Ereignisses starten und nach Ende des
Ereignisses beenden.

Option (ii) ist nur fir Verlaufsereignisse anwendbar. Ein Verlaufsereignis verfligt iber
einen Anfangs- und Endzeitpunkt und halt Gber eine gewisse Zeit an. Es beinhaltet
keine Ereignisse mit Bezug auf Statusanderungen, wie z.B. Kameraabschaltung oder
NVR-Aufnahmefehler.

Wenn die Aktion durch ein Verlaufsereigniss ausgeldst wird und beide Einstellungen
(i, ii) aktiviert sind, dann fihrt der NVR nur die zweite Einstellung (ii) aus.

»~Aus der Liste auswahlen™ anklicken, um eine bereits friiher konfigurierte

Aktionseinstellung auszuwahlen.

Aktion hinzufligen

Aktionstyp Aufnahme v @ Meu O Aus der Liste auswahlen

Wahlen Sie zum Aufnahmestart bei Auslésen eines Ereignisses einen
oder mehrere Kanale.

Ch-01 [1Ch-02 [Ich-03 []Ch-04 [1Ch-05
[JCh-06 [C1Ch-07 [JCh-08 [JCh-09 [CICh-10
[JCh-11 [ICh-12
Altion- |30 Sekunde(n) lang bei Auslésen des Ereignisses ausfihren

[ Aktion auslésen, wenn das Ereignis beginnt; Aktion beenden, wenn das
Ereignis endet®

= Diese Option ist nur bei zeitlich festgelegten Ersignissen verfugbar. Wenn dis Aktion durch =in
zeitlich festgelegtes Ersignis aktiviert wird und beide cben genannten Einstellungen sktiv sind,
fihrt das MWR nur diese Einstellungen aus.
Ein zeitlich festgelegtes Ersignis ist ein Ersignis mit Start- und Endzeit, welches Uber einen
bestimmten Zeitraum Hinweis: besteht. Es berieht keine Ersignisse bezldglich Statusdnderungen
mit in {z. B. Verbindungsfehler der Kamera ocder Aufnahmefehler des NWVR).
Fir alle Ereignisse (ibernehmen ][ Ubernehmen ][ Abbrechen
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(2) Kamerasteuerung
Mit dieser Option kann die PTZ-Kamera konfiguriert werden, um bei Auslosung
eines Ereignisses die voreingestellte Position zur Uberwachung einzustellen oder
entsprechend des eingegebenen HTTP URLs zu handeln. Sie kénnen im

Aufklappmeni eine voreingestellte Position wahlen oder einen HTTP URL eingeben.

»~Aus der Liste auswahlen™ anklicken, um eine bereits friiher konfigurierte

Aktionseinstellung auszuwahlen.

Hinweis: Die voreingestellten Namen erscheinen erst nachdem die voreingestellten

Positionen der PTZ-Kameras konfiguriert wurden.

Aktion hinzufliigen

Altionstyp Kamerasteuerun ® Neu O Aus der Liste auswahlen

Wahlen Sie eine voreingestellte Position der PTZ-Kamera oder rufen Sie
die HTTP-URL auf. Die IP-Kamera passt den Uberwachungswinkel auf die
voreingestellte Position an oder filhrt entsprechend der HTTP-URL bei
Auslisen eines Ereignisses weitere Aktionen durch.

Aktionsname

Kameraname A
(O Voreingestellte Pasition b
OHTTP URL
[ Fir alle Ereignisse dbernehmen ][ Ubemehmen ][ Abbrechen
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(3) Alarmausgabe
Diese Option auswahlen, um das an der IP-Kamera angeschlossene Alarmgerat bei
Ausloésung eines Ereignisses zu aktivieren. Es kénnen auch die folgenden Optionen
eingestellt werden:
(i) Anzahl der Sekunde(n) eingeben, die das Gerat bei Eintreten eines
Ereignisses aktiv bleibt.
(ii) Alarmgerat bei Eintreten des Ereignisses aktivieren und nach Ende des
Ereignisses abschalten.
Option (ii) ist nur fur Verlaufsereignisse anwendbar. Ein Verlaufsereignis verfligt
Uber einen Anfangs- und Endzeitpunkt und halt Gber eine gewisse Zeit an. Es
beinhaltet keine Ereignisse mit Bezug auf Statusanderungen, wie z.B.
Kameraabschaltung oder NVR-Aufnahmefehler.

»~Aus der Liste auswahlen™ anklicken, um eine bereits friiher konfigurierte

Aktionseinstellung auszuwahlen.

Aktion hinzufligen

Aktionstyp Alarmausgabe v ® Meu O Aus der Liste auswahlen

Wahlen Sie eine Alarmausgabe der IP-Kamera. Der Alarm wird bei
Auslosen eines Ereignisses aktiviert.

Kameranummer w

Hinweis: Es werden nur die IP-Kameras aufgelistet, deren Alarmausgabe vom
MWE unterstiitzt wird

Alktign: |30 Sekunde(n) lang bei Ausldsen des Ereignisses ausfiihren

[ Aktion auslésen, wenn das Ereignis beginnt; Aktion beenden, wenn das
Ereignis endet®

= Diese Option ist nur bei zeitlich festgelegten Ersignissen verfugbar. Wenn die Aktion durch sin
zeitlich festgelegtes Ersignis aktiviert wird und b b
fuhrt das NWVR nur z= Einstzllungen sus.

Ein zeitlich festgelegtes Ersignis ist ein Ersignis mit Start- und Endzeit, welches Uber inen

nnten Einstellungen sktiv sind,

bestimmten Zeitraum Hinweis: besteht. Es bezight keine Ersignisse bezlglich Statusdnderungen
mit gin (z. B. Verbindungsfehler der Kamera oder Aufnahmefehler des NVR).
Fir alle Ereignisse (ibernehmen ][ Ubemehmen ][ Abbrechen
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(4) Email
Die SMTP-Einstellungen eingeben, damit der Systemadministrator bei Eintreten
eines Ereignisses per Email benachrichtigt wird. Als Empfanger kdnnen mehrere
Emailadressen eingegeben werden. Es ist auch mdglich, die Snapshots der auf dem
NVR verfligbaren Kanale (IP-Kameras/Videoserver) mit zu versenden.

»~Aus der Liste auswahlen™ anklicken, um eine bereits friiher konfigurierte

Aktionseinstellung auszuwahlen.

Aktion hinzufligen

Alktionstyp E-ail hd ® Meu O Aus der Liste auswahlen

E-Mail- (SMTP) Server-Adresse: |smtp.gmail.com
] SMTP-Authentifizierung aktivieren
Benutzername: |jasonhuang7 144

Kennwort Ty

Sender jasonhuang? 144gmail con

Empfanger jasonT1d4@hotmail com

Gegenstand AMTE AMS060

Inhalt AMTE AMS060 mation trigger on 27 22

[ Sichere SSL/ TLS-Verbindung verwenden
] Momentaufnahme als Anhang

[1ch-01 [1ch-02 [Ich-03 [1ch-04 [1ch-05
[1Ch-06 [1ch-07 [IcCh-08 [1Ch-09 [C1Ch-10
[1ch-11 [1ch-12

[ Zeitintervall bis zum Abschicken der Alarmbenachrichtigung bei Auslésung
der gleichen Art von Ereignis: |60 Sekunde(n)

] Ein Test-E-Mail senden

[ Fir alle Ereignisse dbernehmen ][ Ubermnehmen ][ Abbrechen
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(5) SMs
Die SMS-Servereinstellungen eingeben, damit der Systemadministrator bei
Eintreten eines Ereignisses per SMS benachrichtigt wird. Clickatell ist
standardmaBig als SMS-Serviceanbieter eingestellt. Um andere SMS-
Serviceanbieter hinzuzufligen, auf ,Hinzufligen" klicken und den Namen und URL-

Templatetext des Anbieters eingeben.

~Aus der Liste auswdhlen™, um eine bereits friher konfigurierte Aktionseinstellung

auszuwahlen.

Hinweis: Sie werden die SMS nicht ordnungsgemaB erhalten, wenn der
eingegebene URL-Templatetext nicht den Vorgaben Ihres SMS-Serviceanbieters

entspricht.

Aktion hinzufligen

Altionstyp SS e @ Meu O Aus der Liste auswahlen

[SMS Servereinstellungen]

SMS-Dienstanbieter | Clickatell

[v] SSL-Verhindung aktivieren

SMS-Server- nan01
Anmeldename qnap
SMS-Server- vesene
Anmeldekennwort
SMS-Server-AP|_ID 3116393

[Einstellungen der SMS-Benachrichtigung]
Landercode:| Afghanistan {+93) w

Maobiltelefon-MNr. 1 +93
Mobiltelefon-Mr. 2: +93

Machricht

Intervall zum Aussenden ven SMS fiir das gleiche Ereignis: |60 Minute(n)

Fir alle Ereignisse dbernehmen ][ Ubemehmen ][ Abbrechen
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(6) Buzzer
Den Buzzer bei Eintreten eines Ereignisses aktivieren. Es kdnnen auch folgende
Optionen eingestellt werden:
(i) Die Zeit (in Sekunden) eingeben, die der Buzzer bei Eintreten eines
Ereignisses ertonen soll.
(ii) Den Buzzer mit Eintreten des Ereignisses aktivieren und nach Ende des

Ereignisses deaktivieren.

Option (ii) ist nur fir Verlaufsereignisse anwendbar. Ein Verlaufsereignis verfligt Gber
einen Anfangs- und Endzeitpunkt und halt Gber eine gewisse Zeit an. Es beinhaltet
keine Ereignisse mit Bezug auf Statusanderungen, wie z.B. Kameraabschaltung oder
NVR-Aufnahmefehler.

Wenn die Aktion durch ein Verlaufsereignis ausgeldst wird und beide Optionen (i, ii)
aktiviert sind, fihrt der NVR nur Einstellung (ii) aus.

»~Aus der Liste auswahlen™ anklicken, um eine bereits friiher konfigurierte Aktion

auszuwahlen.

Aktion hinzufligen

Aktionstyp Buzzer b ® Meu O Aus der Liste auswahlen

Aktivieren Sie den Summer am NVYR. Der Summer ertont bei Ausldsen
eines Ereignisses.

Altion: |30 Sekunde(n) lang bei Ausldsen des Ereignisses ausfiihren

(] Aktion auslésen, wenn das Ereignis beginnt; Aktion beenden, wenn das
Ereignis endet®

= Diese Option ist nur bei zeitlich festgelegten Ersignissen verflgbar. Wenn die Aktion durch =in
zeitlich festgelegtes Ersignis aktiviert wird und beide ocben genannten Einstellungen aktiv sind,
fuhrt das NWR nur diese Einstellungen aus.
Ein zeitlich festgelegtes Ereignis ist ein Ereignis mit Start- und Endzeit, welches Uber einen
bestimmten Zeitraum Hinweis: besteht. Es bezieht keine Ereignisse bezdglich Statusdnderungen
mit in {z. B. Verbindungsfehler der Kamera ocder Aufnahmefehler des NVR).
Fir alle Ereignisse ibernehmen ][ Ubernehmen ][ Abbrechen
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(7) Benutzerdefinierte Aktion
Es ist moglich, flr das Eintreten eines Ereignisses ein benutzerdefiniertes Ereignis
einzurichten. Das Loginkonto und Passwort, IP-Adresse, Port und HTTP URL anderer
Uberwachungsgeréte eingeben. Sie kénnen Gerate wie Brandschutzgeréate,

Leistungssteller und Klimaanlagensteuerungen verwalten.

~Aus der Liste auswahlen™ anklicken, um eine bereits friiher konfigurierte Einstellung
auszuwahlen.

Aktion hinzufiigen

Aktionstyp Benutzerdefinied + @ Meu O Aus der Liste auswahlen

Geben Sie die IP-Adresse, den Port, die HTTP-URL, den Benutzernamen
und das Kennwort eines anderen Netzwerkilberwachungsgerates ein. Das
Gerat wird bei Auslésen eines Ereignisses aktiviert.

Aktionsname
IP-Adresse
Anschluss
HTTP UEL
Benutzername

Kennwaort

Fir alle Ereignisse (ibernehmen ][ Ubemehmen ][ Abbrechen
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6.6.5 Erweiterte Einstellungen

Hier kbnnen Sie erweiterte Aufnahmeeinstellungen konfigurieren.

- Erweiterte Einstellungen

Maximale Lénge jeder Aufnahme: @l Minute(n)

Wenn der verfiigbare Speicherplatz weniger als 5% M

@ die dltesten Aufnahmen tiberschreiben
@ Schreiben von Aufnahmen beenden

B Alle Aufnahmen maximal Tag(e) aufbewahren
[ Alarmaufzeichnungen mindestens Tag(e) aufbewahren
Alarmaufnahmen

(Mindestens) 30 Sekunde(n) vor dem Auftreten des Ereignisses die
Videoaufnahme starten.

30 Sekunde(n) nach dem Enden des Ereignisses die Videoaufnahme beenden.

Anwenden

Hinweis: Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der "Ubernehmen"-
Schaltflache wirksam. Wenn die Anderungen iibernommen werden, wird die Aufnahme
fiir eine Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.

e Maximale Léange jeder Aufnahme: Hier stellen Sie die maximale Lange jeder

Aufnahme ein (maximal 15 Minuten).

e Wenn der verfligbare Speicher weniger als ... % ist: Geben Sie an, ob der NVR die
altesten Aufzeichnungen Uberschreiben oder die Aufnahme beenden soll, wenn die
verfigbare Speicherkapazitat weniger als der angegebene Prozentsatz der
Gesamtspeicherkapazitat ist. Es wird dringend empfohlen, einen Wert von 5 % oder

mehr zu wahlen.
e Alarmaufnahmen fir mindestens xxx Tag(e) behalten: Geben Sie an, fir wie viele

Tage die Alarmaufnahmen behalten werden sollten. Dies schitzt die

Aufnahmedateien vor Uberschreiben, wenn der freie Speicherplatz nicht ausreicht.
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e Aufnahmen nach xxx Tag(en) entfernen: Geben Sie an, flir wie viele Kalendertage
NVR die Aufnahmedateien behalten sollte.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Speicherkapazitat fir die Speicherung der Daten
entsprechend den angegebenen Kalendertagen ausreicht. Wenn das Verfallsdatum
der Aufnahmedaten erreicht ist, werden die verfallenen Videodateien geldscht.
Wenn Sie z.B. festgelegt haben, dass die Aufnahmedaten nach sieben
Kalendertagen geléscht werden sollen, dann werden die am ersten Tag von jeder
Kamera aufgenommenen Dateien am achten Tag geldscht, damit NVR die Daten

vom achten Tag zu speichern beginnen kann.

° Vor-/Nachalarm-Aufnahmen

v' (Mindestens) xxx Sekunde(n) vor dem Auftreten des Ereignisses die
Videoaufnahme starten: Geben Sie an, wie viele Sekunden vorher eine
Aufnahme vor dem Auftreten eines Ereignisses gestartet werden soll.

v xxx Sekunde(n) nach dem Enden des Ereignisses die Videoaufnahme beenden:
Geben Sie an, nach wie vielen Sekunden die Aufnahme nach dem Auftreten
eines Ereignisses beendet werden sollte.

Der maximale Wert in Sekunden fiir die obigen Einstellungen ist 300, d.h. 5 Minuten.

Hinweis: Alle Einstellungen werden erst nach dem Anklicken der Schaltflache
»,Ubernehmen" wirksam. Wenn die Anderungen ibernommen werden, wird die Aufnahme

flr eine Weile (max. 1 Minute) beendet und dann neu gestartet.

184




6.7 Systemwerkzeuge

System-Extras erlauben Ihnen die Systemwartung und -verwaltung zu optimieren. Sie
kénnen die Alarmbenachrichtigung einstellen, den Server neu starten oder ausschalten,
die Hardwareeinstellungen konfigurieren, das System aktualisieren, Einstellungen

sichern/wiederherstellen/zurilicksetzen, das E-Map einstellen und Ping ausfiihren.

6.7.1 Warnungsbenachrichtigung

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Administrators und die IP-Adresse des SMTP-Servers
ein. Im Fall einer Warnung oder Funktionsstérung wie z.B. Stromausfall oder Entfernen
eines Laufwerks wird eine E-Mail automatisch an den Administrator gesendet. Sie
kénnen die Ereignisprotokolle 6ffnen, um die Details aller Fehler und Warnungen
anzeigen zu lassen. Gehen Sie zu ,Log & Statistics" (Protokolle und Statistiken) >
~System Event Logs" (Systemereignisprotokolle), um die Einzelheiten zu alle Fehlern und

Warnungen aufzurufen.

> = =0 == B 28 [=1[B=]| ZF
. Warnungs-
Benachrichtigung

- Warnungsbenachrichtigung

Warnstufe: O Hoch: Sendet E-Mails bei Fehlern oder Warnungen
» SMSC-Einstellungen O Mittel: Sendet E-Mails nur bei kritischen Fehlern

. Neu starten / ® Niedrig: Es werden kein E-Mails zur Warnung gesendet

Herunterfahren E-Mail- (SMTP) Server- Tone
+ Hardwareeinstellungen Adresse:
* Systemaktualisierung O SMTP-Authentifizierung aktivieren
Einstellungen Benutzername:
, absichern / Kennwort:
wiederherstellen /
zurticksetzen

E-Mail-Absender:

+ Remote-Reproduktion E-Mail Empfanger 1:

» Festplatten-SMART E-Mail-Empfanger 2:

* Ping-Test O Sichere SSL/ TLS-Verbindung verwenden
. [ Ein Test-E-Mail senden

. Erweiterte

Systemeinstellungen Hinweis: Um tber einen Hostnamen auf SMTP-Server zuzugreifen, miissen

Sie den primaren DNS-Server in den Netzwerkeinstellungen konfigurieren.,

Hinweis: Wir empfehlen, eine Test-eMail zu senden, damit Sie sicher sein kédnnen, dass

Sie Warnungen auch erreichen.
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6.7.2 SMSC-Einstellungen

Sie kénnen die Einstellungen des SMSC (Short Message Service Center) konfigurieren,
damit im Fall eines Ereignisses auf dem NVR an bestimmte Handynummern eine
Textnachricht verschickt wird. Der standardmaBige SMS-Dienstanbieter ist Clickatell. Sie
kénnen auch Ihren eigenen SMS-Dienstanbieter hinzufiigen, indem Sie ,SMS-

Dienstanbieter hinzufligen" im Dropdown-Menu wahlen.

Bei Wahl von ,SMS-Dienstanbieter hinzufligen™ missen Sie den Namen des SMS-

Dienstanbieters und den URL-Schablonentext angeben.

Hinweis:

e Sie werden die SMS nicht richtig empfangen kdnnen, wenn der URL-Schablonentext
nicht dem Standard Ihres SMS-Dienstanbieters entspricht.

e Test-SMS verschicken, um zu verifizieren, dass die Einstellungen korrekt sind.

e Wenn auf der Seite ,,Alarmeinstellungen® die Option ,Erweiterter Modus" aktiviert ist,
wird diese Seite deaktiviert. ,Kameraeinstellungen™ > , Alarmeinstellungen™ >
~Erweiterter Modus" 6ffnen, um die SMS-Einstellungen zu bearbeiten; oder den
LHerkdmmlichen Modus"™ auswahlen und auf jener Seite die SMS-Einstellungen

konfigurieren.
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SMSC-Einstellungen

Sie kibnnen die SMSC-Einstellungen konfigurieren, um sofortige Systermwarmungen Uber den SMs-
Dienst z2u senden, der vom SMS-Anbieter bereitgestellt wurde,

[5MS Servereinstellungen)]
SMS-Diienstanbieter | Clickatell v | http: fAwwew clickatell .com

O ssL-Verbindung aktivieren
SSL-Port: 443

SMS-Server-Anmeldename | |

SMS-Server-Anmeldekenrwort | |
SMS-Server-API_ID | |

[Einstellungen der SMs-Benachrichtigung]

LAndercode; | Afghanistan (+93) v
Mobiltelefon-r. 1; +93 | | (Die "0" an erster Stelle nicht eingeben.)
Mobiltelefon-Nr. 2: +93 | | (Die "0" an erster Stelle nicht eingeben. )

O Eine SMS-Testmachricht senden (Bei falschen SMSC-Einstellungen kinnen Sie die Testnachricht
nicht empfangen. )

EMS senden, wenn es zu folgenden Ereignissen kommt:
O Bewegung auf einer IP-Kamera erkannt

O Alarmeingang auf einer IP-Kamera ausgelost

O Eine IPKamera ist abgetrennt

O Das Systemn kann Aufnahmedateien nicht speichern

Intervall zum Aussenden won SMS flr das gleiche Ereignis: Minte(n)
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6.7.3 Neu starten/Herunterfahren

Auf folgende Weise wird der Server heruntergefahren/neu gestartet:

1. Bitten Sie alle angeschlossenen Benutzer, ihre gedffneten Dateien zu speichern und
ihre Arbeit mit dem Disk-Online-Server einzustellen.

2. Offnen Sie die Webseite Administration, und wechseln Sie zu ,Systemwerkzeuge -
Neu starten/Herunterfahren™. Beachten Sie die Anweisungen beim Neustarten oder

Herunterfahren des Systems.

— Neu starten / Herunterfahren

Klicken Sie auf Neu starten, um den Server neu zu starten.
Klicken Sie auf Herunterfahren, um den Server abzuschalten.

=  Neu starten = Herunterfahren
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6.7.4 Hardwareeinstellungen

Es kénnen folgende Hardwarefunktionen fiir den NVR aktiviert oder deaktiviert werden:

- Hardwaresinstellungen

Konfigurationsricksetzschalter aktivieren

Automatisches Einschalten nach Stromausfall

Wordere Wideosicherungstaste aktivieren

Die Aufrahmen in demin) letzten |3 Taglen) in das angeschlossene USB-Ger&t sichern, wenn die
Taste gedriickt wird,

Lichtsignal aktivieren, wenn der freie Speicherplatz des SATA-Laufwerks folgenden Wert unterschreitet:
072 | MB

Aktivieren des Warnsummers (Plepton fir Fehler- und Warnmeldungen)

&

&

LUftergeschwindigkeitseinstellungen: | Intelligenten Lifter aktivieren (empfohlen) (v

Miedrige Umdrehungsgeschwindigkeit bei einer Systemtemperatur unterhalb 477, Hohe
Umdrehungsgeschwindigkeit bei einer Systermtemperatur oberbalb 527
O Selbst definierte Temperatur:

MNiedrige Umdrebungsgeschwindigkelt bel einer Systemtemperatur unterhalb. Ldifter stoppen.
MNiedrige Umdrehungsgeschwindigkeit bei einer Systemtemperatur unterhalb., JHohe
Umdrehungsgeschwindigkeit bel einer Systemtemperatur oberhalb,

Bei eimer hoheren Systemtemperatur als: JHohe Urndrehungsgeschwindigkelt bei einer

Systemtemperatur oberhalb.

Hinweis: Die GroBe der exterren Festplatte muss mindestens 10GE sein.

Standardmalig ist der Konfigurationrlckstellschalter aktiviert, Wenn diese Option deaktiviert ist, stellen Sie bitte
sicher, dass Thr Kennwort sicher aufbewahrt wird. Ohne das Kennwort kann der Server nicht mehr zurtickgesetzt
warden,

| s Ubernehmen ‘

Konfigurationsriickstellschalter aktivieren
Wenn diese Option aktiviert ist, kénnen Sie durch Driicken des Rickstellschalters fir 5
Sekunden das Administratorkennwort und die Netzwerkeinstellungen auf die

Standardwerte zuricksetzen.

Hinweis: StandardmaBig ist der Konfigurationsriickstellschalter aktiviert. Wenn diese
Option deaktiviert ist, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Kennwort sicher aufbewahrt wird.

Ohne das Kennwort kann der Server nicht mehr zuriickgesetzt werden.

Automatisches Einschalten nach Stromausfall
Wenn diese Funktion aktiviert ist, dann wird der Server bei wiederhergestellter

Stromversorgung nach einem Stromausfall automatisch eingeschaltet.
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Vordere Videosicherungstaste aktivieren

Der NVR unterstitzte die direkte Kopie aufgezeichneter Daten auf dem Server ber USB-

Port auf das angeschlossene USB-Speichermedium. Die Anzahl der Tage der Kopie der

Videoaufzeichnung auf das Geréat ist einstellbar. Zur Nutzung dieser Funktion gehen Sie

bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie die Tage flir die Datensicherung ein. Bei Eingabe von beispielsweise 3
Tagen werden die Aufnahmen von heute, gestern und vorgestern gesichert.
Aktivieren Sie die Funktion.

2. SchlieBen Sie ein USB-Speichermedium am vorderen USB-Port des NVR an,
beispielsweise eine USB-Festplatte.

3. Halten Sie die One-Touch Auto Video Back-up Taste fiir 3 Sekunden* gedriickt. Die
aufgezeichneten Daten des NVR werden auf das USB-Speichermedium kopiert. Wird
das USB-Speichermedium nicht erkannt, so leuchtet die USB-LED blau. Wéhrend des
Kopiervorgangs blinkt die USB-LED blau. Nach erfolgter Datenlibertragung leuchtet

die LED erneut blau. Sie konnen das Gerat nun sicher abtrennen.

Bitte beachten Sie: Die Video Back-up Funktion unterstitzt nur USB-

Speichermedien mit einer Kapazitat von 10GB oder mehr.

Lichtsignal aktivieren, wenn der freie Speicherplatz des SATA-Laufwerks
folgenden Wert unterschreitet

Die Status-LED blinkt rot und griin, wenn diese Funktion aktiviert ist und der freie
Speicherplatz des SATA-Laufwerks den vorgegebenen Wert unterschreitet. Werte im
Bereich von 1 bis 51.200 MB sind madglich.

Alarmsummer aktivieren

Aktivieren Sie diese Option. Das System gibt einen Sound aus, wenn ein Fehler auftritt.

Redundanten Stromversorgungsmodus aktivieren
Wenn der redundante Stromversorgungsmodus aktiviert ist, gibt der Sever einen

Signalton aus, falls eines der Netzteile nicht richtig funktioniert.

Konfiguration des intelligenten Liifters

Nach dem Aktivieren der intelligenten Lufterfunktion wird die Lufterdrehzahl automatisch
nach der Servertemperatur angepasst.

Wir empfehlen Ihnen diese Option zu aktivieren.Wenn die Lufterdrehzahl manuell

eingestellt wird, arbeitet der Lufter immer mit der festgelegten Drehzahl.
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6.7.5 Systemsoftware aktualisieren

QNAP bietet hin und wieder ein neues Firmware-Release flir den NVR, um Funktionen zu
aktualisieren und Verbesserungen vorzunehmen. Aktualisieren Sie die System-Firmware,
um diese neuen Funktionen zu nutzen. Vergewissern Sie sich zuvor, dass das

Produktmodell und die Firmwareversion korrekt sind.

— Systemaktualisierung

Achtung: Die Firmware muss nicht aktualisiert werden, wenn das System richtig
funktioniert.

Aktuelle Firmwareversion: 3.5.0 Build 4216

Stellen Sie bitte vor dem Aktualisieren der Systemfirmware sicher, dass das
Produktmodell und die Firmwareversion richtig sind. Folgen Sie den nachstehenden
Schritten, um die Firmware zu aktualisieren:

Schritt 1: Lesen Sie die "Release Notes" dieser Firmwareversion auf der QNAP-Website
http: / /www.qnapsecurity.com/, um sicherzustellen, ob es nétig fiir Sie ist, die
Firmware zu aktualisieren.

Schritt 2: Sichern Sie vor dem Aktualisieren der Systemfirmware alle Daten auf der
Festplatte, um einen Datenverlust durch das Aktualisieren des Systems zu vermeiden.
Schritt 3: Klicken Sie auf [Durchsuchen...], um die neue Firmware zur Aktualisierung
des Systems auszuwdhlen. Klicken Sie anschlieBend auf [System aktualisieren], um
die Firmware zu aktualisieren.

Hinweis: Das Aktualisieren des Systems kann je nach dem
MNetzwerkverbindungszustand zwischen mehreren Sekunden bis einige Minuten dauern.
Bitte warten Sie mit Geduld. Das System wird Sie darliber informieren, wenn das
Aktualisieren des Systems abgeschlossen ist.

| |[ Browse... ]

s System aktualisieren

Hinweis: Wenn der NVR richtig arbeitet, muss die Firmware mdglicherweise nicht
aktualisiert werden.

QNAP haftet nicht fir Datenverluste, die durch fehlerhafte oder illegale System-Updates
entstehen.
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Gehen Sie wie folgt vor, um die Firmware zu aktualisieren:
1. Laden Sie die Release Notes der Firmware von der QNAP-Website herunter:

http://www.gnapsecurity.com. Lesen Sie die Release Notes sorgfaltig durch, um

herauszufinden, ob ein Update der Firmware erforderlich ist.
Laden Sie die Firmware-Datei auf den lokalen Computer herunter und entpacken sie.
Bevor Sie System-Firmware aktualisieren, empfehlen wir dringend, alle
Festplattendaten auf dem NVR zu sichern, um wahrend des System-Updates
potenzielle Datenverluste zu vermeiden.

4. Klicken Sie auf ,Browse" (Durchsuchen), um das richtige Firmware-Abbild zu wahlen.
Klicken Sie auf ,Update System™ (System-Update), um die Firmware zu

aktualisieren.

Je nach Netzwerkverbindungsstatus kann das System-Update mehrere Minuten in
Anspruch nehmen. Bitte haben Sie etwas Geduld. Der NVR informiert Sie, wenn das
System-Update abgeschlossen ist. Sorgen Sie wahrend des Firmware-Updates fiir eine

stabile Stromversorgung. Anderenfalls kann der NVR mdglicherweise nicht starten.
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6.7.6 Sichern/Wiederherstellen/Einstellungen zuriicksetzen

Zum Wiederherstellen einer gesicherten Einstellungendatei klicken Sie auf
~Durchsuchen"“, wahlen die gewlinschte Datei aus und klicken auf ,Wiederherstellen®.
Zum Sichern der Einstellungen klicken Sie auf ,Absichern®™. Wenn Sie die Einstellungen

auf die Werksvorgaben zurlicksetzen méchten, klicken Sie auf ,Zurlicksetzen®.

Vorsicht: Wenn Sie ,Ricksetzen™ auf dieser Seite driicken, werden die Laufwerksdaten,
Benutzerkonten, Netzwerk-Anteile und Systemeinstellungen geléscht und auf die
Vorgaben zuriickgesetzt. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle wichtigen Daten und

Systemeinstellungen gesichert haben, bevor Sie eine NVR-Rlicksetzung durchfiihren.

- Einstellungen absichern / wiederherstellen / zurlicksetzen

* Um eine Datei mit Absicherungseinstellungen wiederherzustellen, klicken Sie auf
Durchsuchen, um eine derartige Datei auszusuchen. Klicken Sie dann auf
Wiederherstellen.

* Um Einstellungen abzusichern, wéhlen Sie die passenden Optionen aus und
klicken Sie auf Absichern.

* Klicken Sie auf "Zurlicksetzen", um alle Einstellungen auf Standardwerte
zuriickzusetzen.

Hinweis: Beim Zuriicksetzen des Systems fordert Sie der Webbrowser
moglicherweise auf, das Standardkennwort einzugeben, wenn es nicht mit dem
aktuellen Kennwort iibereinstimmt.

| |[ Browse... |

ot Wiederherstellen Absichern| | += Zuriicksetzen
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6.7.7 Remote-Reproduktion

Mit der Remote-Replikationsfunktion kénnen Sie die Aufnahmedaten des loalen NVR zu
einem externen QNAP-Netzwerkspeichergerat (NAS, TS-509) kopieren. Das externe

QNAP NAS wird fortan als ,externes Speichergerat" bezeichnet.

Hinweis: Bevor Sie diese Funktion benutzen, vergewissern Sie sich, dass der Microsoft-
Netzwerkdienst des externen Speichergeradtes aktiviert ist und entsprechender Pfad

sowie Benutzerzugriffsrechte richtig konfiguriert wurden.

1. Melden Sie sich an NVR an und rufen Sie die Seite ,Systemwerkzeuge/Remote-

Replikation™ auf.

- Remote-Reproduktion

O Remote-Replikation aktivieren
MNur Alarm-Aufzeichnungen sichern (statt samtlicher Aufzeichnungen)

Nur Aufzeichnungen der letzten |:| Tage sichern

Remoteziel
Remote-Host-IP-Adresse 10.8.12.4 |

Zielpfad
(Netzwerksegment/Verzeichnis)

Benutzername [admin |

|F'u|:||ic |;' |

Kennwort (sssse |
Remote-Host-Test |:| (Status: --)

Reproduktionszeitplan
Taglich Stunde : Minute
Wdchentlich
Monatlich Tag

Jetzt replizieren
Alteste Aufzeichnungen iiberschreiben, wenn der verfiigbare Speicherplatz des
externen Hosts 4 GB unterschreitet

Spiegelungsreplikation durch Loschen zusatzlicher Dateien am externen Ziel
ausfiihren

Hinweis: Bei laufender Remote-Replikation sinkt die Aufzeichnungsleistung
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2. Remote-Replikation aktivieren (Mehrfachauswahl maoglich)

Remote-Reproduktion
Remote-Replikation aktivieren
Mur Alarm-Aufzeichnungen sichern (statt samtlicher Aufzeichnungen)

Nur Aufzeichnungen der letzten |3 Tage sichern

Im obigen Beispiel kopiert das System lediglich die Alarmaufzeichnungsdaten der letzten

drei Tage zum externen Speichergerat.

Zum Aktivieren dieser Funktion markieren Sie das Kontrollkastchen ,Remote-
Replikation aktivieren™. Das System flhrt je nach diesen Einstellungen automatische
Sicherungen der Aufnahmedaten auf das externe Speichergerat aus.

Wenn Sie ,Nur Alarm-Aufzeichnungen sichern (statt samtlicher

Aufzeichnungen)™ auswahlen, kopiert das System ausschlieBlich Alarm-
Aufzeichnungsdaten zum externen Speichergerat. Wenn diese Option nicht markiert
ist, sichert das System samtliche Aufnahmedaten auf dem externen Speichergerat.
Wenn Sie ,Nur Aufzeichnungen der letzten ... Tage sichern™ auswahlen und die
Anzahl von Tagen eingeben, sichert das System anhand Ihrer Einstellungen
automatisch die aktuellsten Aufzeichnungsdaten auf dem externen Speichergeréat.
Wenn diese Option nicht markiert ist, kopiert das System samtliche Aufnahmedaten

auf dem externen Speichergerat.

3. Externen Speicherserver konfigurieren

Geben Sie IP-Adresse, Pfad, Benutzernamen und Kennwort des externen

Speichergerates ein.

Remoteziel
Remote-Host-IP-Adresse [10.8.12.4 |
(Z[‘I\leelfzfjfgrksegmentNer'zeichnrsj [public /1
Benutzername admin |
Kennwort [easee |
Remote-Host-Test Test | (Status: --)

Hinweis: Wir empfehlen, die Funktion ,Externen Host testen™ auszufiihren und damit

einen erfolgreichen Verbindungsaufbau zum externen Speichergerat sicherzustellen.
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4. Zeitplan der externen Replikation konfigurieren

Reproduktionszeitplan

O Taglich 01 | Stunde : |15 ¥| Minute
® Wdchentlich Montag |
C Monatlich Tag

Damit Ihr System beispielsweise an jedem Montag um 1:15 Uhr automatisch
Aufzeichnungsdaten zum externen Speichergerat kopiert, fihren Sie bitte folgende
Schritte aus:

Markieren Sie das Kontrollkdstchen ,Replikationszeitplan®™, wahlen Sie

~Wochentlich" sowie 1 Stunde: 15 Minuten und anschlieBend ,,Montag" aus.

5. Sicherungsoptionen
Jetzt replizieren

Alteste Aufzeichnungen iiberschreiben, wenn der verfiighare Speicherplatz des
externen Hosts 4 GB unterschreitet

Spiegelungsreplikation durch Ldschen zusatzlicher Dateien am externen Ziel
ausfiihren

e Wenn Sie ,Jetzt replizieren™ auswahlen, fiihrt das System eine sofortige Sicherung

der Aufzeichnungsdaten auf dem externen Speichergerat aus.

e Wenn Sie ,Alteste Aufzeichnungen (berschreiben, wenn der verfiigbare
Speicherplatz des externen Hosts 4 GB unterschreitet" auswahlen, Gberschreibt das
System die altesten Aufzeichnungsdaten, wenn der freie Speicherplatz des Servers

auf weniger als 4 GB sinkt.

) Bei der Auswahl von ,,Spiegelungsreplikation durch Léschen zusatzlicher Dateien am
externen Ziel ausfiihren™ synchronisiert das System die Aufzeichnungsdaten
zwischen NVR und dem externen Speichergerat und |6scht sémtliche zusatzlichen

Dateien vom externen Ziel.
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Wenn samtliche obigen Optionen ausgewahlt sind, flihrt das System die Remote-

Replikation sofort aus.

i. Es Uberprift zunachst, ob sich zusatzliche Dateien am externen Ziel befinden, die
sich von der lokalen Quelle unterscheiden. Falls ja, werden die zusatzlichen Dateien
entfernt.

ii. AnschlieBend fiihrt das System eine Sicherung der Aufzeichnungsdaten durch und
Uberprift, ob der freie Speicherplatz der internen Festplatte weniger als 4 GB
betrdgt. Falls die freie Speicherkapazitat mehr als 4 GB betragt, wird die Remote-
Replikation sofort ausgefiihrt.

iii. Sofern die freie Speicherkapazitat weniger als 4 GB betragen sollte, I6scht das
System die altesten Aufzeichnungsdaten und flihrt anschlieBend die Remote-
Replikation aus.

6. Zur Statusanalyse und Problemlésung zeigt das System die Eintrage der letzten 10
Remote-Replikationen an.
Startzeit Abschlusszeit Rephaglrlte auswahlen
DatengribBe

2011-07-19 2011-07-19
16:50:29 21:42:23

16.28 GByte(s) Erfolgreich

Im obigen Beispiel:

e Wenn der Status als ,Fehlgeschlagen (externer Zugriffsfehler)" angezeigt wird,
kdnnen Sie Uberpriifen, ob das externe Speichergerat korrekt lduft und die
Netzwerkeinstellung richtig sind.

) Sollte der Status als ,Fehlgeschlagen (ein interner Fehler ist aufgetreten)" angezeigt
werden, kédnnen Sie den Festplattenstatus von NVR oder die Ereignisprotokolle

Uberprifen.

Hinweis: Die Zeit, die NVR zum Replizieren von Daten mit externen Speichergeraten
bendtigt, hangt von der Netzwerkumgebung ab. Falls die Remote-Replikation zu lange
dauern sollte, werden eventuell einige Aufnahmedateien vom System Uberschrieben. Um
dies zu vermeiden, empfehlen wir, anhand der Statusmeldungen die zur Remote-
Replikation bendtigte Zeit zu Uberpriifen und den Replikationszeitplan entsprechend

anzupassen.
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6.7.8 Festplatten-SMART

Auf dieser Seite sind Benutzer in der Lage, Gesundheit, Temperatur und Nutzungsstatus

der Festplatte mithilfe des Festplatten-S.M.A.R.T.-Mechanismus zu tUberwachen.

Aktivieren Sie ‘Problembenachrichtigung, sobald der Datentrager die nachstehend
eingestellte maximale Betriebszeit erreicht’. Wenn die Betriebszeit jeder installierten
Festplatte den Wert lbersteigt, hdlt das System das Ereignis im Protokoll fest. Sie
kdénnen den Alarm dieses Ereignisses auch auf der Fernliberwachungsseite und der

Benutzeroberflache der lokalen Anzeige aktivieren.

Feld Beschreibung

Zusammenfassung Zeigt die Smart-Zusammenfassung und das aktuellste
Testergebnis fir die Festplatte an.

Festplatteninformation | Zeigt die Festplattendetailsan, z.B. Modell, Seriennummer,
Laufwerkkapazitat, etc.

SMART-Information Zeigt das Festplatten-SMART an. Alle Punkte, deren Werte
niedriger sind als der Schwellenwert, werden als unnormal
angesehen.

Test Fahrt einen schnellen oder ausfihrlichen Festplatten-SMART-

Test aus und zeigt die Ergebnisse an.

Einstellungen Konfiguriert den Temperaturalarm. Liegt die Temperatur der
Festplatte Uber den voreingestellten Werten, zeichnet das
System Fehlerprotokolle auf.

Sie kdnnen auch einen schnellen und ausfihrlichen
Testzeitplan konfigurieren. Das aktuelle Testergebnis wird auf
der Seite Summary (Zusammenfassung) angezeigt.

- Festplattenzustand, -temperatur und -nutzungsstatus mittels Festplatten-S.M.A.R.T.-Mechanismus

uberwachen.
Problembenachrichtigung, sobald der Datentrager die nachstehend
Anwend
eingestellte maximale Betriebszeit erreicht: Stunden
Festolatte [ iy q «
wahlen:

Festplatteninfo SMART-Info Test Einstellungen

Es wurden keine Fehler auf der Festplatte

Gut festgestellt. Thre Festplatte sollte richtig
funktionieren.
Festplattenmodell Hitachi HDS723020BLA642 MN6O
Laufwerkskapazitat 1863.02 GB
Festplattenzustand Gut
Festplattentemperatur 34 °C -
Testzeit
Testergebnis Nicht getestet
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6.7.9 Ping-Test

Um die Verbindung mit einer bestimmten IP-Adresse zu testen, geben Sie bitte die IP-
Adresse ein und klicken dann auf ,Test".

— Ping-Test

Die Verbindung mit der angegebenen IP-Adresse testen:
110.11.13.32) |

Test

PING 10.11.18.32 (10.11.18.32): 56 data bytes

64 bytes from 10.11.18.32: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.2 ms
64 bytes from 10.11.18.32: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.3 ms
64 bytes from 10.11.18.32: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.3 ms

--—-10.11.18.32 ping statistics -

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.3/0.6/1.2 ms
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6.7.10 Erweiterte Systemeinstellungen

Legen Sie die Auszeit fest, um die Benutzer nach Ablauf der Leerlaufzeit von der

Konfigurationsseite abzumelden.

Wahlen Sie ,Anonymen Zugang aktivieren™, um Gasten Zugriff auf den

Uberwachungsbildschirm des NVR iiber ein lokales Display zu erméglichen.

Hinweis: Die Timeout-Abmeldung ist nicht fiir die Uberwachung, die Wiedergabe, den
erweiterten Modus, die Geratekonfiguration, Systemaktualisierung, Fernreplikation,

Geratekonfiguration, fir Logs & Statistikseiten giiltig.

Maximale Anzahl gleichzeitiger Anmeldungen (http): Sie kdnnen die maximale Anzahl

gleichzeitiger http-Benutzersitzungen bis zu einem Wert von 32 definieren.

Netzwerkangriffserkennung: Das System warnt Benutzer bei Erkennung maoglicher

Angriffe aus dem Netzwerk und liefert Empfehlungen.

- Erweiterte Systemeinstellungen

Den Benutzer aus der Konfigurationsseite ausloggen, wenn dieser fiir mehr als | Minuten inaktiv

ist.

Hinweis: Die Timeout-Abmeldung wird nicht angewndet auf die Uberwachung, die Wiedergabe, den

erweiterten Modus, die Geratekonfiguration, die Systemaktualisierung, die Remote-Replikation und die
Protokolle und Statistiken.

Lokale Anzeigeeinstellungen
Anonymen Zugang aktivieren

Maximale Anzahl gleichzeitiger Anmeldungen (hitp): 32 (1-32)

[0 Netzwerkangriffserkennung

Das System warnt Benutzer bei Erkennung mdglicher Angriffe aus dem Netzwerk und liefert
Empfehlungen.

s  Anwenden
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6.8 Protokolle & Statistik

6.8.1 Systemereignisprotokolle

Der NVR kann 10.000 aktuelle Ereignisprotokolle speichern, einschlieBlich Warn-, Fehler-
und Infomeldungen. Im Fall einer Systemfunktionsstérung kénnen Sie die
Ereignisprotokolle (nur auf Englisch) abrufen, um die Systemprobleme zu analysieren.

Klicken Sie auf ,Speichern™, um die Protokolle als CSV-Datei zu speichern.

Hinweis: Die Protokolle sind nur in Englisch verfligbar.

* Systemereignisprotokolle - Systemereignisprotokolle
» [berwachungsprotokolle

Diese Seite zeigt Systemereignisprotokollen wie Informationen, Warnungen und Fehler des Systems.
= Online-Benutzerliste

+ Benutzerverlaufliste

= Verbindungsprotokoll ] Es gibt 1095 Ereignisse. Zeigt Eintrdge pro
= Systeminformation ey . Seite.
Stufd Datum Uhrzeit | Benutz Quellen-TIP | Computeri Inhalt
@ |2010-09-14 [11:28:26 |admin |10.8.12.97 |-— user admin login
©® |2010-09-14 [10:22:00 |admin |10.8.12.97 |--- user admin login
©® |[2010-09-13 | 19:32:35 |admin |10.8.12.97 |--- The user admin is logged off due to connection timeout.
©® [2010-09-13 |16:57:22 |admin |10.8.12.97 |- user admin login
@ |2010-09-13 [14:17:04 |admin |127.0.0.1 = user admin login
@ |2010-09-13 [14:16:51 |admin |127.0.0.1 user admin logout
©® (2010-09-13 | 14:16:20 |admin |10.8.12.97 |-— user admin login
@ |2010-09-10 [18:22:18 |admin |10.8.12.97 |— The user admin is logged off due to connection timeout
@ |2010-09-10 [17:55:46 |admin |127.0.0.1 user admin login
©® |[2010-09-10 | 17:52:29 | System | 127.0.0.1 localhost | [Single Disk Volume: Drive 1] Recovering journal.
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6.8.2 Uberwachungsprotokolle

Diese Seite zeigt Uberwachungsprotokolle wie Informationen zu Kameraverbindung,

Bewegungserkennung und Kameraauthentisierungsfehler.

Hinweis: Die Protokolle sind nur in Englisch verfiigbar.

- Uberwachungsprotokolle

Diese Seite zeigt Uberwachungsprotokolle wie Informationen zu Kameraverbindung,
Bewegungserkennung und Kameraauthentisierungsfehler.

DJEI BV Alle Ereignisse v Kamera AME vV

Es gibt 10000 Ereignisse. Zeigt Eintrdge pro Seite.

Stuil Datum [ Uhrzeit | Typ |Kamera|Inhalt
L |2011-03-24 10:30:4| Alarm| 16 Event(s) Triggered on Camera 16.
L |2011-03-24 10:30:4| Alarm| 16 Event(s) Triggered on Camera 16.
L |2011-03-24 10:30:4| Alarm| 16 Event(s) Triggered on Camera 16.
L |2011-03-24 10:30:4| Alarm| 16 Event(s) Triggered on Camera 16.
L |2011-03-24 10:30:3| Alarm| 16 Event(s) Triggered on Camera 16.
L [2011-03-24 10:30:3| Alarm| 16 Event(s) Triggered on Camera 16.
L |2011-03-24 10:30:3| Alarm| 16 Event(s) Triggered on Camera 16.
L |2011-03-24 10:30:3| Alarm| 16 Event(s) Triggered on Camera 16.
L |2011-03-24 10:30:3| Alarm| 16 Event(s) Triggered on Camera 16.
L |2011-03-24 10:30:3| Alarm| 16 Event(s) Triggered on Camera 16.
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6.8.3 Online-Benutzerliste

Diese Seite zeigt Informationen Uber derzeit aktive Benutzer an; beispielsweise

Benutzername, IP-Adresse, Anmeldungszeit und vom Benutzer genutzte Dienste.

Hinweis: Die Protokolle sind nur in Englisch verfiigbar.

— Online-Benutzer

Zeigt Informationen (iber Online-Benutzer an, die liber Netzwerkdienste auf das System zugreifen.

Insgesamt 1 Eintrdge.

Anmelde¢ Anmeld| Benutz¢ Quellen-IP | Compute Verbind Genutzte Ressourcen
2011-07-0( 14:59:14 admin |10.8.12.36 |--- HTTP | Administration

6.8.4 Benutzerverlaufliste

Diese Seite zeigt Informationen liber am System angemeldete Benutzer an;
einschlieBlich Benutzername, IP-Adresse, Anmeldungszeit und vom Benutzer genutzte

Dienste.

Hinweis: Die Protokolle sind nur in Englisch verfligbar.

— Benutzerverlaufliste

Zeigt Informationen zu Benutzern an, die (iber die Netzwerkdienste auf das System zugriffen.

Insgesamt 1959 Eintrage. Zeigt Eintrage pro Seite.
Anmelded Anmeld Benutz¢ Quellen-IP | Compute Verbind Genutzte Ressourcen

2011-07-0{ 14:57:01 admin | 10.11.17.111|--- HTTP | Monitoring
2011-07-0{ 14:59:23 admin | 10.8.12.36 | mercury-f Samba |record_nvr
2011-07-0{13:32:2 admin | 10.8.12.36 |--- HTTP | Monitoring

2011-07-0] 13:33:0d admin | 10.8.12.36 | mercury-f Samba |record_nvr
2011-07-0] 13:32:04 admin |10.8.12.36 | mercury-f] Samba |record_nvr_alarm

2011-07-0] 13:32:25 admin |10.8.12.36 |- HTTP |Playback
2011-02-0| 10:27:44 admin |10.11.18.188|-- HTTP | Administration
2011-01-2109:01:13 admin |10.11.10.47 |- HTTP | Monitoring
2011-01-2{11:48:3( admin |10.11.16.249|--- HTTP | Monitoring
2011-01-2{ 14:26:59 admin |10.11.16.55 |--- HTTP | Monitoring
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6.8.5 Verbindungsprotokoll

Die Protokolle der Verbindungen mit dem Server (ber Samba, FTP und HTTP werden auf
dieser Seite aufgezeichnet.
Sie kénnen die Protokollierung starten oder stoppen. Die aktivierte

Ereignisprotokollierung kann sich leicht auf die Dateilibertragungsleistung auswirken.

Hinweis: Die Protokolle sind nur in Englisch verfiigbar.

— Verbindungsprotokoll

Protokolliert die Verbindungen mit dem System

auswahlen: Protokollierung

[ Protokollierung stoppen ] [ Speichern ]

Display Es gibt 10000 Ereignisse. Zeigt

Eintrdge pro Seite.

Tyg Datum | Uhrzeit Benut ?I;JEIIE"_ Compute Verbin| Genutzte Ressourcen Aktion

2011-07-01 15:01:44 admin| 10.8.12.36 | mercury-j SAMBA| record_nvr_alarm/channel5/20 Read
2011-07-01 15:01:04 admin| 10.8.12.36 | mercury-fj SAMBA| record_nvr_alarm/channel5/2( Read
2011-07-01 15:00:53 admin | 10.8.12.36 | mercury-fj SAMBA| record_nvr_alarm/channel5/20 Read
2011-07-01 15:00:43 admin| 10.8.12.36 | mercury-f SAMBA| record_nvr_alarm/channel5/20 Read
2011-07-01 15:00:3( admin | 10.8.12.36 | mercury-f SAMBA| record_nvr_alarm/channel5/20 Read
2011-07-01 15:00:08 admin| 10.8.12.36 | mercury-f SAMBA| record_nvr_alarm/channel5/20 Read
2011-07-01 15:00:04 admin| 10.8.12.36 | mercury-f SAMBA| record_nvr/channel5/2011-071 Read
2011-07-01 15:00:01 admin| 10.8.12.36 | mercury-f SAMBA| record_nvr_alarm/channel5/2( Read
2011-07-01 14:59:58 guest | 10.8.12.36 | mercury-f SAMBA| - Login Q
2011-07-01 14:59:27 admin| 10.8.12.36 | mercury-| SAMBA| --- Login Q

e eSS S S S S
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6.8.6 Systeminformation

Diese Seite zeigt Systeminformationen; beispielsweise CPU-Nutzung, Speicher und
Systemtemperatur.

- Systeminformation

CPU-ALslastung 24.0 % CPU-Temperatur  36%C/96°F [ |
Gesamtspeicher 1001 8MB Systemtemperatur  30°C/85°F [ ]
Freier Speicher 872.2VB l;rsgg:ﬁ:g?etulr Lol 38°C/100°F e
Pakete empfangen 253653199

Temperatur von
Pakete gesendet 89691881 Festplatte 2 -
Fehlerhafte Pakete 1 Ternperatur von 3
Systermbetriebszelt 0 Tage 22 Stunden 5 Minute(n) Festplatte 3

Temperatrr von -

Festplatte 4

Temperatur von
Festplatte 5

SystemlUftergeschwindigkeit 1795 RPM
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Kapitel 7. Systemwartung

Dieses Kapitel bietet einen Uberblick tiber die Systemwartung.

7.1 Zuriicksetzen des Administratorkennworts und der
Netzwerkeinstellungen

Driicken Sie die Sicherungstaste am Server fir fiinf Sekunden, um das
Administratorkennwort und die Netzwerkeinstellungen zurlickzusetzen. Sie héren dann
einen Piepton.

Nach dem Zurlcksetzen des Systems kdnnen Sie sich mit dem Standardbenutzernamen

und das Standardkennwort bei dem Server anmelden:

Anmeldung: admin
Kennwort: admin

Hinweis: Die Option ,Konfigurationsriickstellschalter aktivieren®™ in
Hardwareeinstellungen muss aktiviert werden, damit das System Uber den

Rlckstellschalter zurlickgesetzt werden kann.

Ar = =0 === = 288 = B= #

- Hardwareeinstellungen

. Warnungs-
RS igL | KonfigurationsrUcksetzschalter aktivieren |
* SMSC-Einstellungen Automatisches Einschalten nach Stromausfall
 Meu starten / Vordere Videosicherungstaste aktivieren
Herinterfahiren Die Aufrahmen in demin) letzten |1 Tag(en) in das angeschlossene USB-Gerat sicherm,

wenn die Taste gedriickt wird.
- Lichtsignal aktivieren, wenn der freie Speicherplatz des SATA-Laufwerks folgenden Wert
+ Systernakiualisierung unterschreitet: (3072 |MB

Einstellungen

o Hardwaresinstzllungen

&l

[

Aktivieren des Warnsummers (Piepton fur Fehler- und Warnmeldungen)
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7.2 Stromausfall oder unordngsgemafBes Ausschalten

Im Fall eines Stromausfalls oder unordnungsgemaBen Ausschaltens wird der letzte

Serverzustand nach dem Fortsetzen der Stromversorgung wiederhergestellt. Falls der

Server nach dem Neustart nicht richtig funktioniert, gehen Sie bitte folgendermaBen vor:

1. Falls die Systemkonfiguration verloren gegangen ist, konfigurieren Sie das System
erneut.

2. Im Fall eines unordnungsgemaBen Serverbetriebs wenden Sie sich bitte an den

Kundendienst fir technische Unterstitzungen.

7.3 Datentrager-HotSwapping (RAID-Konfiguration)

*Diese Funktion wird nicht von NVR-Modellen mit einem Einschub unterstitzt.

Der NVR unterstlitzt Hot-Plug. Wenn eine Festplatte des RAID-Arrays versagt, kann die
ausgefallene Festplatte sofort durch eine neue ersetzt werden, ohne das System
ausschalten zu missen. So kénnen die Aufnahmedaten gut aufbewahrt werden.
Wechseln Sie aber nicht bei laufendem Betrieb die Festplatten aus, wenn die Festplatten
ordnungsgemal arbeiten und eine Aufnahme im Gang ist. So vermeiden Sie Schaden an

den Festplatten oder Aufnahmedateien.

Warnung: Zur Vermeidung von Stromschlag empfehlen wir dringend, den Server vor
dem Austausch der Festplatte auszuschalten. Der Server sollte nur von einem befugten

und geschulten Techniker gewartet werden
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Kapitel 8. LCD Panel

* Nur auf Modelle mit LCD-Panel zutreffend.

Ihr NVR ist mit einem praktischen LCD-Panel ausgestattet, dass Sie bei der

Laufwerkkonfiguration unterstitzt und Informationen zum System anzeigt.

Wenn der NVR startet, kdnnen Sie sich Servernamen und IP-Adresse anzeigen lassen:

N|A|S|5|F[4[DIE[3] | | | [ | | |
1116191, 1215/4].11/0/0/.11/0/0] |

Bei der Erstinstallation zeigt das LCD-Panel die Anzahl erkannter Festplatten und die IP-

Adresse. Sie kdnnen die Festplatten bei Bedarf konfigurieren.

e:(r;zn:r;ler Standard- Verfiigbare
Laufwerkkonfiguration Laufwerkkonfigurationsoptionen*
Festplatten
1 Single Single
2 RAID 1 Single -> JBOD ->RAID 0 -> RAID 1
3 RAID 5 Single -> JBOD -> RAID 0 -> RAID 5
N Single ->JBOD -> RAID 0 -> RAID 5
4 oder hoher RAID 5 > RAID 6
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* Mit der ,Auswahltaste™ (Select button) wahlen Sie die gewlinschte Option, mit der
~Eingabetaste™ (Enter button) bestatigen Sie Ihre Auswahl.
Wenn Sie den NVR beispielsweise mit funf installierten Festplatten einschalten, zeigt das

LCD-Panel Folgendes:

Clo|n|flilg[.| [D]i|s|k|s[?] | |
—IRIAILIDISL L]

Mit der ,Auswahltaste™ (Select button) kdnnen Sie weitere Optionen durchbldttern, z. B.
RAID 6.
Driicken Sie die ,Eingabetaste™ (Enter button) - die folgende Meldung wird angezeigt.

Wahlen Sie ,Ja“ mit der ,Auswahltaste" (Select button). Bestatigen Sie mit der

~Eingabetaste™ (Enter button).

Clhlojo|s|e| [RIA[T|D|5|?] | | |

~lvlels| | INol [ | | | | | ||

Zum Abschluss der Konfiguration werden Servername und IP-Adresse angezeigt. Falls

der NVR das Laufwerk-Volume nicht erstellen kann, wird folgende Meldung angezeigt.

Clrlelaltli[njgl.[.].] | [ [ ]|

RIAILIDIS| [Flalillleld | | ||
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Systeminformationen liber das LCD-Panel anzeigen

Wenn Servername und IP-Adresse im LCD-Panel angezeigt werden, kdnnen Sie mit der
~Eingabetaste™ (Enter button) in das Hauptmeni (Main Menu) wechseln. Das Hauptmeni
besteht aus den folgenden Elementen:

. TCP/IP

. Physical disk

. Volume

. System

. Shut down

. Reboot

. Password

. Back

0 N o 1 AW N

1. TCP/IP
Unter TCP/IP kénnen Sie sich die folgenden Optionen anzeigen lassen:
1.1 LAN IP Address
1.2 LAN Subnet Mask
1.3 LAN Gateway
1.4 LAN PRI. DNS
1.5 LAN SEC. DNS
1.6 Enter Network Settings
1.6.1 Network Settings - DHCP
1.6.2 Network Settings - Static IP*
1.6.3 Network Settings - BACK
1.7 Back to Main Menu
* Unter Network Settings — Static IP kdnnen Sie IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway
und DNS von LAN 1 und LAN 2 konfigurieren.
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2. Physical disk
Unter Physical disk kdnnen Sie sich die folgenden Optionen anzeigen lassen:
2.1 Disk Info
2.2 Back to Main Menu

Die Laufwerkinfo zeigt Temperatur und Kapazitat der Festplatte.

Dli|s|k|:]1] [Tle/mp|:|5/0]°|C|
Slilzlel:]| [213[2] |G[Bl | | ||

3. Volume
In diesem Bereich wird die Laufwerkkonfiguration des NVR angezeigt. Die erste

Zeile zeigt RAID-Konfiguration und Speicherkapazitat, die zweite Zeile zeigt die
Nummern der an der Konfiguration beteiligten Laufwerke.
RIA[T[D[5] | [ | [ | |7/5/0|G|B|
Dirlilviel [1(2/13/4] | | | | | |

Wenn mehr als ein Volume vorhanden ist, kdnnen Sie sich mit der
~Auswahltaste" (Select button) entsprechende weitere Informationen anzeigen
lassen. In der folgenden Tabelle finden Sie Beschreibungen der LCD-Meldungen bei

einer RAID 5-Konfiguration.

LCD-Display Laufwerkkonfiguration
RAID5+S RAID 5 + Ersatz
RAIDS5 (D) RAID 5, eingeschrankter Modus
RAID 5 (B) RAID 5-Neuaufbau
RAID 5 (S) RAID 5-Neusynchronisierung
RAID 5 (U) RAID ist nicht verbunden
RAID 5 (X) RAID 5 ist nicht aktiviert
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System

Dieser Abschnitt zeigt die Systemtemperatur und die Drehzahl des Systemliifters.

CIP|U| [Tle[mp|:| [5]0]°]|C|] | |
Slyls| |Tlelmpl:| |5/5/°|C] | |

Slyls| |Fla[n|:[8]6|5|R|P|M | |
HNEEEEEEEEEEEEEE

Shut down
Mit dieser Option schalten Sie den NVR ab. Wahlen Sie mit der
~Auswahltaste" (Select button) die Option ,Ja". Bestatigen Sie anschlieBend mit der

~Eingabetaste™ (Enter button).

Reboot
Mit dieser Option starten Sie den NVR neu. Wahlen Sie mit der
~Auswahltaste" (Select button) die Option ,Ja". Bestatigen Sie anschlieBend mit der

~Eingabetaste™ (Enter button).

Password

Das voreingestellte Passwort des LCD Bildschirms ist leer. Mit dieser Option andern
Sie das Kennwort. Wahlen Sie zum Fortfahren ,Ja".

Clhlaln|gle| |Plal[s|s|wlo[r|d| |

| | [vlels [~INol [ | ||

Ihr Kennwort kann aus bis zu acht Ziffern (0 bis 9) bestehen. Driicken Sie die
~Eingabetaste™ (Enter button), wenn der Cursor auf ,,OK" steht. Geben Sie das

Kennwort zur Bestatigung noch einmal ein.

[Nle|lw| [Pla|s|[s[wiolrid|:] | | |
L0l

Back

Mit dieser Option gelangen Sie wieder zum Hauptmenl zurlck.
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Systemmeldungen
Wenn ein NVR-Systemfehler auftritt, wird eine entsprechende Fehlermeldung in der LC-
Anzeige dargestellt. Zum Anzeigen der Meldung driicken Sie die ,Enter"-Taste. Zum
Anzeigen der nachsten Meldung driicken Sie die ,Enter"-Taste noch einmal.
Sly|s|tie[m |Eir{rlofr[t] | | |
Pllls..| [Clhielclkl [Llolgls| |

Systemmeldung Beschreibung
Sys. Fan Failed Der Systemlifter ist ausgefallen
Sys. Overheat Das System ist Uberhitzt
HDD Overheat Die Festplatte ist Gberhitzt
CPU Overheat Die CPU ist Uberhitzt
Network Lost Im Ausfallsicherung- oder Lastausgleich-Modus wurden

sowohl LAN 1 als auch LAN 2 getrennt

LAN1 Lost LAN 1 wurde getrennt

LAN2 Lost LAN 2 wurde getrennt

HDD Failure Die Festplatte ist ausgefallen

Vol1l Full Das Volume ist voll

HDD Ejected Die Festplatte wurde herausgenommen

Voll Degraded Das Volume befindet sich im eingeschrankten Modus
Voll Unmounted Das Volume ist nicht verbunden

Voll Nonactivate Das Volume ist nicht aktiviert
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Kapitel 9. Fehlerbehebung

1. Die Uberwachungsseite erscheint nicht.

Bitte prifen Sie Folgendes:

a.

Prifen Sie, ob das ActiveX-Steuerelement installiert wurde, bevor Sie versuchen,
die Uberwachungsseite zu 6ffnen. Stellen Sie die Sicherheitsstufe in
Internetoptionen des IE-Browsers auf ,Mittel® oder noch niedrigere Stufe.
Stellen Sie sicher, dass der NVR eingeschaltet ist und das Netzwerk richtig
verbunden ist.

Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des NVR keinen Konflikt mit anderen
Geraten im selben Subnetz hat.

Prifen Sie die IP-Adresseinstellungen des NVR und Ihres Computers. Stellen Sie

sicher, dass sie im selben Subnetz sind.

2. Das Live-Video von einer der Kameras wird nicht auf der Uberwachungsseite

angezeigt.

Bitte prifen Sie Folgendes:

a.

Die IP-Adresse, der Name und das Kennwort auf der Kamerakonfigurationsseite
mussen richtig sein. Sie kdnnen die Test-Funktion verwenden, um die
Verbindung zu Uberprifen.

Wenn der PC und die Netzwerkkamera im selben Subnetz sind, aber der NVR in
einem anderen ist, kann die Uberwachungsseite nicht auf dem PC angezeigt
werden. Sie kdnnen die folgenden Methoden verwenden, um die Probleme zu
[6sen:

Methode 1. Geben Sie die IP-Adresse der Netzwerkkamera wie die WANP-IP im
NVR ein.

Methode 2. Konfigurieren Sie den Router, um alle internen Zugriffe auf die
offentliche IP-Adresse und die zugeordneten Ports der Netzwerkkameras

zuzulassen.

214



Die Aufnahme funktioniert nicht richtig.

a. Installieren Sie die Festplatte(n) richtig im NVR.

b. Achten Sie darauf, dass jeder Festplatteneinschub richtig verriegelt ist.

c. Prifen Sie, ob die Aufnahmefunktion auf der Kamerakonfigurationsseite aktiviert
ist (diese Funktion ist in der Werkseinstellung aktiviert). Stellen Sie sicher, dass
die IP-Adresse, der Name und das Kennwort richtig sind.

d. Wenn die obigen Punkte tatsachlich in Ordnung sind und die Status-LED griin
blinkt, dann sind die Festplatten wahrscheinlich beschadigt oder wurden nicht

erkannt. Bitte schalten Sie den Server aus und installieren eine neue Festplatte.

Hinweis: Haben Sie die Konfiguration des NVR aktualisiert, wird die Aufnahme

kurzfristig beendet und dann wieder gestartet.

Die Administrationsseite ldsst sich nicht 6ffnen.
Bitte prifen Sie, ob Sie die Administratorsberechtigung haben. Nur Administratoren

dirfen die Administrationsseite des NVR 6ffnen.

Das Live-Video ist manchmal nicht klar oder gleichmaBig.

a. Die Bildqualitat kann durch den Netzwerkverkehr beeintrachtigt werden.

b. Wenn mehrere Zugriffe auf die Kamera oder den NVR-Server stattfinden, dann
wird die Bildqualitat schlechter. Es ist ratsam, maximal drei gleichzeitige
Verbindungen mit der Uberwachungsseite zuzulassen. Um eine bessere
Aufnahmeleistung zu erhalten, 6ffnen Sie bitte zum Anzeigen des Live-Videos
nicht zu viele IE-Browser.

c. Die gleiche Kamera kann gleichzeitig von mehreren NVRs verwendet werden, um

Aufnahmen zu machen. Bitte verwenden Sie daflir geeignete Kameras.
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6. Die Alarmaufnahme funktioniert nicht.

10.

11.

a.

Bitte 6ffnen Sie die Administrationsseite und wechseln zu
Kameraeinstellungen/Alarmeinstellungen. Stellen Sie sicher, dass die
Alarmaufnahme fir die Kamera aktiviert ist.

Wenn der NVR hinter einem Router installiert ist, aber die Netzwerkkamera nicht,
dann funktioniert die Alarmaufnahme nicht.

Wenn die Alarmaufnahme aktiviert ist, dann stellen Sie bitte unter
Kameraeinstellungen/Erweiterte Einstellungen die Tage ein, fir die die
Alarmaufnahmen behalten werden sollen. Andernfalls werden die Aufnahmen

Uberschrieben.

Der auf der Aufnahmeeinstellungsseite angezeigte geschitzte Speicherplatz

fiir die Aufnahme ist anders als der tatsachliche Wert.

Der geschatzte Wert dient nur der Information. Der tatsachliche Speicherplatz kann

je nach dem Bildinhalt, der Netzwerkumgebung und der Kameraleistung variieren.

Das E-Map kann nicht richtig angezeigt werden.

Bitte prifen Sie das Dateiformat. Der NVR unterstiitzt nur E-Map im JPEG-Format.

Der QNAP Finder findet den NVR nicht.

a.

b
C.
d

Prifen Sie, ob das NVR eingeschaltet ist.
Verbinden Sie den lokalen PC und das NVR mit demselben Subnetz.

Installieren Sie die aktuellste Finder-Version von www.gnapsecurity.com.

Fihren Sie den Finder zur Suche nach dem NVR noch einmal aus. Stellen Sie
sicher, dass die gesamte Fireware-Software am Computer ausgeschaltet ist
bzw. fligen Sie den Finder der Liste erlaubter Programme in der Firewall hinzu.
Falls das NVR nicht gefunden wird, versuchen Sie es noch einmal, indem Sie im
Finder auf ,Aktualisieren™ klicken.

Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an den technischen

Kundendienst.

Die Anderungen in den Systemkonfigurationen treten nicht in Kraft.

Klicken Sie nach dem Andern der Einstellungen auf der Administrationsseite auf die

Schaltflaiche Ubernehmen, um die Anderungen wirksam zu machen.

Die Uberwachungsseite kann nicht vollstindig auf dem Internet Explorer

angezeigt werden.
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12,

13.

Wenn Sie die Zoomfunktion des Internet Explorer verwenden, wird die Seite
maoglicherweise nicht vollstandig angezeigt. Bitte driicken Sie auf F5, um die Seite

zu aktualisieren.

Der SMB, FTP und Webdatei-Manager des NVR funktioniert nicht.
a. Bitte offnen Sie die Seite Netzwerkeinstellungen/Dateidienste und priifen, ob

die drei Funktionen aktiviert sind.

b. Wenn der NVR hinter einem Router installiert ist und der Zugriff auf den NVR
auBerhalb des Routers erfolgt, dann kénnen Sie die SMB- und FTP-Dienste nicht
verwenden. Sie kdnnen die Ports am Router 6ffnen, um die SMB- und FTP-
Dienste zu verwenden. Einzelheiten hierzu finden Sie im Anhang B.

Der Neustart des Servers braucht zu lang.

Wenn der Neustartvorgang des Servers bereits Gber 5 Minuten dauert, dann
schalten Sie bitte den Server aus und wieder ein. Bitte wenden Sie sich an die
technische Unterstlitzung, wenn das Problem bestehen bleibt.

217



Anhang A. DDNS (Dynamic Domain Name)-
Registrierung

NVR unterstitzt den vom DynDNS angebotenen DDNS-Dienst. Konfigurieren und
aktivieren Sie den DDNS-Dienst, um Internetbenutzern zu erlauben, Gber den
dynamischen Domanennamen auf Ihren NVR zuzugreifen. Wenn der ISP eine neue WAN-

IP-Adresse zuweist, teilt der NVR automatisch dem DynDNS-Server die neue Adresse mit.

A =& T=0 == = 28 [=]1 DB [

Netzwerkeinstellungen

« TCP/IP-Konfiguration - DEs-Dierst

+ DONG-Cienst Dynamischen DNS-Dienst aktivieren

» Dateldienste CDMNS-Server: wewr,dyndne.org @

» Hostzugriffesteuerung Benutzername

« Port-Managerment Kennwort:

. MNetzwerkeinstellungen Hostnarnel [calvintsal.dyndns.org
anzeigen @ Dyramische [P-Adresse O Feste IP-Adresse
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Registrierungsvorgang
Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um einen dynamischen Domanennamen
registrieren zu lassen. Diese Anleitung dient nur zur Erlduterung und ist unverbindlich.

Bei Abweichungen beziehen Sie sich bitte auf die Anweisungen auf der Website.

1. Besuchen Sie http://www.dyndns.org. Klicken Sie zur Registrierung eines DynDNS-

Kontos auf ,,Sign In"™ und ,Create an Account®.

DNS & Domains Email Services Performance & Security

C DynDNS...

Why DynDNS.com? Services & Pricing Suppart Have an account?

Sign In

Username

Rock solid, scalable DNS that just WORKS

Password

Forgot Your Pas:

Create an Account

I

Get Started
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2. Fillen Sie das Formular zur Erstellung Ihres kostenlosen Kontos aus. Klicken Sie auf

»~Create Account (Konto erstellen)".

C DynDNS...

Why DynDNS.com? Services & Pricing Support

My Account Create an account or log in to continue

Create Account

Login [
Username: QNAP
Already Registered?
Lost Password? Password: essscsse
Username
My Cart Confirm password: esssccee e
e Emaik  qnap@anap.com
Login
Confirm Emaik: qnap@gnap.com =
Forgot vour password?
LB s TTRCTUTUENSTY
= Security Image: 3 - o e 3 S
WE'RE HIRING RN Dt s S
A S
Enter the numbers from the above image: |
sty O Dyn w220
Subscribe to: ["] DynDNS.com newsletter
(1 or 2 per month)
7] Dyn Inc. press releases
agree with the acceptable use policy (AUP) and privacy policy. \

If you're having difficuity creating your account, for any reason, feel free to contact us

3. Sie erhalten eine Bestdtigungs-eMail an Ihre eMail-Adresse.

C DynDNS...

Why DynDNS.com? Services & Pricing Support Have an account?

One more step to go...

We've sent an emailto  ¢(Jnap@qnap.com , to verify your account. Please check your inbox and diick on the 2
confirmation link. A k

If you do not receive the email in the next few minutes you can try resending it.

Thanks for choosing DynDNS.com!
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4. Kilicken Sie zur Bestatigung auf den Link in der eMail.

Search the wed |

7]
4

The Official Google Blog - Now available: Google Places with Hotpot for iPhone - 11 hours ago Web Clip

Search Mail

QU-ECSCHNLIVY Archive Repotspam  Delete Jl Movetow  Labelsw [ More actions v 750 Older »

Your DynDNS.com Account Information ineex | x

Spam (12) ails 11:30 (5 minutes ago) | 4y Reply v
Your DynDNS.com Account' QNAP ' has been created. You need to visit

the confirmation address below within 48 hours to compiete thgeaccount

creation process /

[mlps Mwww.dyndns.conveonfirm/create/eAw3CIY3FFkiHAh2_gi0A l

Our basic service offerings are free, but they are supported by our paid
services. See hitp://www.dyndns.com/services/ for a full listing of all of
our available services

If you did not sign up for this account, this will be the only

communication you will receive. All non-confirmed accounts are

automatically deleted after 48 hours, and no addresses are kept on file. We
apologize for any inconvenience this correspondence may have caused, and we
assure you that it was only sent at the request of someone visiting our

site requesting an account

Sincerely,
The DynDNS.com Team
Dynamic Network Services Inc

® Frances Lee

5. Kilicken Sie auf ,Confirm Account®; melden Sie sich bei DynDNS an.

( DynDNS....

Why DynDNS.com? Services &
Pricing Support

Please log in to finalize account activation

Usermame quap

Pasword 90000000 /
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6. Registrieren Sie einen Host-Namen fir Ihr NVR. Ein Host-Name ist ein einzigartiger

Name, der Ihren Server identifiziert. Klicken Sie dann auf ,Add".

Why DynDNS.com? Services & Pricing Support Wekome gnap (FREE

Rock solid, scalable DNS that just WORKS

Whether you are a home user, a small & medium business, or all the way up to enterpris
nd you are busy! Our tool easy, yet Rob Let us simplify your to do list

Get Started dyndns-at-home.com
dyndns-at-work.com

dyndns-blog.com
| dyndns-free.com
|dyndns-home.com
| dyndns-ip.com

‘dyndns—mail.com

<

63 Free Domain Nary]dyndns-pics.com
dyndns-remote.com

5 .
‘ Iﬁ% Start Your Company & Domain
édyndns-server.cum ;
Dynamic DNS service allows you to |dyndns-web.com hamic or static IP Enter your new or current domain name to build a customized suite of world dass

address or URL. |dyndns-wiki.com DNS, Mail, Performance, and Security services.
dyndns-work.com

£ ,,;'dyndns.blz

website at home for

| dyndns.info
. DVR. ¥ dyndns.org /
q QNAP .| dyndns-office.com E Add Add

Host your own

Connect to your w

7. Aktivieren Sie den Host-Namen.

Host Update Logs Add New Host

Nun kénnen Sie sich am NVR anmelden und den DDNS-Dienst einrichten.
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Anhang B. Konfigurationsbeispiele

Umgebung 1: Der NVR, IP-Kameras und der Uberwachungs-PC, alle sind im selben

Netzwerk.

= o |P Camera

NVR

IP-Adresse

NVR 192.168.1.1
PC 192.168.1.100
Kamera 1 192.168.1.101
Kamera 2 192.168.1.102
Kamera 3 192.168.1.103

Flgen Sie in diesem Beispiel die Kamera dem NVR zu, indem Sie die IP-Adresse der
Kamera eingeben.
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Umgebung 2: Der NVR und die IP-Kamera sind hinter dem Router installiert, wahrend

sich der Uberwachungs-PC fern befindet.

\
\
\
S

-

r
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
S

\
\

«- o |P Camera

NVR
Office
Home
IP-Adresse Zugewiesener Port im Router

NVR 192.168.1.1 8000
Kamera 1 192.168.1.101 8001
Kamera 2 192.168.1.102 8002
Kamera 3 192.168.1.103 8003
Offentliche IP des Routers 219.87.144.205
PC 10.8.10.100
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Sie miussen folgende Schritte ausfiihren, um einem entfernten PC zu erlauben, eine
Verbindung mit dem NVR und den Kameras herzustellen:

Schritt 1. Stellen Sie die Portzuweisung (virtuelle Server) auf Ihrem Router ein.

Von Weiterleiten an
219.87.144.205:8000 192.168.1.1:80

219.87.144.205:8001 192.168.1.101:80
219.87.144.205:8002 192.168.1.102:80
219.87.144.205:8003 192.168.1.103:80

Schritt 2. Fligen Sie die Kamera dem NVR hinzu, indem Sie die IP-Adresse der Kamera,
die offentliche IP-Adresse des Routers und die zugewiesenen Ports der Kameras jeweils

in den Einstellungen , IP-Adresse™ und ,WAN IP-Adresse" eingeben.

Hinweis: Wenn Sie die Netzwerkkamera konfigurieren, missen Sie die WAN IP und LAN
IP angeben.

Sie mussen die folgenden Portzuweisungseinstellungen vornehmen, um den FTP-Port (21)
und SMB-Port (445) des NVR im WAN zu 6ffnen:

Von Weiterleiten an
219.87.144.205:21 192.168.1.1:21

219.87.144.205:139 192.168.1.1:139
219.87.144.205:445 192.168.1.1:445

Nach den obigen zwei Schritten kénnen Sie Uber WAN auf den NVR zugreifen, indem Sie
die IP-Adresse http://219.87.144.205:8000 in den IE-Browser eingeben. Geben Sie den

richtigen Benutzernamen und das Kennwort ein, um sich bei dem NVR anzumelden.

Lautet der dem NVR zugewiesene Port 80, dann kdnnen Sie http://219.87.144.205
eingeben, um auf den NVR zuzugreifen. Der Standard-HTTP-Port ist 80.

Hinweis: Wenn der Router keine feste IP verwendet, missen Sie den DDNS-Dienst am

Router konfigurieren. Andere Konfigurationen sind gleich wie oben.
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Umgebung 3: Der NVR und die IP-Kamera befindet sich fern.

£ L ]
|P Cameras

As i"a‘nr(ﬁf ice
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IP-Adresse
NVR 219.87.144.205
Kamera 1l |61.62.100.101
Kamera 2 | 61.62.100.102
Kamera 3 61.62.100.103

Flgen Sie in diesem Beispiel die Kamera dem NVR zu, indem Sie die IP-Adresse der

Kamera in das Feld ,IP-Adresse"™ eingeben.

Hinweis: Wenn ein bestimmter Port zur Verbindung der Kamera verwendet wird, dann

geben Sie bitte den Port in der NVR-Konfiguration an.
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Umgebung 4: Der NVR und die IP-Kamera sind hinter dem Router installiert.

IP-Adresse
NVR 1 192.168.1.101
NVR 2 192.168.1.102
NVR 3 192.168.1.103

Offentliche IP des Routers

219.87.145.205

In diesem Fall mlssen Sie folgende Schritte ausfiihren, um einem entfernten PC zu

erlauben, eine Verbindung Gber FTP mit jedem NVR herzustellen:

Schritt 1. Stellen Sie die Portzuweisung (virtuelle Server) auf dem Router ein.

Von Weiterleiten an
NVR 1 219.87.145.205:2001 192.168.1.101:21
NVR 2 219.87.145.205:2002 192.168.1.102:21
NVR 3 219.87.145.205:2003 192.168.1.103:21

Sie kénnen eine Verbindung durch den Link ftp://219.87.145.205:2001 dber FTP mit

dem NVR 1 herstellen.

Sie kénnen eine Verbindung durch den Link ftp://219.87.145.205:2002 dber FTP mit

dem NVR 2 herstellen.

Sie kénnen eine Verbindung durch den Link ftp://219.87.145.205:2003 dber FTP mit

dem NVR 3 herstellen.
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ftp://219.87.145.205:2001/
ftp://219.87.145.205:2002/
ftp://219.87.145.205:2003/

Schritt 2. Aktivieren Sie die FTP-Portzuweisung auf dem NVR.

Mdchten Sie eine Verbindung mit jedem NVR Uber FTP durch Anklicken der Schaltflache
~FTP" auf der Wiedergabeseite jedes NVR herstellen, dann missen Sie unter
Netzwerkeinstellungen > Dateidienste > FTP-Dienst auf der Systemadministrationsseite

die FTP-Portzuweisung aktivieren und die zugewiesene Portnummer angeben.

Zugewiesener Port

NVR 1 2001
NVR 2 2002
NVR 3 2003

Nach den obigen zwei Schritten kdnnen Sie lGber FTP auf den NVR zugreifen, indem Sie
die IP-Adresse in den IE-Browser eingeben oder die Schaltflache ,FTP" auf der
Wiedergabeseite anklicken. Geben Sie den richtigen Benutzernamen und das Kennwort

ein, um sich bei dem NVR anzumelden.
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Technische Unterstiitzung

Hinweise zu technischen Anfragen finden Sie in der Bedienungsanleitung. QNAP bietet

darliber hinaus Online-Support und Kundendienst Uber Instant Messenger an.

Online-Kundendienst: http://www.gnapsecurity.com

MSN: g.support@hotmail.com
Skype: gnapskype
Facebook: http://www.facebook.com/pages/QNAP-Security/195448000471677

Forum: http://forum.gnapsecurity.com

Technischer Support in den USA und Kanada:

E-Mail: g _supportus@gnap.com

TEL: +1-909-595-2782

Anschrift: 168 University Parkway, Pomona CA 91768

Blrostunden: 08:00 bis 17:00 Uhr (GMT-8 Pacific Time, Montag bis Freitag)

229



http://www.qnapsecurity.com/
http://www.facebook.com/pages/QNAP-Security/195448000471677
http://forum.qnapsecurity.com/
http://cn.mc159.mail.yahoo.com/mc/compose?to=q_supportus@qnap.com

Kapitel 10. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document,
but changing it is not allowed.

Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of

works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your
freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to
make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation,
use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other

work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can
get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free

programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or
asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you
distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the
freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make
sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these

terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright
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on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy,
distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no
warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that
modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed

erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of
the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally
incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The
systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use,
which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this
version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise
substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains

in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not
allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers,
but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free
program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that

patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as

semiconductor masks.
“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each
licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or

organizations.

To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion

requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting
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work is called a “modified version” of the earlier work or a work “based on” the earlier

work.

A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would
make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law,
except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes
copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and

in some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or
receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no

transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it
includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate
copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to
the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this
License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user

commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.
The “source code” for a work means the preferred form of the work for making

modifications to it. "Object code” means any non-source form of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a
recoghized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular
programming language, one that is widely used among developers working in that
language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a
whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but
which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work
with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an
implementation is available to the public in source code form. A "Major Component”, in
this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of

the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler
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used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code
needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to
modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include
the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free
programs which are used unmodified in performing those activities but which are not
part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files
associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and
dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as
by intimate data communication or control flow between those subprograms and other

parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate

automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the
Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License
explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output
from running a covered work is covered by this License only if the output, given its
content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or

other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without
conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered
works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for
you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply
with the terms of this License in conveying all material for which you do not control
copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so
exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them

from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated

below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.
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3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any
applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted
on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such

measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of
technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights
under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to
limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's
users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological

measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any
non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all
notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License

along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer

support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from
the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you

also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a
relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License
and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in
section 4 to “keep intact all notices”.

¢) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes
into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable
section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how

they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way,
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but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal
Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display
Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are
not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it
such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium,
is called an “aggregate” if the compilation and its resulting copyright are not used to
limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual
works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to

apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5,
provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the

terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical
distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable
physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical
distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and
valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to
give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding
Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable
physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than
your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to
copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

¢) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide
the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and
noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord
with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a
charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way
through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the
Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is
a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by

you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain
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clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source.
Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to
ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other
peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to
the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the
Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object
code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal
property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2)
anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a
product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For
a particular product received by a particular user, “*normally used” refers to a typical or
common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of
the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the
product. A product is a consumer product regardless of whether the product has
substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the

only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures,
authorization keys, or other information required to install and execute modified versions
of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding
Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the
modified object code is in no case prevented or interfered with solely because
modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in,
a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of
possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for
a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding
Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information.
But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability
to install modified object code on the User Product (for example, the work has been
installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to
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continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been
modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been
modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself
materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and

protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with
this section must be in a format that is publicly documented (and with an
implementation available to the public in source code form), and must require no special

password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making
exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable
to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to
the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only
to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but
the entire Program remains governed by this License without regard to the additional

permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any
additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions
may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.)
You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for

which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered
work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the

terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and
16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in
that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

¢) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified
versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original
version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of hames of licensors or authors of the material;
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or
e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names,
trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who
conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability
to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on
those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the
meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a
notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further
restriction, you may remove that term. If a license document contains a further
restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a
covered work material governed by the terms of that license document, provided that

the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the
relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a

notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a
separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either

way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will
automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses
granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular
copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder
explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder
fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the

cessation.
Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the

copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first
time you have received notice of violation of this License (for any work) from that
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copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the

notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties
who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been
terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses

for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the
Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of
using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance.
However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify
any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of

this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from
the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License.

You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or
substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations.
If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that
transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work
the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus
a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in

interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or
affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or
other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate
litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent
claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or

any portion of it.

11. Patents.
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A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the
Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the

contributor's “contributor version”.

A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the
contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by
some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor
version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of
further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control”
includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the

requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license
under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import

and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or
commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express
permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To
“grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or
commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the
Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and
under the terms of this License, through a publicly available network server or other
readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to
be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for
this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this
License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying”
means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the
covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country,
would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to

believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or
propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to
some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate,

modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant
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is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage,
prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the
rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered
work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of
distributing software, under which you make payment to the third party based on the
extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to
any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent
license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies
made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or
compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement,

or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or
other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable

patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of
this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that
obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey
the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be

to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or
combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero
General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work.
The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work,
but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13,

concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU
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General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to

the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a
certain numbered version of the GNU General Public License “or any later version”
applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that
numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version humber of the GNU General Public License, you

may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU
General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a

version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no
additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your

choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF
THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS
OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given
local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that
most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the
Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program
in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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