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Package Contents

Turbo NAS

* Power cord

* Netzkabel

© Cordon d'alimentation
© Cable de alimentacion
© Cabo de Alimentacao

o 8

© Ethernet cable x 2

© Ethernet-Kabel x 2
© Cable Ethernet x 2
© Cable Ethernet x 2
© Cabo Ethernet x 2

» Hard disk lock

» Festplattenschliissel

» Verrou de disque dur

» Candado para disco duro

© Cadeado para Discos Rigidos

Hardware lllustration

* CD-ROM disc

© Disque CD-ROM
© Disque CD-ROM
» Disco CD-ROM
© Disco CD-ROM

© Screw pack

© Schrauben

» Paquet de vis

» Paquete de tornillos
© Pacote de parafusos

© Adaptor
© Adaptor
© Adaptateur
© Adaptador
© Adaptador

* Quick Installation Guide

© Schnellinstallationsanleitung Flat
© Guide d'installation rapide

© Guia de Instalacion Rapida

© Guia de Instrugdo Rapida
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l. Install the Hardware

a Install the hard drives.

For 3.5-inch HDD
(4 screws required)

For 2.5-inch HDD
(3 screws required)

E Connect the network cable and power.

m Turn on the Turbo NAS.

m Insert the hard drive trays.




II. System Configuration (Windows Users)

a Execute the product CD-ROM.

Turbo NAS - Network Attached Storage

TS-239 Pro li+

E QNAP Finder detects the Turbo NAS.
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EI Follow the instructions to configure your NAS.
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lll. System Configuration (Mac Users)

E Execute the product CD-ROM. m Install QFinder to configure your NAS.
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IV. Sys

Configure your NAS from Linux by direct connection.
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English

H Install a hard disk on each tray. Make sure the disk holes match the holes at the base of the disk tray
and lock the disk with the screws.

[ Insert the disk trays to the Turbo NAS and push the disk trays to the end.

@ Note that if you install a hard drive (new or used) which has never been installed on the NAS before, the hard drive
will be formatted and partitioned automatically and all the disk data will be cleared.

& Connect the network cable and power cord. Then plug in the power cord to the socket.

1 Turn on the server. The server beeps once. Please wait for 2-3 minutes until the server beeps another
time. The server has started up successfully.

® Abnormal shutdown will lead to longer startup time for checking disk data in the next bootup. The checking process
may take up to several minutes depending on the hard disk capacity.

Il. System Configuration (Windows Users)

El Execute the product CD-ROM, a model selection menu is shown. Select your Turbo NAS model.
A Click “Install QNAP Finder” and follow the instructions to install QNAP Finder.

@ QNAP Finder detects the Turbo NAS on the network and prompts you to perform quick setup. Click
“Yes” to continue.

()

[L‘J Note: If the server is not found, click “Refresh” to try again.

ElThe quick configuration page is shown. Click “Next” and follow the instructions to finish the
configuration.

()

[(D Note: Please make sure that you have installed the hard disk drive on the Turbo NAS.

[ After the system has been initialized, you can browse the web administration of the NAS by entering
http://NAS 1P:8080/ in your browser. Login the NAS with the default administrator account (username:
admin, password: admin).

I1l. System Configuration (Mac Users)

H Insert the product CD-ROM in your Mac and find the directory QFinder4Mac.
3 Run QFinder4Mac.dmg and follow the instructions to finish the configuration of the NAS.

IV. System Configuration (Linux Users)

Bl Connect the NAS to the PC directly. Turn on the NAS.

[ Open a web browser and enter the IP address of the NAS: http://169.254.100.100:8080/ (Make sure
the IP address of your PC is configured to the same subnet, e.g. 169.254.100.1).

A Follow the instructions to finish the configuration of the NAS.

Deutsch

H Installieren Sie auf jedem Einsatz eine Festplatte. Vergewissern Sie sich, dass die Lécher der Disk auf den
Lochern des Einsatzes aufliegen; befestigen Sie die Festplatte mit den Schrauben.

I3 Schieben Sie die Laufwerkeinschiibe bis zum Anschlag in den Turbo NAS ein.

® Wenn Sie eine Festplatte (neu oder gebraucht) installieren, welche vorher noch nicht auf dem NAS installiert war, beachten
Sie bitte, dass diese automatisch formatiert und unterteilt wird und alle Daten der Festplatte geldscht werden.

A SchlieRen Sie das Netzwerkkabel und Stromkabel an. Verbinden Sie dann das Stromkabel mit einer
Steckdose.

[l Schalten Sie den Server ein. Der Server gibt einen Signalton aus. Warten Sie zwei bis drei Minuten, bis der
Server einen weiteren Signalton ausgibt. Der Server wurde erfolgreich hochgefahren.

(M Ein falsches Ausschalten kann dazu fiihren, dass der ndchste Startvorgang viel ldnger dauert, da die Daten auf der
Festplatte gepriift werden. Je nach Festplattekapazitdt kann der Priifvorgang bis zu einigen Minuten dauern.

II. Systemkonfiguration (Windows-Benutzer)

B Fiihren Sie die Produkt-CD aus. Ein Modellauswahlmenti wird gedffnet. Wahlen Sie lhr Turbo NAS-Modell aus.
I3 Klicken Sie auf ,,QNAP-Finder installieren” und folgen Sie den Anleitungen zur Installation des QNAP-Finders.

I3 QNAP Finder erkennt die Turbo NAS im Netzwerk und fragt Sie, ob Sie die Schnelleinstellungausfiihren
mochten.Klicken Sie auf ,Ja“, um fortzufahren.

@ Hinweis: Falls die Turbo NAS nicht gefunden wurde, dann klicken Sie bitte auf , Aktualisieren”, um es neu zu versuchen.

—
-

1 Die Schnellkonfigurationsseite wird angezeigt. SchlieRen Sie die Konfiguration ab, indem Sie auf ,Weiter”
klicken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

—
(N

O Hinweis: Stellen Sie bitte sicher, dass die Festplatte in die Turbo NAS eingebaut wurde.

& Nach der Initialisierung des Systems kénnen Sie durch Eingabe von http://NAS IP:8080/ in lhren Browser die
Webadministration des NAS durchsuchen. Melden Sie den NAS mit dem standardmaRigen Administratorkonto
(Benutzername: admin, Passwort: admin) an.

Il.Systemkonfiguration (Mac-Benutzer)

H Legen Sie die NAS CD-ROM in Ihren Mac ein. Suchen Sie den Ordner QFinder4Mac.

I3 Starten Sie QFinderdMac.dmg und folgen Sie den Anleitungen, um die Konfiguration des NAS fertigzustellen.
configuration of the NAS.

IV. Systemkonfiguration (Linux-Benutzer)

[ SchlieRen Sie den NAS direkt am PC an. Schalten Sie den NAS ein.

[ Offnen Sie einen Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse des NAS ein:http://169.254.100.100:8080/ (Achten
Sie darauf, dass die IP-Adresse lhres Computers auf dasselbe Subnetz konfi guriert ist,z. B. 169.254.100.1).

A Befolgen Sie die Anweisungen zur Fertigstellung der NAS-Konfiguration.



cais

I. Installer le matériel

H Installez un disque dur sur chaque plateau. Vérifiez que tous les trous du disque dur sont alignés sur les trous
situés sur la base du plateau de disque dur et resserrez les vis pour bloquer le disque.

A Insérez les plateaux de disques dans le Turbo NAS et enfoncez les plateaux de disques jusqu'au fond.

®Sivous devez installer un disque dur (neuf ou usagé) n'ayant jamais été installé sur le NAS auparavant, le disque dur sera
automatiquement formaté et partitionné et toutes les données du disque seront effacées.

A Reliez le cable réseau et le cordon d’alimentation. Branchez ensuite le cordon d’alimentation sur la prise.

1 Allumez le serveur. Le serveur émet un bip. Veuillez patienter 2-3 minutes jusqu'a ce que le serveur émette
un nouveau bip. Le serveur a démarré avec succés.

(@ Une fermeture anormale ralentira considérablement le prochain processus de démarrage pour vérifier les données sur le
disque. Le processus de vérification peut durer jusqu'a plusieurs minutes, en fonction de la capacité du disque dur.

II. Configuration du systéme (Utilisateurs Windows)

H Exécutez le CD, un menu de sélection des modéles apparaitra. Sélectionnez votre modéle de Turbo
NAS.

I3 Cliquez sur « Installer QNAP Finder » et procédez selon les instructions indiquées pour installer QNAP Finder.

& QNAP Finder détectera Turbo NAS dans le réseau et vous demandera si vous souhaitez effectuer une
configuration rapide. Cliquez sur « Oui » pour continuer.

_J

(@ Remarque : Si Turbo NAS n'est pas trouvé, cliquez sur « Actualiser » pour ré-essayer.

[l La page de configuration rapide saffiche. Cliquez sur « Suivant » et suivez les instructions pour parachever la
configuration.

—
()

(@ Remarque: Assurez-vous d’avoir installé correctement le(s) disque(s) dur(s) dans le NAS.

B Une fois le systéme initialisé, vous pouvez parcourir I'administration web du NAS en saisissant
http://NAS IP:8080/ dans votre navigateur. Utilisez le compte administrateur par défaut (nom d'utilisateur :
admin, mot de passe : admin) pour identifier le NAS.

Ill. Configuration du systéme (Utilisateurs Mac)

H Insérez le CD-ROM du NAS dans votre Mac et trouvez le répertoire QFinder4Mac.

I3 Exécutez QFinderdMac.dmg et procédez selon les instructions indiquées pour terminer la configuration du
NAS.

IV. Configuration du systéme (Utilisateurs Linux)
H Reliez directement le NAS au PC. Allumez le NAS.

I3 Ouvrez un navigateur Internet et saisissez I'adresse IP du NAS : http://169.254.100.100:8080/ (Vérifi ez que
I'adresse IP de votre PC est bien configurée sur le méme sous-réseau, par ex.: 169.254.100.1).

Id Suivez les instructions pour terminer la configuration du NAS.

I. Instalacién del Hardware

ElInstale un disco duro en cada bandeja. Verifique que los orificios del disco coincidan con los orificios de la
base de la bandeja del disco y asegure con los tornillos.

[ Inserte las bandejas de disco en el Turbo NAS y presione las bandejas de disco hasta el final.

@ Tenga en cuenta que si va a instalar un disco duro (nuevo o usado) que no se ha instalado previamente en el NAS, el
disco duro seré formateado y particionado autométicamente y por lo tanto todos los datos se eliminaran.

A Conecte el cable de red y el de la alimentacion eléctrica. Luego conecte el cable de alimentacion en la toma
eléctrica.

[l Encienda el servidor. El servidor suena una vez. Espere entre 2 y 3 minutos hasta que el servidor suene otra
vez. El servidor se ha iniciado con éxito.

( Un apagado anormal hard que el siguiente proceso de encendido sea mucho més largo para comprobar los datos del
disco. El proceso de comprobacién puede llevar varios minutos dependiendo de la capacidad del disco duro.

II. Configuracién del Sistema (Usuarios de Windows)

E1 Ejecute el CD del producto, se mostrara un menti de seleccién de modelo. Seleccione su modelo de Turbo NAS.
I3 Haga clic en “Instalar QNAP Finder” y siga las instrucciones para instalar QNAP Finder.

@ QNAP Finder detectara la Turbo NAS en la red y le preguntara si quiere realizar la configuracion rapida. Haga
clic en “Si” para continuar.

()

[w Nota: Si Turbo NAS no se encuentra, haga clic en “Refresh” (Refrescar) para intentarlo de nuevo.

[l Se mostrard la pagina de configuracion rapida. Haga clic en “Siguiente” y siga las instrucciones para finalizar
la configuracion.

@ Nota: Por favor, aseglirese de tener instalada la unidad de disco duro en la Turbo NAS.

—
()

B Después de que el sistema se haya iniciado, puede buscar administracion Web del NAS entrando a
http://NAS IP:8080/ en su navegador. Inicie sesién en el NAS con la cuenta del administrador por defecto
(nombre de usuario: admin, contrasefia: admin).

Ill. Configuracién del Sistema (Usuarios de Mac)

H Inserte el CD-ROM NAS en su Mac y busque el directorio QFinder4Mac.
I3 Ejecute QFinder4Mac.dmg y siga las instrucciones para terminar la configuracién del NAS.

IV. Configuracién del Sistema (Usuarios de Linux)

[ Conecte el NAS al PC directamente. Encienda el NAS.

A Abra un explorador web e introduzca la direccion IP del NAS: http://169.254.100.100:8080/ (Asegtirese de
que la direccién IP de su PC esta configurada para la misma subred, por ejemplo 169.254.100.1).

A Siga las instrucciones para finalizar la configuracion del NAS.



Portugués

I. Instalacdo do Hardware

ElInsira um disco rigido em cada prateleira. Assegure-se de que os furos do disco coincidem com a base da
prateleira do disco e mantenha o disco no sitio com parafusos.

A Insira as bandejas do disco no NAS. Pressione as bandejas de disco até o final. Aperte os parafusos nas bandejas.

® Lembre-se que se instalar um disco rigido (novo ou usado) que nunca foi instalado anteriormente no NAS, o disco rigido
serd automaticamente formatado ou particionado e todos os dados do disco serdo apagados.

IA Ligue o cabo de rede e o cabo de alimentagdo. Em seguida, ligue o cabo de alimentacdo a tomada.

[l Ligue o servidor. O servidor emite um sinal sonoro. Aguarde 2-3 minutos até o servidor emitir outro sinal
sonoro. O servidor arrancou com sucesso.

@0 desligamento anormal do sistema fara com que o préximo processo de inicializacdo leve mais tempo para verificar as
informacdes do disco. O processo de verificagdo pode levar muitos minutos dependendo da capacidade do disco rigido.

Il. Configuracao do Sistema (Usuarios de Windows)

[ Execute o programa contido no CD, um menu de opgao para escolha dos modelos sera mostrado. Selecione o
seu modelo para Turbo NAS.

I3 Clique em “Instalar QNAP Finder” e siga as instru¢des para instalar o QNAP Finder.

I3 O QNAP Finder detecta o Turbo NAS na rede e solicita que efectue uma configuracdo rapida. Clique em “Yes”
(Sim) para continuar.

—
()

@ Nota: se o servidor ndo for encontrado, clique em “Refresh” para tentar de novo.

E1 A péagina para configuracdo rapida sera exibida. Clique em “Next” e siga as instrucdes para finalizar a
configuragdo.

(@ Nota: Por favor assegure-se que vocé instalou os discos rigidos corretos no NAS.

—
—

B Uma vez que o sistema tiver sido iniciado, podera navegar na administragdo da Web do NAS, acedendo ao
enderego http://NAS IP:8080/ no navegador. Faca o login no NAS com a conta de administrador por defeito
(nome de utilizador: admin, palavra-chave: admin).

I1l. Configuragdo do Sistema (Usuarios de Mac)

E Insira o CD-ROM do produto no seu Mac e procure o diretdrio QFinder4Mac.
I3 Utilize o QFinder4Mac.dmg e siga as instrugdes para concluir a configuragdo do NAS.

IV. Configuracao do Sistema (Usudrios de Linux)

1 Conecte o NAS diretamente ao PC. Ligue o NAS.

[ Abra um browser de internet e digite 0 endereco IP do NAS: http://169.254.100.100: 8080/ (Certifique-se
que o enderego IP do seu PC esta configurado para a mesma subrede, ex. 169.254.100.1.

A Siga as instrugdes para finalizar a configuracdo do NAS.



