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H Install a hard disk on each tray. Make sure the disk holes match the holes at the base of the disk tray
and lock the disk with the screws.

A Insert the disk trays to the Turbo NAS and push the disk trays to the end.

@ Note that if you install a hard drive (new or used) which has never been installed on the NAS before, the hard drive
will be formatted and partitioned automatically and all the disk data will be cleared.

A Connect the network cable and power cord. Then plug in the power cord to the socket.

1 Turn on the server. The server beeps once. Please wait for 2-3 minutes until the server beeps another
time. The server has started up successfully.

@ Abnormal shutdown will lead to longer startup time for checking disk data in the next bootup. The checking
process may take up to several minutes depending on the hard disk capacity.

II. System Configuration (Windows Users)

H Execute the product CD-ROM, a model selection menu is shown. Select your Turbo NAS model.
I3 Click “Install QNAP Finder” and follow the instructions to install QNAP Finder.

I3 QNAP Finder detects the Turbo NAS on the network and prompts you to perform quick setup. Click
“Yes” to continue.

(@ Note: If the server is not found, click “Refresh” to try again.

—
(N

1 The quick configuration page is shown. Select the firmware to install.

( Note: Please make sure that you have installed the hard disk drive on the Turbo NAS.

—
-

A Click “Next” and follow the instructions to finish the configuration.

[ After the system has been initialized, you can browse the web administration of the NAS by entering
http://NAS 1P:8080/ in your browser. Login the NAS with the default administrator account (username:
admin, password: admin).

lil. System Configuration (Mac Users)

H Insert the product CD-ROM in your Mac and find the directory QFinder4Mac.
3 Run QFinder4Mac.dmg and follow the instructions to finish the configuration of the NAS.

IV. System Configuration (Linux Users)

E Connect the NAS to the PC directly. Turn on the NAS.

1 Open a web browser and enter the IP address of the NAS: http://169.254.100.100:8080/ (Make sure
the IP address of your PC is configured to the same subnet, e.g. 169.254.100.1).

A Follow the instructions to finish the configuration of the NAS.
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I. Installera Hardvaran

H Installera en hard disk pa varje avsedd palts. Se till att halen pa platsen matchar halen for skruvarna
pa harddisken, satt fast harddisken med skruvarna.

A Stt in diskhallarna till Turbo NAS. Skjut in diskhallarna dnda in.

® Notera att om du installerar en harddisk (ny eller gammal) som aldrig varit instalerad pd NAS forr, kommer
harddisken att automatiskt formateras och partitioneras och all data kommer att forsvinna.

Anslut Natverkskabel och Elkabel. Plugga darefter in elkabeln i eluttaget.

1S3 pa servern. Servern ljuder en gang. Vanligen vanta 2-3 minuter tills servern ljuder en gang till.
Servern har startat framgangsrikt.

@ Onormal avstangning kommer gor att ndsta startprocess tar mycket langre tid pa sig for att kontrollera diskdata.
Kontrollprocessen kan ta upp till fl era minuter beroende pa harddiskens kapacitet.

II. Systemkonfiguration (Windows-anvéandare)

B Satti produkt-CD-skivan, en meny med val av modell kommer att visas. Valj din Turbo NAS modell for
att fortsatta.

I3 Klicka pa "Installera QNAP Finder” och fdlj instruktionerna for att installera install QNAP Finder.

@ QNAP Finder kommer att hitta Turbo NAS i natverket och fraga om du vill géra en installation. Klicka
pa "Ja” for att fortsatta.

—
(N

(@ Notera: Om servern inte hittas, klicka pa "Refresh” for att forsoka igen.

[ Snabbkonfigurationssidan kommer att visas. Valj det fasta programmet som ska installeras.

—

(@ Notera: Se till att du har installerat en harddiskenhet pa Turbo NAS.

)

B Klick pa "Nasta” och folj instruktionerna for att avsluta konfigurationen.

i Efter systemet har initialiserats kan du leta pd webben for admistration av din NAS genom att
skriva http://NAS 1P:8080/ i din webldsare. Logga in pa NAS med standardadministratorkonto
(anvandarnamn: admin, l6senord: admin).

I1l. Systemkonfiguration (Mac-anvéandare)

[ S&tt in NAS CD-ROM | din Mac och leta reda pa katalogen "QFinder4Mac”.
3 K6r QFinder4Mac.dmg och folj instruktionerna for att avsluta konfigureringen av NAS.

IV. System Configuration (Linux-anvandare)

Bl Anslut NAS direkt till datorn (PC). SIa pa NAS.

@ Oppna en webblisare och skriv in IP-adressen fér NAS: http://169.254.100.100:8080/ (Se till att IP-
adressen for din dator &r konfigurerad till samma delnét t.ex. 169.254.100.1).

A Folj instruktionerna for att avsluta konfigurationen av NAS.
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I. De hardware installeren

H Installeer een harddisk op elke lade. Let op dat de diskgaatjes overeenkomen met de gaatjes op de
basis van de disklade en schroef de disk vast met de schroeven.

[ Plaats de schijfladen in de Turbo NAS. Duw de schijfladen tot het einde.

@ Let op dat als u een hard drive installeert (nieuw of gebruikt) die nooit op de NAS is geinstalleerd, de hard drive
automatisch geformatteerd en gepartioneerd zal worden en alle gegevens op de disk gewist.

A Verbind de netwerkkabel en netsnoer. Steek dan het netsnoer in het stopcontact.

[l Schakel de server in. De server piept eenmaal. Wacht dan 2-3 minuten totdat de server nog een keer
piept. De server is dan succesvol opgestart.

(@ Door abnormaal uitschakelen is het mogelijk dat het volgende opstartproces veel langer duurt omdat de schijfgegeven
worden gecontroleerd. Afhankelijk van de capaciteit van de harde schijf kan het controleproces meerdere minuten
duren.

II. Systeemconfiguratie (Windows-gebruikers)

H Start de product-cd. Een menu voor de modelselectie wordt weergegeven. Selecteer uw Turbo NAS-
model om door te gaan.

I3 Klik op “QNAP Finder installeren” en volg de instructies voor het installeren van QNAP vinder.

@ QNAP Finder zal de Turbo NAS in het netwerk detecteren en u vragen of u een snelle installatie wilt
uitvoeren. Klik op “Ja” om door te gaan.

()

[(D Opmerking: als de server niet is gevonden, klik dan op “Vernieuwen” om hetopnieuw te proberen.

[l De snelle configuratiepagina wordt weergegeven. Selecteer de te installeren firmware.

—
()

(@ Opmerking: zorg dat u de harde schijven correct hebt geinstalleerd op de NAS.

B Klik op “Volgende” en volg de instructies om de configuratie te voltooien.

Ed Nadat het systeem is geinitialiseert, kunt u de webadministratie van de NAS doornemen via
http://NAS IP:8080/ in uw verkenner. Meld de NAS aan met het standaard administrator account
(gebruikersnaam: admin, wachtwoord: admin).

I1l. Systeemconfiguratie (Mac-gebruikers)

H Plaats de cd-rom van het product in uw Mac en zoek de map QFinder4Mac.
I3 Start QFinder4Mac.dmg en volg de instructies om de configuratie van de NAS te voltooien.

IV. Systeemconfiguratie (Linux-gebruikers)

1 Sluit de NAS direct op de computer aan. Zet de NAS aan.

[ Open een webbrowser en voer het IP-adres van de NAS in:http://169.254.100.100:8080/ (Zorg ervoor
dat het IP-adres van uw computer op hetzelfde subnet is ingesteld, bijvoorbeeld 169.254.100.1).

@ Volg de instructies om de configuratie van de NAS te voltooien.
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I. Installation af hardwaret

El Installer en harddisk pa hver bakke. Kontroller, at diskens huller passer med hullerne i bunden af
diskbakken. Las disken med skruerne.

I3 Anbring diskbakkerne i Turbo NAS. Skub diskbakkerne helt ind.

@ Huvis du installerer et harddiskdrev (nyt eller brugt), der aldrig tidligere har veeret installeret p& NAS, formateres og
partitioneres harddiskdrevet automatisk, og alle diskdata ryddes.

A Forbind netvaerkskablet og el-kablet. Anbring derefter el-kablet i stikkontakten.

[l Teend for serveren. Serveren bipper én gang. Vent 2-3 minutter, indtil den bipper igen. Serveren er nu
startet.

@ Forkert slukning far naeste genstart til at vare meget leengere, da diskdataene skal kontrolleres efter. Denne
kontrolproces kan tage flere minutter alt efter harddiskens kapacitet.

Il. Systemkonfiguration (Windows brugere)

Bl Kgr programmet pa cd’en, hvorefter der vises en menu med udvalg af modeller. Velg den aktuelle
model af Turbo NAS-serveren for at fortsaette.

[ Klik pa “Installer QNAP Finder” og fglg instruktionerne til installation af QNAP Finder.

@ QNAP Finder finder derefter Turbo NAS-serveren i netvaerket og spgrger, om der skal udfgres en
hurtig indstilling. Klik “Ja” for at fortsaette.

_J

(@ Bemaerk: Hvis serveren ikke bliver fundet, sa klik pa “Opdater” for at prove igen.

] Hurtig konfigurationssiden vises. Vaelg firmwaret, der skal installeres.

(@ Bemeerk: Kontroller, at der er monteret et harddiskdrev pa Turbo NAS-serveren.

—
()

B Klik pa “Naeste” og fglg instruktionerne for at udfgre konfigurationen.

EdNar systemet er initialiseret, kan du gennemse NAS’ webadministration ved at indtaste
http://NAS 1P:8080/ pa din browser. Log ind pd NAS med standard administratorkontoen
(brugernavn: admin, adgangskode: admin).

Ill. Systemkonfiguration (Mac brugere)
E1 Anbring NAS CD-ROM i din Mac og find mappen “QFinder4Mac”.
I3 Kgr QFinder4Mac.dmg og flg instruktionerne for at afslutte konfigurationen af NAS.

IV. Systemkonfiguration (Linux brugere)

B Forbind NAS direkte til pc’en. Taend for NAS.

3 Abn en webbrowser og indtast NAS’s IP-adresse: http://169.254.100.100:8080/ (Kontroller, at pc’ens
IP-adresse er konfi gureret til det samme undernet, f.eks. 169.254.100.1).

[ Folg instruktionerne for at afslutte konfigurationen af NAS.

l. Install the Hardware

E Install the hard drives. m Insert the hard drive trays.

For 3.5-inch HDD
(4 screws required)

For 2.5-inch HDD
(3 screws required)

(Optional)

ﬂ Connect the network cable and power.

-
q Hub/Switch/Router

EI Turn on the Turbo NAS.

i
@

ltaliano

I. Installazione dell’hardware

H Installare un hard drive su ciascun vassoio. Assicurarsi che il foro sul disco corrisponda a quello sulla
base del vassoio e fissare il disco col cacciavite.

A Inserire i vassoi porta disco nel Turbo NAS e spingerli fino in fondo.

OSi prega di tener presente che qualora si installi un hardrive (nuovo o usato) che non & mai stato installato sul
NAS prima, I'hard drive sara formattato e suddiviso in unita in maniera automatica e tutti i dati del disco saranno
cancellati.

A Connettere il cavo di rete ed il filo elettrico. Poi collegare il filo alla presa.

[l Accendere il server. Il server emette due bip. Attendere 2-3 minuti fino a quando il server non emette
un altro bip. Questo indica che il server € stato avviato con successo.

@ Lo spegnimento anomalo allunghera sostanzialmente il successivo riawvio a causa del controllo dati del disco. La
procedura di controllo pud impiegare diversi minuti in base alla capacita del disco rigido.

II. Configurazione di Sistema (Utenti Windows)

B Eseguire il CD del prodotto, sara mostrato un menu di selezione del modello. Selezionare il modello
del proprio Turbo NAS per continuare.

I3 Cliccare “Installare QNAP Finder” e seguire le istruzioni per installare QNAP Finder.

Eseguire QNAP Finder rilevera Turbo NAS sulla rete e chiedera se si vuole eseguire la funzione
configurazione rapida. Fare clic su “Si” per continuare.

—
(N

( Nota: Se Turbo NAS non é trovato, fare clic su “Aggiorna” per riprovare.

[l Viene visualizzata la pagina per la configurazione rapida. Selezionare il firmware da installare.

—

(@ Nota: Assicurarsi di avere installato il disco rigido su Turbo NAS.

(N

A Fare clic su “Prossimo” e seguire le istruzioni per completare la configurazione.

E Dopo l'inizializzazione del sistema, potete sfogliare la web aministration del NAS inserendo
http://NAS IP:8080/ sul vostro browser. Eseguire il login nel NAS con le credenziali di amministratore
(utente: admin, password: admin).

Ill. Configurazione di Sistema (Utenti Mac)

H Inserire il CD-ROM NAS nel Mac e trovare la directory QFinder4Mac.
3 Avviare QFinder4Mac.dmg e seguire le istruzioni per portare a termine la configurazione del NAS.

IV. Configurazione di Sistema (Utenti Linux)

H Collegare il NAS direttamente al PC. Accendere il NAS.

I3 Aprire un browser per Internet e digitare I'indirizzo IP del NAS: http://169.254.100.100:8080/
(Controllare che I'indirizzo IP del PC sia configurato sulla stessa subnet, p.e. 169.254.100.1).

A Seguire le istruzioni per completare la configurazione del NAS.

l. Install the Hardware

Il. System Configuration (Windows Users)

H Execute the product CD-ROM. m Install QNAP Finder.

Turbo NAS - Network Attached Storage

[(D Note: For the latest available utilities, please visit htlp://\mmm.qnap.com/.}

ﬂ QNAP Finder detects the Turbo NAS.
B QNAP Finder ErEr=l

Servers Connect Seftings Tools Help

EI The quick configuration page is shown.
Select the firmware to install.

g

Quick Configuration

The server ‘ikenmp’ (172.17.20.6} is not configured yet, do you
want to set it up now?

The Quick Sstup Wizard will guide you through the canfiguration pracess

I~ Donit ask me this question again, | will set up the server manually.

[ v No

E Follow the instructions to configure your NAS. The NAS has been installed successfully.

o -
Quick Configuration ]

1 G th srvernam.
2. Changetheadmmstrator pasor.

3. e the dat, e 0 i 100 o thissrer:

. ter the 1 s, subnt mask an detut gty ths v,
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6. Solct dk conturation
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Pycckuin
|. YcTaHOBKa annapaTHoro obecneyeHus

Bl Kaxxablii KECTKUI XUCK YCTAHOBUTE B KOP3WHY. YBEOUTECh, YTO KPEMEXKHbIE OTBEPCTHS KECTKOrO
[ucKa COBMafatoT € Nasamu AUCKOBOW KOP3UHBI U 3aKpenuTe BUCK BUHTaMM.

[ BcraBste notku avcka B Turbo NAS 1 npofBurHLTe KX [0 KOHLA.

® ObpaTunTe BHUMaHWeE, YTO eCrn Bbl YCTaHOBNMBAETE XECTKWA ANCK (HOBbIA UMK UCNONb30BaHHbIN), KOTOPbIN
HUKOrAa paHee He 6bin yctaHoBneH Ha NAS, xecTkuid auck Gyaet pasbuT Ha pasgensl v oThopMaTpoBaH
aBTOMATUYECKU 1 BCE AVCKOBbIE AaHHbIE OyayT OUnLLEHbI.

A MopkntounTte ceTeBon kabemnb U WHYP NUTaHWS. 3aTeM MOAKMoYMTE pa3beM LHypa NUTaHWsS B
pO3eTKy.

[l BKntounTe HakonuTenb. Yepes HecKornbko CeKyHA Bbl YCTbILLMTE 3BYKOBOW CUrHarl, O3HavaroLLmi
YCreLLHbIN CTapT ycTporicTBa. [locrne BToporo 3ByKOBOMO CUrHarna yCTpOMCTBO rOTOBO K paGoTe.

(U HekoppeKkTHOE OTKIHOUYEHUE CUCTEMbI 3HAUUTENBHO YBENWUUUT BPEMS CREaytoLLei 3arpy3ki 13-3a NpoBepKU
[aHHbIX Ha aucke. MpoLecc NpoBEPKU MOXKET 3aHsATb HECKOINBKO MUHYT B 3@BUCUMOCTM OT 0BbeMa XeCTKOro
avcka.

1. KoHgourypaums cuctemsl (Monb3osatenn Windows)

H BcraBbte koMnakT-auck npoaykTa. MosiButcst MeHto BbiGopa moaenu. Ons npoforkeHust Bbibepute
MoAernb BaLlen TypOo-CTaHLmK.

I Haxxmmnte «YctaHoBuTb novck QNAP» 1 criedyiTe UHCTPYKUMSIM Anst ycTaHoBku novicka QNAP.

@ QNAP Finder onpenenut TypGo-CTaHUMIO B CETU W CMIPOCHUT, XOTUTE NI Bbl BbINOMHUTL GbICTPYO
ycTaHoBKY. [1nst npogomkeHns Haxxmute «[Jax.

()

[(D Mpu: Ecnm Typbo-cTaHuymto He HanaeH, Haxmunte «OBHOBUTLY, YTODObI MOBTOPUTL NOMbITKY.

Fl Bynet nokasaHa cTpaHuLa GbicTpoit koHdurypauum. Beibepute MO Ans ycTaHOBKM.

—
()

@ Mpumeyarme: Y6eauTech, YTo Bbl YCTAHOBWIM XKECTKMI AUCK HA TYpBO-CTaHLMIO.

B Haxxmmte «CriefytoLpminy 1 crieqyinTe UHCTPYKUMSIM NS BbIMOMHEHWS KOHAUrypaLumu.

IMocnie Toro, kak cycTeMa GyAeT MHMLMaNM3VpPoBaHa, Bbl MOXETE MPOCMOTPETb B3O afMUHUCTPUpOBaH/e
NAS, norigsa no cebinke http://NAS 1P:8080/ B Bawem Gpaysepe. Boinaute B NAS ¢ akkayHTOM
aaMUHUCTpaTopa No yMonyaHuto (MMsi nonb3osatenst: admin, naponb: admin).

1. KoHdourypauus cuctemsl (Monb3osatensm MakvHTOL)
[ Bcrassre komnakT-guck NAS B komnbiotep Mac 1 HaiiauTe nanky QFinder4Mac.
A 3anyctute QFinder4Mac.dmg v cneayvite MHCTPYKUMAM, H4TOBbI 3aKoHUMTL KOHUrypaumio NAS.

IV. Kondpurypaums cuctemsl (MNonb3oBatenam Linux)

B Mogkntounte NAS-c1cTeMbl HEMOCPEACTBEHHO K KOMMbtoTEpY. Brritounte NAS-cuctemy.

[ OTkponite Beb-6pay3ep n BBeaute IP-agpec NAS-cuctemsl: http://169.254.100.100:8080/
(YoocTtoBepbTeCh YTO AN KOMMblOTepa HacTpoeH IP-agpec B Tow e noaceTu, Hanpumep
169.254.100.1).

A Crienyiite MHCTPYKUMSIM At 3aBepLUIEHNs HACcTPomkn NAS-crcTeMbl.

(T

1. System Configuration (Mac Users)

E Execute the product CD-ROM. m Install QFinder to configure your NAS.
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IV. System Configuration (Linux Users)

Configure your NAS from Linux by direct connection.

Tirkge

I. Donanimi Kurun

B Her tepsiye bir sabit disk takin. Disk deliklerinin, disk tepsisinin tabanindaki deliklerle eslestiginden
emin olup diski vidalarla sikistirin.

I3 Disk tepsilerini Turbo NAS cihaziniza geri takin ve sonuna kadar tepsileriitin.

@ Daha 6nce NAS'a kurulmamis olan bir sabit diski (yeni ya da kullanilmis) kurmaniz durumunda, sabit diskin
otomatik olarak bicimlendirilip boltinecegini ve diskteki tiim verilerin silinecegini unutmayin.

A Ag kablosunu ve gii¢ kablosunu baglayin. Ardindan giic kablosunu yuvaya takin.

1 Sunucuyu acin. Sunucu bir kez bip sesi ¢ikarir. Sunucu bir kez daha bip sesi ¢ikarana kadar liitfen 2-3
dakika bekleyin. Sunucu basariyla basladi.

@ Olagan disi kapattiginizda sistemin agilip diski control etmesi daha fazla zaman alacaktir. Hard diskin kapasitesine
gore sistemin kontrolti dakikalar stirecektir.

II. Sistem Yapilandirmasi (Windows Kullanicilar)

B Uriin CD’sini calistinn, model secme meniisii cikacak. Kendi Turbo NAS modelinizi secip kuruluma
devam edin.

3 “Install QNAP Finder” 6gesini tiklatin ve QNAP Finder't kurmak icin yonergeleri izleyin.

@ QNAP Finder Turbo NAS cihazinizi ag da bulup, hizl kurulum yapip yapmayacaginizi sorar. “Yes”e
tiklayin ve devam edin.

(@ Not: Eger server bulunamazsa, tekrar denemekicin “Refresh”e (Yenile) basin.

—
()

El Hizh Ayar sayfasi gikacaktir. Kurulacak aygit yazilimini segin.

@ Litfen Turbo NAS cihaziniza hard disklerin kuruldugundan emin olun.

—
()

& “sonraki”e tiklayin ve bilgileri takip edip ayarlan bitirin.

[ Sistem baslatildiktan sonra, tarayiciniza http:/NAS [P:8080/ adresini girerek NAS'In web y6netimine
goz atabilirsiniz. NAS’ta, varsayilan yonetici hesabiyla (kullanici adi: admin, parola: admin) oturum
agin.

I1l. Sistem Yapilandirmasi (Mac Kullanicilar)

HE NAS CD'nizi Mac’e koyun ve QFinder4Mac dosyasini bulun.
3 QFinder4Mac.dmg'i calistirin ve NAS yapilandirmasini tamamlamak icin yonergeleri izleyin.

IV. SistemYapilandirmasi (Linux Kullanicilari)

E1 NAS'1 dogrudan PCye baglayin. NAS1 agin.

[ Web tarayicisini agin ve NAS'in IP adresini girin: http://169.254.100.100:8080/ (PC'nizin IP adresinin
ayni altaga yapilandinldigindan emin olun, 6rn. 169.254.100.1).

B NAS'in yapilandirmasini tamamlamak iin talimatlan izleyin.

I1l. System Configuration (Mac Users)

H Install the hard drives. m Insert the hard drive trays.

For 3.5-inch HDD
(4 screws required)

For 2.5-inch HDD
(3 screws required) (Optional)

E Connect the network cable and power.

in

PC Laptop
-

q Hub/Switch/Router

i
@)

m Turn on the Turbo NAS.

Norsk

H Installer en harddisk pa hver skuff. Kontroller at diskens huller matcher hullene pa undersiden av
diskskuffen og las disken med skruene.

I3 Sett inn diskskuff ene i Turbo NAS. Skyv diskskuff en helt inn.

® Merk at hvis du installerer en harddisk (ny eller brukt) som aldri har vaert installert pa NAS fer, vil harddisken bli
formatert og partisjonert automatisk og all diskdata vil bli slettet.

Koble til nettverkskabelen og stramkabelen. Sett deretter strgmkabelen i kontakten.

1S3 pé serveren. Serveren piper én gang. Vennligst vent i 2-3 minutter til serveren piper for andre
gang. Serverens oppstart var vellykket.

(@ Unormal avstenging gjar neste oppstart lengre pa grunn av sjekking av data pd stasjonen. Sjekkingen kan ta fl ere
minutter avhengig av harddiskkapasiteten.

II. Systemkonfigurasjon (Windows-brukere)

H Kjor produkt-CDen, en meny for valg av modell vises. Velg din Turbo NAS-modell for 4 fortsette.
I3 Klikk ,Installer QNAP Finder” og fglg instruksjonene for & installere QNAP Finder.

@ QNAP Finder vil registrere Turbo NAS i nettverket og sperre om du vil utfgre hurtigoppsett. Klikk pa
Ja” for a fortsette.

(N

[@ Merk: Hvis serveren er funnet, klikk pa ,Oppdater” for d preve igjen.

1 Hurtigkonfigurasjonssiden vises. Velg firmvare som skal installeres.

(@ Merk: Kontroller at du har installert en harddiskstasjon i Turbo NAS.

—
(N

& Klikk ,Neste” og fglg instruksjonene for a fullfgre konfigurasjonen.

i Etter at systemet har blitt startet, kan du bla i web-administrasjonen av NAS ved & skrive
http://NAS IP: 8080/ i nettleseren din. Logg inn i NAS med standard administratorkonto (brukernavn:
admin, passord: admin)

Ill. Systemkonfigurasjon (Mac-brukere)
[ Sett NAS CD-ROM i Mac'en og finn katalogen ,,QFinder4Mac”.
[ Kjgr QFinder4Mac.dmg og felg instruksjonene for a fullfare konfigurasjonen av NAS.

IV. Systemkonfigurasjon (Linux-brukere)

E Koble NAS direkte til PC-en. SI& pa NAS.

[ Apne nettleseren og tast inn IP-adressen til NAS: http://169.254.100.100:8080/ (Kontroller at IP-
adressen til PC-en er konfi gurert til samme subnet, f.eks. 169.254.100.1).

Folg instruksjonene for a avslutte konfi gureringen til NAS.

II. System Configuration (Windows Users)

B Execute the product CD-ROM. m Install QNAP Finder.

Turbo NAS - Network Attached Storage

[(D Note: For the latest available utilities, please visit http://\wmqnap.com/.]

n QNAP Finder detects the Turbo NAS.
88 QAP Finder E==]

Servers Connect Settings Tools Help

ﬂ The quick configuration page is shown.
Select the firmware to install.

The server ‘ikenmp’ (172.17.20.6} is not configured yet, do you
want to set it up now?

The Quick Setup Wizard will guide you through the configuration process

™ Don't ask me this question again, | will set up the server manually.

[ No

E Follow the instructions to configure your NAS. The NAS has been installed successfully.

Quick Configuration

-
e
s ) ) (s ) swa ) s ) sme ) e

1 G th srvernam.
2. Changetheadmmstrator pasor.

3. e the dat, e 0 i 100 o thissrer:

. ter the 1 s, subnt mask an detut gty ths v,
. Skt the v to b i

6. Solct dk conturation

ADMINISTRATION

Suomi

I. Asenna laitteisto

El Asenna kiintolevy jokaiseen kelkkaan. Varmista, ettd levyn reikien sijainti vastaa levykelkan reikid ja
lukitse levy paikalleen ruuveilla.

[ Aseta kovelevyn sijoitusalustat Turbo NAS:in. Tydnna kovelevyn sijoitusalustat loppuun asti.

® Huomioi, jos asennat kiintolevyn (uuden tai kdytetyn), jota ei ole aikaisemmin asennettu NAS-laitteeseen,
kiintolevy formatoidaan ja osioidaan automaattisesti ja kaikki levytiedot poistetaan.

A Liitd verkkokaapeli ja virtajohto. Laita sen jalkeen virtajohdon pistoke pistorasiaan.

Pl Kdynnista palvelin. Palvelin antaa yhden danimerkin. Odota 2-3 minuuttia, kunnes palvelin antaa
toisen ddnimerkin. Palvelimen kdynnistdminen on onnistunut.

@ Epdnormaali sulkeminen saa aikaa sen, ettd seuraava kdynnistysprosessi on paljon pitempi, koska se tarkistaa
levytietoja. Tarkistusprosessi saattaa vieda useita minuutteja riippuen kovalevyn kapasiteetista.

II. Jarjestelmakonfigurointi (Windows-kayttajat)

H Kéynnista tuote-CD, mallin valinta valikko naytetdan. Valitse Turbo NAS-laitteen malli jatkaaksesi.
I Napayta "Asenna QNAP Finder” ja noudata QNAP Finder —aseennusohijeita.

@ QNAP Finder havaitsee Turbo NAS-laitteen verkossa ja kysyy, haluatko paattaa pikaaetuksen.
Napsauta "Kylla” jatkaaksesi.

[(D Huomautus: Jos palvelinta ei Idydy, napsauta "Virkista” tai yritd uudelleen. }

[l Pikakonfigurointisivu ndytetaan. Valitse asennettava firmware.

[(D Huomautus: Varmista, ettd olet asentanut kovalevyaseman Turbo NAS-laitteelle. }

B Napsauta "Seuraava” ja seuraa ohjeita konfiguroinnin suorittamiseksi loppuun saakka.

E Kun jarjestelmd on alustettu, voit selata NAS: inweb-hallinnassa kirjoittamalla selaimeesi
http://NAS 1P:8080/. Kirjaudu NAS:iin oletusjarjestelmanvalvojan tililld (kdyttdjatunnus: admin,
salasana: admin).

lIl. Jarjestelmakonfigurointi (Mac-kayttajat)
E Aseta NAS CD-ROM Mac-tietokoneeseesi ja etsi hakemisto "QFinder4Mac”.
I3 Suorita QFinder4Mac.dmg ja konfiguroi NAS ohjeiden mukaisesti.

IV. Jarjestelmakonfigurointi (Linux-kayttdjat)

H Liitd verkkoasema suoraan tietokoneeseen. Kytke verkkoasema paille.

1 Avaa verkkoselain ja kirjoita verkkoaseman IPosoite: http://169.254.100.100:8080/ (Varmista, ettd
tietokoneen IP-osoite on mé&aritetty samaan aliverkkoon, esim. 169.254.100.1).

I& Suorita verkkoaseman maarittaminen loppuun noudattamalla ohjeita.

m Install QFinder to configure your NAS.

‘000 “ QFinder =)
I3 3 items, 2 M8 available

QNAP

a Execute the product CD-ROM.

el

¥ DEVICES K
2} MylLeopard
Bl ipisk g
QFinder4Mac_v1.0.0_Bulld
» SHARED 0305.dmg

vPLACES
IS Deskeop.
@ ~
7 Applications /
[ Bocuments —, ” \

¥ SEARCH FOR QFinder.app Application
(L) Today il
@ Yesterday Notes f{
(D) past week ! %“p“'
All Images Al
35 All Movies v-./

QFINDER for MAC

{5 Al Documents Release Notes.txt
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IV. System Configuration (Linux Users)

Configure your NAS from Linux by direct connection.

Czech

I. Instalace hardwaru

E Nainstalujte hard disk do kazdého rdmecku. Ujistéte se, Ze otvory disku se shoduiji s otvory ve spodni
Casti rdmecku a zaiistéte disk pomoci Sroub(.

3 Viozte ramecky s disky do Turbo NAS a zatlacte je aZz do konce.

® Nezapomenite, ze pokud instalujete hard disk (novy nebo poutzity), ktery nebyl nikdy instalovdn na NAS, budete
muset nejdfive hard disk naformatovat a rozdélit je automaticky. Veskera data na disku budou vymazany.

I Pfipojte sitovy kabel a napajeci kabel. Pak pfipojte napéjeci kabel do zasuvky.

[l Zapnéte server. Server vyda jedno pipnuti. Pockejte prosim 2 az 3 minuty dokud server nepipne
podruhé. Server byl Gispésné spustén.

(@ Neobvyklé zastaveni povede k delsi dobé pro spousténi z dlvodu kontroly diskovych tdajd pfi pistim startu.
Kontrolni proces mdZe trvat az nékolik minut v zavislosti na kapacité hard disku.

II. Konfigurace systému (UZivatel Windows)

E Viozte a spustte CD-ROM, zobrazi se menu pro vybér modelu. Vyberte si va§ model Turbo NAS serveru.

3 Kliknéte na ,Instalace QNAP Finder”. Postupuijte podle pokyn( pro nainstalovani QNAP Finderu.

@ QNAP Finder nalezne Turbo NAS v siti a vyzve Vas k rychlému nastaveni. Kliknéte na ,,Ano“ pro
pokracovani.

(@ Poznamka: Pokud nebyl server nalezen, klepnéte na tlacitko ,Obnovit” a zkuste to znovu.

—
()

[l Stranka pro rychlou konfiguraci je zobrazena. Vlyberte firmware pro nainstalovani.

(@ Pozndmka: Ujistéte se, Ze jste nainstalovali pevny disk na Turbo NAS.

—
()

wou

& Klepnéte na tlacitko ,Dalsi“ a postupuijte podle pokynd pro dokonceni konfigurace.

EdPo inicializaci systému muzZete prochazet webovou administraci na NAS serveru, vloZenim
odkazu: http://NAS IP:8080/ ve Vasem vyhledavaci. Pfihlasite se na NAS pomoci predvoleného
administratorského Gctu (jméno: admin, heslo: admin).

I1l. Konfigurace systému (UZivatelé Macintoshe)
E Vlozte CD-ROM do Vaseho Macintoshe a najdéte adresar QFinder4Mac.
I3 Spuste QFinder4Mac.dmg a postupujte podle pokynd pro ukonceni konfigurace NAS.

IV. Konfigurace systému (UZivatelé Linuxu)

E Pripojte NAS server piimo k pocitaci. Zapnéte NAS.

1 Oteviete webovy prohlize¢ a zadejte adresu IP : http://169.254.100.100:8080/ (Ujistéte se, Ze IP adresa
potitale je nastavena na stejnou podsit, napf. 169.254.100.1).

A Postupuijte podle pokynti pro dokonéeni konfigurace NAS.
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