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l. Install the Hardware

Package Contents

SR e oy

E Install the hard drives. m Insert the hard drive trays.

Turbo NAS L adond
ssas W
© Screw pack » Power cord » Hard disk lock » Ethernet cable x 2
@ © Zakje schroeven » Voedingskabel » Harde schijfvergrendeling o Ethernetkabel x 2
g » Confezione viti » Cavo d'alimentazione | e Chiave per blocco disco rigido| @ Cavo Ethernet x 2
T o [akeT ¢ BUHTaMK © CeTeBoli LUHYp © duyKcaTop KECTKOro Aucka » Kabenb Ethernet x 2
* CD-ROM disc o Vida Paketi » Power Kablosu o Hard disk kilidi » Ag Kablosu x 2
* CD-ROM schijf
» Disco CD-ROM
© KomnakT-aueck
» CD-ROM disk

For 3.5-inch HDD
(4 screws required)

For 2.5-inch HDD
(3 screws required)

s {44
<4¢

(Optional)

» Mount kit pack © Handle » Rack slide rail kit (optional)

- ) ) » Bouwset verpakking | ® Handgreep & Schuifrailset rack (optioneel) n Connect the network cable and power.
© Quick Installation Guide o Kit per il montaggio | ® Maniglia » Kit per guida scorrimento per rack (Opzionale)
* Snelle installatiegids » HaGop ans moHTaxa | ® Pyuka » Croiika nopy4Hei wratrea (OnumMoHansHo)
* Guida allinstallazione rapida » Montaj kiti paketi o Tutag o Raf kaydirmali kizak kiti (Segimlik)

© PyKOBOICTBO 10 GbICTPO YCTaHOBKE
o Hizli Kurulum Kilavuzu

» For rackmount installation

© TS-459U-RP+: 2 power supply units included;
TS-459U-SP+: 1 power supply unit included. Redundant
power supply unit is also available as an optional purchase.

© TS-459U-RP+: 2 voedingseenheden bijgeleverd;
TS-459U-SP+: 1 voedingseenheid bijgeleverd.
Redundante voedingseenheid optioneel verkrijgbaar.

© TS-459U-RP+: 2 alimentatori inclusi;
TS-459U-SP+ 1 alimentatore incluso.
Alimentatori ridondanti disponibili come opzione di acquisto.

© TS-459U-RP+: B KOMNMEKT BXOAAT 2 UCTOMHMKA NUTAHWS;
TS-459U-SP+: B KOMNNeKT BXOAUT 1 UCTOUHMK NUTaHUS.
BanacHow UCTOYHWK NUTaHNA MOXHO NPUOBPECTU OTAENBHO.

© TS-459U-RP+: 2 glic kaynag birimi dahildir;
TS-459U-SP+: 1 glic kaynag birimi dahildir.
Istege bagl olarak fazladan gii¢ kaynagi birimi satin alinabilir.

- Hub/Switch/Router

English Nederlands Italiano Pycckuit Tirkge
©| UsSB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
@| One Touch Copy Button | Sneltoets voor kopiéren | Tasto di copia ad un tocco | KHonka konvposaHust Zi;rt:i? kopyalama
. - . . CseToBble nHankaTopel: | Isik Uyari Lambalari:
O Limmdesors SR | Sl R | Dt R | USe, Cocromue, | USe, St Durum)
’ ’ ’ ’ ’ ’ YKectkun guck1-4, Cetb | HDD1-4, LAN
©| Power Button Voedings-knop Tasto d'alimentazione KHonka nutanus Power Diigmesi
©| VGA (Reserved) VGA (Gereserveerd) VGA (Riservato) VGA (3apesepsuposaHo) VGA (Yedekleme)
o Password & Network Knop Reset wachtwoord-| Interruttore di ripristino Mepekniovatens copoca | Sifre & Ag ayarlari
Settings Reset Button en netwerkinstellingen configurazione KOHcburypauum sifilama Diigmesi
©| UsB2.0x4 USB 2.0x4 USB2.0x4 USB 2.0x4 USB 2.0x4
©| Gigabit LAN x 2 Gigabit LAN x 2 Gigabit LAN x 2 Gigabit LAN x 2 Gigabit LAN x 2
©| Power Connector Voedingsaansluiting Connettore alimentazione | Pasbem nutaHusa Power Baglantisi
@ eSATAX 2 eSATAX 2 eSATAX 2 eSATA X 2 eSATAX 2




II. System Configuration (Windows Users)

m Install QNAP Finder.

H Execute the product CD-ROM.

Turbo NAS - Network Attached Storage

TS-459U/ TS-458U+

[(D Note: For the latest available utilities, please visit http://www.qnap.com/.}

n QNAP Finder detects the Turbo NAS.

B QNAP Finder
Servers Connect Settings  Tools Help

EI Follow the instructions to configure your NAS.

Quick Configuration

— 1 e thesrver name.
Quick Setup Wizard -
2. Chunae thesommetzotor psors
o . .ot th t, 30t 200 o th s
The server nikenmp' (172.17.20.6) is not configured yet, do you il R S
want to set it up now’ Gy

6. Solct dk conturation

T

The Quick Setup Wizard will guide you through the configuration process.

[~ Donit ask me this question again, | will set up the server manually. [—]

Yes No

E The NAS has been installed successfully.

ADMINISTRATION

I1l. System Configuration (Mac Users)

E Execute the product CD-ROM. m Install QFinder to configure your NAS.

[ QFinderaMac ‘000 < QFinder =)
- I3 3 items, 2 MB available

v DEVICES
= wyteopara a QNAP
B ipisk
S aRED QrmdemMa(,‘\;l.u.oJund Q FINDER for MAC
0305.dmg
¥ PLACES
[ peskrop =
fwm
2\ Applications  — /
¥ bocuments 2 g
¥ SEARCH FOR QFinder.app Application
S Notes
(L) Yesterday =3
(L) PastWeek A
(@ Al images \ <
(& All Movies
(4] All Documents Release Notes.txt
- Gpindersihe V1.0.0 Bili0s0s

Laptop



English
I Install the Hardware

H Install a hard disk on each tray. Make sure the disk holes match the holes at the base of the disk tray
and lock the disk with the screws.

[ Insert the disk trays to the Turbo NAS and push the disk trays to the end.

@ Note that if you install a hard drive (new or used) which has never been installed on the NAS before, the hard drive
will be formatted and partitioned automatically and all the disk data will be cleared.

& Connect the network cable and power cord. Then plug in the power cord to the socket.

E1 Turn on the server. The server beeps once. Please wait for 2-3 minutes until the server beeps another
time. The server has started up successfully.

@ Abnormal shutdown will lead to longer startup time for checking disk data in the next bootup. The checking
process may take up to several minutes depending on the hard disk capacity.

Il. System Configuration (Windows Users)

H Execute the product CD-ROM, a model selection menu is shown. Select your Turbo NAS model.
A Click “Install QNAP Finder” and follow the instructions to install QNAP Finder.

@ QNAP Finder detects the Turbo NAS on the network and prompts you to perform quick setup. Click
“Yes” to continue.

—
_J

@ Note: If the server is not found, click “Refresh” to try again.

ElThe quick configuration page is shown. Click “Next” and follow the instructions to finish the
configuration.

—
)

( Note: Please make sure that you have installed the hard disk drive on the Turbo NAS.

3 After the system has been initialized, you can browse the web administration of the NAS by entering
http://NAS 1P:8080/ in your browser. Login the NAS with the default administrator account (username:
admin, password: admin).

Ill. System Configuration (Mac Users)

El Insert the product CD-ROM in your Mac and find the directory QFinder4Mac.
3 Run QFinder4Mac.dmg and follow the instructions to finish the configuration of the NAS.

IV. System Configuration (Linux Users)

Bl Connect the NAS to the PC directly. Turn on the NAS.

1 Open a web browser and enter the IP address of the NAS: http://169.254.100.100:8080/ (Make sure
the IP address of your PC is configured to the same subnet, e.g. 169.254.100.1).

[ Follow the instructions to finish the configuration of the NAS.

Nederlands

I. De hardware installeren

H Installeer een harddisk op elke lade. Let op dat de diskgaatjes overeenkomen met de gaatjes op de
basis van de disklade en schroef de disk vast met de schroeven.

I3 Plaats de schijfladen in de Turbo NAS. Duw de schijfladen tot het einde.

@ Let op dat als u een hard drive installeert (nieuw of gebruikt) die nooit op de NAS is geinstalleerd, de hard drive
automatisch geformatteerd en gepartioneerd zal worden en alle gegevens op de disk gewist.

@ Verbind de netwerkkabel en netsnoer. Steek dan het netsnoer in het stopcontact.

1 Schakel de server in. De server piept eenmaal. Wacht dan 2-3 minuten totdat de server nog een keer
piept. De server is dan succesvol opgestart.

(@ Door abnormaal uitschakelen is het mogelijk dat het volgende opstartproces veel langer duurt omdat de schijfgegeven
worden gecontroleerd. Afhankelijk van de capaciteit van de harde schijf kan het controleproces meerdere minuten
duren.

II. Systeemconfiguratie (Windows-gebruikers)

H Start de product-cd. Een menu voor de modelselectie wordt weergegeven. Selecteer uw Turbo NAS-
model om door te gaan.

I3 Klik op “QNAP Finder installeren” en volg de instructies voor het installeren van QNAP vinder.

@ QNAP Finder zal de Turbo NAS in het netwerk detecteren en u vragen of u een snelle installatie wilt
uitvoeren. Klik op “Ja” om door te gaan.

[@ Opmerking: als de server niet is gevonden, klik dan op “Vernieuwen” om hetopnieuw te proberen.

(N

[l De snelle configuratiepagina wordt weergegeven. Klik op “Volgende” en volg de instructies om de
configuratie te voltooien.

[(D Opmerking: zorg dat u de harde schijven correct hebt geinstalleerd op de NAS.

(N

B Nadat het systeem is geinitialiseert, kunt u de webadministratie van de NAS doornemen via
http://NAS IP:8080/ in uw verkenner. Meld de NAS aan met het standaard administrator account
(gebruikersnaam: admin, wachtwoord: admin).

Ill. Systeemconfiguratie (Mac-gebruikers)

H Plaats de cd-rom van het product in uw Mac en zoek de map QFinder4Mac.
I3 Start QFinder4Mac.dmg en volg de instructies om de configuratie van de NAS te voltooien.

IV. Systeemconfiguratie (Linux-gebruikers)

[ Sluit de NAS direct op de computer aan. Zet de NAS aan.

1 Open een webbrowser en voer het IP-adres van de NAS in:http://169.254.100.100:8080/ (Zorg ervoor
dat het IP-adres van uw computer op hetzelfde subnet is ingesteld, bijvoorbeeld 169.254.100.1).

A Volg de instructies om de configuratie van de NAS te voltooien.



Italiano

l. Installazione dell’hardware

El Installare un hard drive su ciascun vassoio. Assicurarsi che il foro sul disco corrisponda a quello sulla
base del vassoio e fissare il disco col cacciavite.

I3 Inserire i vassoi porta disco nel Turbo NAS e spingerli fino in fondo.

®Si prega di tener presente che qualora si installi un hardrive (nuovo o usato) che non & mai stato installato sul
NAS prima, I'hard drive sara formattato e suddiviso in unita in maniera automatica e tutti i dati del disco saranno
cancellati.

@ Connettere il cavo di rete ed il filo elettrico. Poi collegare il filo alla presa.

1 Accendere il server. Il server emette due bip. Attendere 2-3 minuti fino a quando il server non emette
un altro bip. Questo indica che il server é stato avviato con successo.

@ Lo spegnimento anomalo allunghera sostanzialmente il successivo riawio a causa del controllo dati del disco. La
procedura di controllo puo impiegare diversi minuti in base alla capacita del disco rigido.

II. Configurazione di Sistema (Utenti Windows)

H Eseguire il CD del prodotto, sara mostrato un menu di selezione del modello. Selezionare il modello
del proprio Turbo NAS per continuare.
I3 Cliccare “Installare QNAP Finder” e seguire le istruzioni per installare QNAP Finder.

@ Eseguire QNAP Finder rilevera Turbo NAS sulla rete e chiedera se si vuole eseguire la funzione

configurazione rapida. Fare clic su “Si” per continuare.

[(D Nota: Se Turbo NAS non é trovato, fare clic su “Aggiorna” per riprovare. }

[l Viene visualizzata la pagina per la configurazione rapida. Fare clic su “Prossimo” e seguire le istruzioni
per completare la configurazione.

[@ Nota: Assicurarsi di avere installato il disco rigido su Turbo NAS. }

B Dopo l'inizializzazione del sistema, potete sfogliare la web aministration del NAS inserendo
http://NAS IP:8080/ sul vostro browser. Eseguire il login nel NAS con le credenziali di amministratore
(utente: admin, password: admin).

Ill. Configurazione di Sistema (Utenti Mac)

E1 Inserire il CD-ROM NAS nel Mac e trovare la directory QFinder4Mac.
I3 Avviare QFinder4Mac.dmg e seguire le istruzioni per portare a termine la configurazione del NAS.

IV. Configurazione di Sistema (Utenti Linux)

1 Collegare il NAS direttamente al PC. Accendere il NAS.

[ Aprire un browser per Internet e digitare I'indirizzo IP del NAS: http://169.254.100.100:8080/
(Controllare che I'indirizzo IP del PC sia configurato sulla stessa subnet, p.e. 169.254.100.1).

@ Seguire le istruzioni per completare la configurazione del NAS.

Pycckun
|| YorarosKakecTkmxguckos

[l YcTaHoBWTe XeCTKUA AnCK Ha canasku. CoBmectuTe p83b6OBbIe OTBEPCTUA Ha KOpnyce XXeCTKoro
AnCKa C OTBEPCTUAMM Ha cana3kax 1 3akpenuTte AUCK UCNOSb3yA BUHTDI,

1 YcraHoswuTe canasku B Turbo NAS 1 npoasuHbTe 1X [0 yropa,

®O6paTuTe BHUMAHUE, YTO ECMMN Bbl YCTaHaBINMBAETE XECTKUIA AUCK (HOBbLIN UMM UCMONb30BaHHbI),
KOTOPbIN HUKOrAa paHee He Obin yctaHoBneH Ha QNAP NAS, xecTkuin auck Bynet pasouT Ha pasgensl v
oTdopmMaTvpoBaH aBTomMaTudeckn. Bece aaHHble Ha avicke ByayT yaaneHs!.

A MopkntouuTe ceTeBol kabenb u agantep NUTaHunA. Bkntounte LLUHYP NUTaHUA B 3NEKTPOCETb.

[l BkntounTe HakonuTerb. Yepe3 HeCKOMNbKO CeKyHA Bbl YCbILLMTE 3BYKOBOW CUrHamM, O3Ha4atoLLmii
yCheLLHbIN CTapT ycTporcTaa. Nocne BToporo 3ByKOBOrO CUrHana yCTPONCTBO MOTOBO K pa60Te.

(D HekoppeKTHOE OTKIMIOYEHWE CUCTEMbI 3HAUUTESBHO YBENUYMT BPeMsi CrefytoLLeN 3arpy3ki 13-3a NPOBEPKU
[aHHbIX Ha Aycke. MpoLecc NpoBEepKU MOXKET 3aHSTb HECKONMBKO MUHYT B 3aBUCHMOCTM OT 06bema KECTKOro
aucka.

II. NMepBoHavanbHas ycraHosk (Monb3osatenu Windows)

Bl BctaBbte npwnaraeMblﬁ KOMMakT-auck. MNosBuTca MeHo Bbl60pa mogenun. [ns npoaormkeHua
BblﬁepVITe MOZerb Ballero CETeBoro HakonuTens.

M Buibepute nyHKT meHio «YctaHoBuTb QNAP Finder». CriegyiiTe MHCTPYKUMSIM Ha aKpaHe Ans
YCTaHOBKM.

i «QNAP Finder» 0bHapyUT yCTPOWCTBO M CMPOCUT, XOTUTE N Bbl BbINOMHUTL ObLICTPYIO YCTAHOBKY.
[na npopomkeHns Haxmute «dax.

(N

[(D I pumedanme: Ecniv HakonuTenb He HaiaeH, wenkHuTe « OBHOBUTLY A71s IOBTOPEHWS! NOMbITKM.

F1 Bynet nokasaHa ctpaHuua beictport koHdurypauun. LLlenkHute «[Janee» ans sanycka mactepa
HaCTPOMKN.

O Mpumeyanune: XoTs bl 0auH KECTKUI ANCK JOIMKeH ObiTb YCTAHOBMEH B YCTPOWCTBO.

—
(N

A Bece dyHKUMM, CriyxObl U CEPBICHI HAKOMUTENSI HAaCTpavBatoTCs Yepes ero Beb-uHTepdeic. s atoro
HY>HO OTKPbITb Bpay3ep 1 HabpaTb B agpecHo cTpoke IP-agpec HakonuTensl, BBEAEHHbI B npoLiecce
nepBoHaYanbHOM HacTpPoVikK. iMs nonb3osatens rno ymonyaHuo: admin, naporns: admin.

lll. MepBoHa4anbHasa ycTaHoBk ([Nonb3oBaTtenu Mac)
[ B craBbTe npunaraemslii komnakT-anck. OTkporite nanky «QFinder4Macy.

[ 3anyctnte QFinder4Mac.dmg u cnepyvite MHCTPYKUMSAM AN 3aBepLUEHUS NepBOHaYanbHO
YCTaHOBKW HaKoMUTers.

IV. MNepBoHavanbHas yctaHoBk (Monb3osatenu Linux)
B MoaknouuTe HakonuTerb HamnpsIMyto K KOMMbIOTEpY. BkrtoumTe yCTporcTBoO.

m OTkponte Beb-6paysep u Beeaute IP-agpec NAS-cuctemsl: http://169.254.100.100:8080.
Ybeamtech, 4TO AN KOMMbIOTEPa HAcTpoeH IP-agpec B Tol e noacetu, Hanpuvep 169.254.100.1.

@Ac ne,qyﬁTe WHCTPYKUMAM ONA 3aBepLUeHns HaCTpOI7IKI/I CEeTeBOro HakonuTens.



Turkce

Bl Her tepsiye bir sabit disk takin. Disk deliklerinin, disk tepsisinin tabanindaki deliklerle eslestiginden
emin olup diski vidalarla sikistirin.

I3 Disk tepsilerini Turbo NAS cihaziniza geri takin ve sonuna kadar tepsileriitin.

@ Daha 6nce NAS'a kurulmamis olan bir sabit diski (yeni ya da kullanilmis) kurmaniz durumunda, sabit diskin
otomatik olarak bicimlendirilip boliinecegini ve diskteki tiim verilerin silinecegini unutmayin.

A Ag kablosunu ve gii¢ kablosunu baglayin. Ardindan giic kablosunu yuvaya takin.

1 Sunucuyu acin. Sunucu bir kez bip sesi ¢ikarir. Sunucu bir kez daha bip sesi ¢ikarana kadar liitfen 2-3
dakika bekleyin. Sunucu basariyla basladi.

@ Olagan disi kapattiginizda sistemin agilip diski control etmesi daha fazla zaman alacaktir. Hard diskin kapasitesine
gore sistemin kontrolti dakikalar stirecektir.

II. Sistem Yapilandirmasi (Windows Kullanicilar)

B Uriin CD’sini calistinn, model secme meniisii cikacak. Kendi Turbo NAS modelinizi secip kuruluma
devam edin.

3 “Install QNAP Finder” 6gesini tiklatin ve QNAP Finder'i kurmak icin yonergeleri izleyin.

@ QNAP Finder Turbo NAS cihazinizi ag da bulup, hizli kurulum yapip yapmayacaginizi sorar. “Yes”e
tiklayin ve devam edin.

()

[(D Not: Eger server bulunamazsa, tekrar denemekicin “Refresh”e (Yenile) basin.

[l Hizli Ayar sayfasi cikacaktir. “sonraki”e tiklayin ve bilgileri takip edip ayarlar bitirin.

@ Litfen Turbo NAS cihaziniza hard disklerin kuruldugundan emin olun.

)
J

A Sistem baslatildiktan sonra, tarayiciniza http://NAS IP:8080/ adresini girerek NAS'In web yonetimine
gz atabilirsiniz. NAS'ta, varsayilan yonetici hesabiyla (kullanici adi: admin, parola: admin) oturum
agin.

I1l. Sistem Yapilandirmasi (Mac Kullanicilar)

E NAS CD'nizi Mac’e koyun ve QFinder4Mac dosyasini bulun.
3 QFinder4Mac.dmg'i calistirin ve NAS yapilandirmasini tamamlamak icin yonergeleri izleyin.

IV. SistemYapilandirmasi (Linux Kullanicilari)

E1NAS'1 dogrudan PCye baglayin. NAS'I agin.

[ Web tarayicisini agin ve NAS'in IP adresini girin: http://169.254.100.100:8080/ (PC'nizin IP adresinin
ayni altaga yapilandinldigindan emin olun, 6rn. 169.254.100.1).

@ NAS'in yapilandirmasini tamamlamak igin talimatlan izleyin.



