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l. Install the Hardware

Package Contents

g e oy H Install the hard drives. m Insert the hard drive trays.

Turbo NAS 2% 2% ‘
PrOPeR -+ 7
oo © Skruvférpackning o Stromsladd o Harddisklas © Ethernetkabel x 2

© Pose med skruer
© Skruepakke

© Ruuvipakkaus

© Baleni Sroubl

o Elledning

» Stremledning
o Liitanta-johdin
» Napajeci kabel

o Harddisklas
» Harddisk-las

o Ethernet-kabel x 2

© Ethernet-kabel x 2

« CD-ROM disk » Kovalevyn lukko © Ethernet-kaapeli x 2
» CD-ROM-disk » Pojistka disku » Ethernetovy kabel x 2

» CD-ROM-levy .

* CD-ROM disk
Le —_—

* CD-ROM skiva

For 3.5-inch HDD
(4 screws required)

For 2.5-inch HDD
(3 screws required)

(Optional)

© Pika-asennusopas

© Prirucka pro rychlou instalaci

Hardware lllustration

» TS-459U-RP+: Tva natdelar inkluderade;
TS-459U-SP+: En natdel inkluderad. Ytterligare natdelar finns att

» For rackmount installation

kopa.

© TS-459U-RP+: 2 stramforsyningsenheder inkluderet;
TS-459U-SP+: 1 strgmforsyningsenhed inkluderet. Redundant
stremforsyningsenhed fi ndes ogsa som ekstraudstyr.

© TS-459U-RP+: 2 strgmforsyningsenheter medfalger;
TS-459U-SP+: 1 stremforsyningsenhet medfglger. Ekstra
stremforsyningsenhet kan ogsé kjgpes som tilbeher.

© TS-459U-RP+: Mukana tulee 2 virtalahdetta;
TS-459U-SP+: Mukana tulee 1 virtaldhde.
Yliméaarainen virtaléhde on ostettavissa lisdvarusteena.
© TS-459U-RP+: véetné 2 napéjecich jednotek;
TS-459U-SP+: véetné 1 napéjeciho zdroje. ZaloZny napéjeci zdroj

je také k dispozici jako volitelna poloZka nakupu.

Svenska Dansk Norsk Suomi Czech
USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 porty USB 2.0
X - Enkelttryks Direkteknapp for . . Kopirovaci tlacitko
Entrycknings kopiering kopieringsknap kopiering Yksi Touch-Copio na jeden dotek

LED Indikatorer: USB,
Status, HDD1-4, LAN

Signallamper: USB, Status,
HDD1-4, Lokalnetveerk

LED Indicators: USB,
Status, HDD1-4, LAN

LED-indikatorer: USB,
Status,HDD1-4, LAN

LED indikatory: USB,
Status, HDD1-4, LAN

(1]

(2]

©

O Strémknapp Teend/sluk-knap Stremknapp Virtapai-nike Tlagitko pro napéjeni

6| VGA (Reserverad) VGA (Reserveret) VGA (Reservert) VGA (Varattu) VGA (Vyhrazeno)
Aterstaliningsknapp Adgangskode og Nullstillingsknapp Salasana & PR

©| Lésenord och nulstillingsknap til for passord og Verkko asetusten uzzfg\f\ﬁ?s':gsgﬁrgfgo
Nétverksinstaliningar netveerksindstillinger nettverksinnstilling palautuspainike

©| USB2.0x4 USB 2.0x4 UsSB2.0x4 UsB2.0x4 USB 2.0x4

©| Gigabit LAN x 2 Gigabit LAN x 2 Gigabit LAN x 2 Gigabit LAN x 2 Gigabit LAN x 2

©| Strémkontakt Elstik Stremkontakt Virran kytkija Napajeci konektor

@] eSATAX 2 eSATAX 2 eSATAX 2 eSATA X 2 eSATA X 2

rm— » Monterings paket » Handtag » Stativglidskensats (option)
» Monteringsaet pakke * Handtag © Saet glideskinner til rack (ekstraudstyr)
© Snabbinstallationsguide © Monteringssettpakke © handtak » Skyvesporsett for hylle (valgfritt) ﬂ Connect the network cable and power.
» Hurtig installationsvejledning » Asennussarja * Kahva » Telineen liukukiskosarja (valinnainen)
© Hurtiginstallasjonsveiledning  Baleni montézni sady © Rukovét © Sada koleji pro nosi¢ (volitelny)

Laptop

- Hub/Switch/Router




II. System Configuration (Windows Users)

a Execute the product CD-ROM.

Turbo NAS - Network Attached Storage

TS-458U1 TS-458U+

E QNAP Finder detects the Turbo NAS.

8 QAP Finder
Servers Connect Settings  Tools Help

‘Quick Setup Wizard

The server ‘nikenmg (172.17.20.6) is not configured yet, do you
want to set it up now?

The Quick Setup Wizard will guide you through the configuration process

I~ Don't ask me this question again, | will set up the server manually

Yes No

L

ADMINISTRATION

I install QNAP Finder.

[(D Note: For the latest available utilities, please visit htlp://v\mmqnap.com/,]

EI Follow the instructions to configure your NAS.

Quick Configuration

1 G th srvernam.
2. Changetheadmmstrator pasor.

2. oo the dot, e 0 ten 10n o thi s

. e the 1 e, st mask an et gateway o s erve

6. Solct dk conturation

lll. System Configuration (Mac Users)

E Execute the product CD-ROM. m Install QFinder to configure your NAS.

(] QFinder4Mac ‘000 = QFinder =
[ x 3 items, 2 MB available
v DEVICES
=) yteopard a QNAP
Bl ipisk
G a1 0. s QFINDER for MAC
0305.dmg
¥ PLACES
[ Desktop =
B
7 Applications /
[i Documents 4 A \
¥ SEARCH FOR QFinder.app Application
(© Today Notes
(© Yesterday — o
(L) past Week. AW
(& All Images \ <
(3] All Movies
(3 A1l Documents Release Notes.txt % i
QFinderdliac V1.0.0 Build0sos

IV. System Configuration (Linux Users)

Configure your NAS from Linux by direct connection.




Svenska

I. Installera Hardvaran

El Installera en hard disk pa varje avsedd palts. Se till att halen pa platsen matchar hélen for skruvarna
pa harddisken, satt fast harddisken med skruvarna.

I3 Satt in diskhallarna till Turbo NAS. Skjut in diskhallarna dnda in.

@ Notera att om du installerar en harddisk (ny eller gammal) som aldrig varit instalerad pa NAS férr, kommer
harddisken att automatiskt formateras och partitioneras och all data kommer att forsvinna.

@ Anslut Natverkskabel och Elkabel. Plugga darefter in elkabeln i eluttaget.

1S3 pé servern. Servern ljuder en gang. Vanligen vanta 2-3 minuter tills servern ljuder en gang till.
Servern har startat framgangsrikt.

(@ Onormal avstdngning kommer gor att ndsta startprocess tar mycket langre tid pa sig for att kontrollera diskdata.
Kontrollprocessen kan ta upp till fl era minuter beroende pa harddiskens kapacitet.

Il. Systemkonfiguration (Windows-anvéndare)

1 Sétt i produkt-CD-skivan, en meny med val av modell kommer att visas. Valj din Turbo NAS modell for
att fortsatta.

I3 Klicka pa "Installera QNAP Finder” och folj instruktionerna for att installera install QNAP Finder.

@ QNAP Finder kommer att hitta Turbo NAS i natverket och fraga om du vill géra en installation. Klicka
pa "Ja” for att fortsatta.

_J

(@ Notera: Om servern inte hittas, klicka pa "Refresh” for att forsoka igen.

2 »

[l Snabbkonfigurationssidan kommer att visas. Klick pa "Nasta” och folj instruktionerna for att avsluta
konfigurationen.

@ Notera: Se till att du har installerat en harddiskenhet pa Turbo NAS.

—J

& Efter systemet har initialiserats kan du leta pa webben fér admistration av din NAS genom att
skriva http://NAS 1P:8080/ i din webldsare. Logga in pa NAS med standardadministratorkonto
(anvandarnamn: admin, lésenord: admin).

I1l. Systemkonfiguration (Mac-anvandare)

1 Sétt in NAS CD-ROM | din Mac och leta reda pd katalogen "QFinder4Mac”.
I3 Ko6r QFinder4Mac.dmg och folj instruktionerna for att avsluta konfigureringen av NAS.

IV. System Configuration (Linux-anvandare)
Bl Anslut NAS direkt till datorn (PC). Sla pa NAS.

M Oppna en webblasare och skriv in IP-adressen for NAS: http://169.254.100.100:3080/ (Se till att IP-
adressen for din dator &r konfigurerad till samma delnat t.ex. 169.254.100.1).

@ Folj instruktionerna for att avsluta konfigurationen av NAS.

Dansk
I. Installation af hardwaret

H Installer en harddisk pa hver bakke. Kontroller, at diskens huller passer med hullerne i bunden af
diskbakken. Las disken med skruerne.

I3 Anbring diskbakkerne i Turbo NAS. Skub diskbakkerne helt ind.

O Hvis du installerer et harddiskdrev (nyt eller brugt), der aldrig tidligere har veeret installeret pa NAS, formateres og
partitioneres harddiskdrevet automatisk, og alle diskdata ryddes.

A Forbind netvaerkskablet og el-kablet. Anbring derefter el-kablet i stikkontakten.

[l Teend for serveren. Serveren bipper én gang. Vent 2-3 minutter, indtil den bipper igen. Serveren er nu
startet.

@ Forkert slukning far naeste genstart til at vare meget leengere, da diskdataene skal kontrolleres efter. Denne
kontrolproces kan tage flere minutter alt efter harddiskens kapacitet.

II. Systemkonfiguration (Windows brugere)

B Kgr programmet pa cd’en, hvorefter der vises en menu med udvalg af modeller. Valg den aktuelle
model af Turbo NAS-serveren for at fortsaette.

3 Klik pa “Installer QNAP Finder” og fglg instruktionerne til installation af QNAP Finder.

@ QNAP Finder finder derefter Turbo NAS-serveren i netvaerket og sperger, om der skal udfgres en
hurtig indstilling. Klik “Ja” for at fortsaette.

—
(N

(@ Bemeerk: Hvis serveren ikke bliver fundet, sa klik pa “Opdater” for at prave igen.

2 «

Il Hurtig konfigurationssiden vises. Klik pa “Naeste” og fglg instruktionerne for at udfgre konfigurationen.

—
(N

(@ Bemeerk: Kontroller, at der er monteret et harddiskdrev pa Turbo NAS-serveren.

B Nar systemet er initialiseret, kan du gennemse NAS" webadministration ved at indtaste
http://NAS 1P:8080/ pa din browser. Log ind pd NAS med standard administratorkontoen
(brugernavn: admin, adgangskode: admin).

lll. Systemkonfiguration (Mac brugere)

E Anbring NAS CD-ROM i din Mac og find mappen “QFinder4Mac”.
I3 Kgr QFinder4Mac.dmg og falg instruktionerne for at afslutte konfigurationen af NAS.

IV. Systemkonfiguration (Linux brugere)

E Forbind NAS direkte til pc’en. Taend for NAS.

3 Abn en webbrowser og indtast NAS’s IP-adresse: http://169.254.100.100:3080/ (Kontroller, at pcens
IP-adresse er konfi gureret til det samme undernet, f.eks. 169.254.100.1).

[ Felg instruktionerne for at afslutte konfigurationen af NAS.



Norsk

I. Installere maskinvare

H Installer en harddisk pa hver skuff. Kontroller at diskens huller matcher hullene pa undersiden av
diskskuffen og l3s disken med skruene.

I3 Sett inn diskskuff ene i Turbo NAS. Skyv diskskuff en helt inn.

® Merk at hvis du installerer en harddisk (ny eller brukt) som aldri har vaert installert pa NAS fer, vil harddisken bli
formatert og partisjonert automatisk og all diskdata vil bli slettet.

A Koble til nettverkskabelen og strgmkabelen. Sett deretter stramkabelen i kontakten.

1 SIa pa serveren. Serveren piper én gang. Vennligst vent i 2-3 minutter til serveren piper for andre
gang. Serverens oppstart var vellykket.

@ Unormal avstenging gjor neste oppstart lengre pa grunn av sjekking av data pa stasjonen. Sjekkingen kan ta fl ere
minutter avhengig av harddiskkapasiteten.

II. Systemkonfigurasjon (Windows-brukere)

B Kjgr produkt-CDen, en meny for valg av modell vises. Velg din Turbo NAS-modell for a fortsette.
I3 Klikk , Installer QNAP Finder” og fglg instruksjonene for 4 installere QNAP Finder.

@ QNAP Finder vil registrere Turbo NAS i nettverket og spgrre om du vil utfgre hurtigoppsett. Klikk pa
,Ja”for a fortsette.

()

[@ Merk: Hvis serveren er funnet, klikk pa ,Oppdater” for & prave igjen.

El Hurtigkonfigurasjonssiden vises. Klikk ,Neste” og fglg instruksjonene for a fullfgre konfigurasjonen.

® Merk: Kontroller at du har installert en harddiskstasjon i Turbo NAS.

_J

@ Etter at systemet har blitt startet, kan du bla i web-administrasjonen av NAS ved a skrive
http://NAS IP:8080/ i nettleseren din. Logg inn i NAS med standard administratorkonto (brukernavn:
admin, passord: admin)

Ill. Systemkonfigurasjon (Mac-brukere)

[ Sett NAS CD-ROM i Mac'en og finn katalogen ,QFinder4Mac”.
[ Kjgr QFinder4Mac.dmg og fglg instruksjonene for a fullfgre konfigurasjonen av NAS.

IV. Systemkonfigurasjon (Linux-brukere)
[ Koble NAS direkte til PC-en. SI& pa NAS.

[ Apne nettleseren og tast inn IP-adressen til NAS: http://169.254.100.100:8080/ (Kontroller at IP-
adressen til PC-en er konfi gurert til samme subnet, f.eks. 169.254.100.1).

[ Fplg instruksjonene for a avslutte konfi gureringen til NAS.

Suomi

I. Asenna laitteisto

El Asenna kiintolevy jokaiseen kelkkaan. Varmista, ettd levyn reikien sijainti vastaa levykelkan reikia ja
lukitse levy paikalleen ruuveilla.

[ Aseta kovelevyn sijoitusalustat Turbo NAS:in. Tydnna kovelevyn sijoitusalustat loppuun asti.

® Huomioi, jos asennat kiintolevyn (uuden tai kdytetyn), jota ei ole aikaisemmin asennettu NAS-laitteeseen,
kiintolevy formatoidaan ja osioidaan automaattisesti ja kaikki levytiedot poistetaan.

A Liita verkkokaapeli ja virtajohto. Laita sen jalkeen virtajohdon pistoke pistorasiaan.

1 Kaynnista palvelin. Palvelin antaa yhden danimerkin. Odota 2-3 minuuttia, kunnes palvelin antaa
toisen danimerkin. Palvelimen kdynnistdminen on onnistunut.

(@ Epanormaali sulkeminen saa aikaa sen, ettd seuraava kdynnistysprosessi on paljon pitempi, koska se tarkistaa
levytietoja. Tarkistusprosessi saattaa viedd useita minuutteja riippuen kovalevyn kapasiteetista.

II. Jarjestelmakonfigurointi (Windows-kayttajat)

[ Kdynnista tuote-CD, mallin valinta valikko ndytetadn. Valitse Turbo NAS-laitteen malli jatkaaksesi.
[ Napéytd "Asenna QNAP Finder” ja noudata QNAP Finder —aseennusohjeita.

@ QNAP Finder havaitsee Turbo NAS-laitteen verkossa ja kysyy, haluatko paattda pikaaetuksen.
Napsauta "Kylld” jatkaaksesi.

[(D Huomautus: Jos palvelinta ei 16ydy, napsauta "Virkistd” tai yrita uudelleen. }

El Pikakonfigurointisivu ndytetddan. Napsauta "Seuraava” ja seuraa ohjeita konfiguroinnin
suorittamiseksi loppuun saakka.

[w Huomautus: Varmista, ettd olet asentanut kovalevyaseman Turbo NAS-laitteelle. }

B Kun jarjestelmd on alustettu, voit selata NAS: inweb-hallinnassa kirjoittamalla selaimeesi
http://NAS 1P:8080/. Kirjaudu NAS:iin oletusjarjestelmanvalvojan tililla (kdyttajatunnus: admin,
salasana: admin).

I1l. Jarjestelmakonfigurointi (Mac-kayttajat)
Bl Aseta NAS CD-ROM Mac-tietokoneeseesi ja etsi hakemisto "QFinder4Mac”.
[ Suorita QFinder4Mac.dmg ja konfiguroi NAS ohjeiden mukaisesti.

IV. Jarjestelmakonfigurointi (Linux-kayttajat)

[ Liitd verkkoasema suoraan tietokoneeseen. Kytke verkkoasema paalle.

1 Avaa verkkoselain ja kirjoita verkkoaseman IPosoite: http://169.254.100.100:8080/ (Varmista, ettd
tietokoneen IP-osoite on madritetty samaan aliverkkoon, esim. 169.254.100.1).

A Suorita verkkoaseman maarittaminen loppuun noudattamalla ohjeita.



Czech

E Nainstalujte hard disk do kazdého ramecku. Ujistéte se, Ze otvory disku se shoduji s otvory ve spodni
Casti ramecku a zaiistéte disk pomoci Sroubi.

I3 Vlozte ramecky s disky do Turbo NAS a zatlacte je az do konce.

® Nezapomente, Ze pokud instalujete hard disk (novy nebo pouzity), ktery nebyl nikdy instalovan na NAS, budete
muset nejdrive hard disk naformétovat a rozdélit je automaticky. Veskera data na disku budou vymazany.

A Pripojte sitovy kabel a napajeci kabel. Pak pfipojte napéjeci kabel do zasuvky.
[l Zapnéte server. Server vyda jedno pipnuti. Pockejte prosim 2 az 3 minuty dokud server nepipne
podruhé. Server byl (spésné spustén.

(@ Neobvyklé zastaveni povede k del3i dobé pro spousténi z dlivodu kontroly diskovych udajd pfi pFistim startu.
Kontrolni proces mdiZe trvat aZ nékolik minut v zavislosti na kapacité hard disku.

II. Konfigurace systému (UZivatel Windows)

E VloZte a spustte CD-ROM, zobrazi se menu pro vybér modelu. Vyberte si vas model Turbo NAS serveru.

I3 Kliknéte na , Instalace QNAP Finder”. Postupuijte podle pokyn( pro nainstalovani QNAP Finderu.

@ QNAP Finder nalezne Turbo NAS v siti a vyzve Vas k rychlému nastaveni. Kliknéte na ,Ano” pro
pokracovani.

@ Poznamka: Pokud nebyl server nalezen, klepnéte na tlacitko ,Obnovit” a zkuste to znovu.

—
()

[l Stranka pro rychlou konfiguraci je zobrazena. Klepnéte na tlacitko , Dali“ a postupuijte podle pokyndi
pro dokonceni konfigurace.

—
()

(@ Pozndmka: Ujistéte se, Ze jste nainstalovali pevny disk na Turbo NAS.

B Po inicializaci systému muZete prochazet webovou administraci na NAS serveru, vlozenim
odkazu: http://NAS IP:8080/ ve Vasem vyhledavaci. Prihlasite se na NAS pomoci predvoleného
administratorského Gctu (jméno: admin, heslo: admin).

Ill. Konfigurace systému (UZivatelé Macintoshe)
H Vlozte CD-ROM do Vaseho Macintoshe a najdéte adresar QFinder4Mac.
I3 Spuste QFinder4Mac.dmg a postupuijte podle pokyn pro ukonéeni konfigurace NAS.

IV. Konfigurace systému (UZivatelé Linuxu)
[ Pripojte NAS server pfimo k pocitaci. Zapnéte NAS.

I Oteviete webovy prohlizet a zadejte adresu IP : http://169.254.100.100:8080/ (Ujistéte se, Ze IP adresa
potitace je nastavena na stejnou podsit, napf. 169.254.100.1).

A Postupujte podle pokynt pro dokonceni konfigurace NAS.



