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The chassis NAS models should only be installed in the server
room and maintained by the authorized server manager or IT
administrator. The server room is locked by key or keycard access
and only certified staff is allowed to enter the server room.
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II. System Configuration (Windows Users)

E Execute the product CD-ROM. m Install QNAP Finder.

TS-859U-RP Series

Network Attached Storage

Turbo NAS - Network Attached Storage

TS-859U-RP/ TS-858U-RP+

[(D Note: For the latest available utilities, please visit hrlp://v\mmqnap.com/,J

n QNAP Finder detects the Turbo NAS.
B Qe Fnder Ere=]

Servers  Connect Settings Tools Help

ﬂ Follow the instructions to configure your NAS.

Quick Configuration
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‘Quick Setup Wizard |-

The server ‘nikenmp' (172.17.20.6) is not configured yet, do you
want to set it up now?

The Quick Setup Wizard will guide you through the configuration process

™ Dont ask me this question again, | will set up the server manually.

o [

ADMINISTRATION

1. System Configuration (Mac Users)

H Execute the product CD-ROM.

E Install QFinder to configure your NAS.
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IV. System Configuration (Linux Users)

Configure your NAS from Linux by direct connection.

m Execute the RAID configuration.

Enter

Select

(D) Note: The data encryption functions may not be available in
accordance to the legislative restrictions of some countries.




Svenska

I. Installera Hardvaran

[ Installera en hard disk pa varje avsedd palts. Se till
att halen pa platsen matchar halen fér skruvarna pa
hérddisken, satt fast harddisken med skruvarna.

I Satt in diskhallarna till Turbo NAS. Skjut in diskhallarna
andain.

(D Notera att om du installerar en harddisk (ny eller gammal)
som aldrig varit instalerad pa QNAP NAS forr, kommer
harddisken att automatiskt formateras och partitioneras och
all data kommer att forsvinna.

A Anslut Natverkskabel och Elkabel. Plugga dérefter in
elkabeln i eluttaget.

[l SIa pa servern. Servern ljuder en gang. Vanligen véanta
2-3 minuter tills servern ljuder en gang till. Servern
har startat framgangsrikt.

(D Onormal avstangning kommer gér att nasta startprocess
tar mycket langre tid pa sig for att kontrollera diskdata.
Kontrollprocessen kan ta upp till fl era minuter beroende pa
harddiskens kapacitet.

Det finns tva alternativ for dig att konfigurera

din NAS.

BEICD-ROM (Windowsanvindare): CD-ROMen i
tillbehdrsboxen kan hjélpa dig att till fullo forsta
systemets konfiguration. Du kan ocksp installera
QNAP tillbehor fran CD-ROMen. Vanligen studera
Sektion Il for mer detaljerad information.

A Touch-N-Go: Med négra fa enkla steg fran frontens
LCD panel kan du konfigurera NAS utan PC. Vanligen
se i Sektion V for detaljerad information.

(D 0Om du anvander Mac or Linux och inte vill anvanda Touch-
N-Go for att konfigurera din NAS, hanvisar vi till Sektionerna
Illand IV for systemkonfiguration.

I1. Systemkonfiguration (Windows-anvandare)

[ Satt i produkt-CD-skivan, en meny med val av modell
kommer att visas. Valj din Turbo NAS modell for att
fortsatta.

I3 Klicka pa "Installera QNAP Finder” och folj instruktionema
for att installera install QNAP Finder.

I QNAP Finder kommer att hitta Turbo NAS i natverket
och frdga om du vill géra en installation. Klicka pa "Ja”
for att fortsatta.

[(D Notera: Om servern inte hittas, klicka pa "Refresh” for att J

forsoka igen.

[l Snabbkonfigurationssidan kommer att visas. Klick

pa "Nasta” och folj instruktionerna for att avsluta
konfigurationen.

[(D Notera: Se till att du har installerat en harddiskenhet pa j

Turbo NAS.

A Efter systemet har initialiserats kan du leta pa
webben for admistration av din NAS genom att skriva
http://NAS IP:8080/ i din webldsare. Logga in pa NAS
med standardadministratorkonto (anvdndarnamn:
admin, l6senord: admin).

I11. Systemkonfiguration (Mac-anvéndare)

[ Sétt in NAS CD-ROM | din Mac och leta reda pd katalogen
"QFinder4Mac”.

A Kér QFinder4Mac.dmg och félj instruktionerna fér att
avsluta konfigureringen av NAS.

IV. Systemkonfiguration (Linux-anvéndare)

[E Anslut NAS direkt till datorn (PC). Sla pa NAS.

1 Oppna en webbldsare och skriv in IP-adressen for
NAS: http://169.254.100.100:8080/ (Se till att IP-
adressen for din dator &r konfigurerad till samma
delnét t.ex. 169.254.100.1).

[ Folj instruktionerna for att avsluta konfigurationen av
NAS.

V. Systemkonfiguration (Touch-N-Go)

QNAP Turbo NAS har en LCDpanel Du kan anvénda for
en snabb konfiguration med ett fatal steg.

[ Vlja RAID-konfiguration

Systemet detekterar hur ménga harddiskar som &r installerade
och fragar om du vill kdra standardkonfigurationen. Tryck
pa "Enter” for att bekrafta.

3 Kdra RAID-konfigurationen
Systemet ber dig att konfirmera harddiskkonfigurationen.
Nasta, vélj att kryptera hardddisken eller inte. Krypteringen kan
inte tas bort. Standardlgsenordet for krypteringen &r "admin”,
som kan @ndras i den webbaserade administrationssidan.
Efter en snabb konfiguration kan du logga in pa NAS med
http://NAS IP:8080/ (Standard login: admin, ldsenord: admin).
1. Ovanstaende beskrivning galler endast snabbinstallation. Fér
avancerad konfiguration med LCD-panelen eller information
om de webbaserade instdllningarna, se bruksanvisningen.
2.0m du anvander en stor harddisk (dvs. 500 GB eller mer)
for RAID-konfiguration, kan det ta en stund for systemet att
kéra RAID-synkronisering innan det kan anvandas med full
hastighet. Under synkroniseringen kan du f& manuell dtkomst
till NAS.

Dan

I. Installation af hardwaret

H Installer en harddisk pa hver bakke. Kontroller, at
diskens huller passer med hullerne i bunden af
diskbakken. Las disken med skruerne.

I Anbring diskbakkerne i Turbo NAS. Skub diskbakkerne
helt ind.

(@ Huvis du installerer et harddiskdrev (nyt eller brugt), der aldrig
tidligere har veeret installeret pa QNAP NAS, formateres og
partitioneres harddiskdrevet automatisk, og alle diskdata
ryddes.

IA Forbind netvaerkskablet og el-kablet. Anbring derefter
el-kablet i stikkontakten.

[l Tend for serveren. Serveren bipper én gang. Vent
2-3 minutter, indtil den bipper igen. Serveren er nu
startet.

(@ Forkert slukning far naeste genstart til at vare meget
leengere, da diskdataene skal kontrolleres efter. Denne
kontrolproces kan tage flere minutter alt efter harddiskens
kapacitet.

Din NAS kan konfigureres pa to mader.

EICD-ROM (Windows brugere): CD-ROM’en i
tilbehgrsboksen kan hjeelpe dig til en fuld forstaelse
af systemkonfigurationen. Du kan ogsa installere
QNAP hjaelpeprogrammer fra CD-ROM’en. Se afsnit Il
for yderligere oplysninger.

IA Touch-N-Go: Med nogle f3, simple trin pa front LCD
panelet kan NAS konfigureres uden pc. Se afsnit V for
yderligere oplysninger.

(D Hvis du er en Mac eller Linux bruger og ikke gnsker at bruge
Touch-N-Go" il at konfigurere din NAS, skal du se afsnittene
I og IV vedrgrende systemkonfiguration.

II. Systemkonfiguration (Windows brugere)

[ Kgr programmet pa cd’en, hvorefter der vises en
menu med udvalg af modeller. Veelg den aktuelle
model af Turbo NAS-serveren for at fortszette.

IA Klik pa “Installer QNAP Finder” og fplg instruktionerne
til installation af QNAP Finder.

I3 QNAP Finder finder derefter Turbo NAS-serveren i
netvarket og spgrger, om der skal udfgres en hurtig
indstilling. Klik “Ja” for at fortseette.

(1) Bemaerk: Hvis serveren ikke bliver fundet, sa klik pa “Opdater”
for at preve igen.

[l Hurtig konfigurationssiden vises. Klik pd “Neeste” og
folg instruktionerne for at udfgre konfigurationen.

(D Bemaerk: Kontroller, at der er monteret et harddiskdrev pa
Turbo NAS-serveren.

3 Nar systemet er initialiseret, kan du gennemse NAS'
webadministration ved at indtaste http://NAS 1P:3080/
pa din browser. Log ind pa NAS med standard
administratorkontoen (brugernavn: admin, adgangskode:
admin).

Il. Systemkonfiguration (Mac brugere)

E Anbring NAS CD-ROM i din Mac og find mappen
“QFinder4Mac”.

[ Ker QFinder4Mac.dmg og falg instruktionerne for at
afslutte konfigurationen af NAS.

IV. Systemkonfiguration (Linux brugere)

[E Forbind NAS direkte til pc’en. Teend for NAS.

[ Abn en webbrowser og indtast NAS’s IP-adresse:
http://169.254.100.100:8080/ (Kontroller, at pc’ens IP-
adresse er konfi gureret til det samme undernet, f.eks.
169.254.100.1).

[A Folg instruktionerne for at afslutte konfigurationen af
NAS.

V. Systemkonfiguration (Touch-N-Go)

Pa QNAP Turbo NAS’ LCD panelet kan du foretage
hurtigkonfigurationen i nogle fa trin.

[ Veelg RAID konfigurationen

Systemet finder de installerede harddiskdrev og spgrger
dig, om du gnsker at udfgre standardkonfigurationen. Tryk
pa “Enter” for at bekreefte.

I3 Udfgr RAID konfigurationen
Systemet beder dig bekreefte diskkonfigurationen. Valg
dernaest, om du vil kryptere disken eller ej. Krypteringen kan
ikke fieres. Standard krypterings-passwordet er “admin”,
som kan andres i det webbaserede administrations-
interface. Efter den hurtige konfiguration, kan du logge ind
pa NAS med http://NAS IP:8080/ (standard-logind: admin,
password: admin).

1. Ovennavnte beskrivelse gaelder kun kvikinstallationen.
Vedrgrende avanceret konfiguration via LCD skaermen og
oplysninger vedrprende de webbaserede indstillinger, se
brugervejledningen.

2. Hvis du bruger et stort harddiskdrev (feks. 500GB eller mere)
til RAID konfigurationen, kan systemet behgve et stykke tid til
at udfgre RAID synkroniseringen, inden det kan kgre pa fuld
hastighed. Under synkroniseringen kan du fa adgang til NAS
pa normal made.




Norsk

H Installer en harddisk pa hver skuff. Kontroller at
diskens huller matcher hullene pa undersiden av
diskskuffen og 3s disken med skruene.

I3 Sett inn diskskuff ene i Turbo NAS. Skyv diskskuff en
helt inn.

(@ Merk at hvis du installerer en harddisk (ny eller brukt) som
aldri har vaert installert p4 QNAP NAS fgr, vil harddisken bli
formatert og partisjonert automatisk og all diskdata vil bli
slettet.

A Koble til nettverkskabelen og strgmkabelen. Sett
deretter stramkabelen i kontakten.

[1SIa pa serveren. Serveren piper én gang. Vennligst
vent i 2-3 minutter til serveren piper for andre gang.
Serverens oppstart var vellykket.

(D Unormal avstenging gjer neste oppstart lengre pa grunn
av sjekking av data pa stasjonen. Sjekkingen kan ta fl ere
minutter avhengig av harddiskkapasiteten.

Det finnes to muligheter for & konfigurere NAS.

BEICD-ROM (Windows-brukere): CD-ROM-en i
tilbehgrspakken kan hjelpe deg a fa en bedre forstaelse
angdende systemkonfigurasjonen. Du kan ogsa
installere QNAP-hjelpeprogrammer fra CD-ROM-en.
Se punkt Il for detaljerte opplysninger.

A Touch-N-Go: P& LCD-frontpanelet kan du i noen
enkle trinn konfigurere NAS uten PC. Se punkt V for
detaljerte opplysninger.

(D Hvis du er en Mac- eller Linux-bruker og ikke gnsker &
bruke Touch-N-Go for & konfigurere NAS, kan du se del Ill
og IV for systemkonfigurasjon.

I1. Systemkonfigurasjon (Windows-brukere)

[ Kjgr produkt-CDen, en meny for valg av modell vises.
Velg din Turbo NAS-modell for a fortsette.

A Klikk ,Installer QNAP Finder” og fglg instruksjonene
for & installere QNAP Finder.

I QNAP Finder vil registrere Turbo NAS i nettverket
og sporre om du vil utfgre hurtigoppsett. Klikk pa
,Ja” for a fortsette.

(D Merk: Hvis serveren er funnet, klikk pa ,Oppdater” for a
prove igjen.

[l Hurtigkonfigurasjonssiden vises. Klikk ,Neste” og folg
instruksjonene for a fullfgre konfigurasjonen.

(D Merk: Kontroller at du har installert en harddiskstasjon i
Turbo NAS.

A Etter at systemet har blitt startet, kan du bla i web-
administrasjonen av NAS ved 4 skrive http:/NAS IP:8080/
i nettleseren din. Logg inn i NAS med standard
administratorkonto (brukernavn: admin, passord: admin)

I1I. Systemkonfigurasjon (Mac-brukere)

EiSett NAS CD-ROM i Mac'en og finn katalogen
,QFinder4Mac”.

A Kjer QFinder4Mac.dmg og flg instruksjonene for a
fullfgre konfigurasjonen av NAS.

IV. Systemkonfigurasjon (Linux-brukere)

[ Koble NAS direkte til PC-en. SI4 pa NAS.

[ Apne nettleseren og tast inn IP-adressen til NAS:
http://169.254.100.100:8080/ (Kontroller at IP-
adressen til PC-en er konfi gurert til samme subnet,
feks. 169.254.100.1).

[ Folg instruksjonene for a avslutte konfigureringen til
NAS.

V. Systemkonfigurasjon (Touch-N-Go)

QNAP Turbo-NAS har en LCD-skjerm slik at du rask kan
utfpre konfigureringen i noen fa trinn.

H Velg RAID-konfigurasjonen

Systemet vil registrere antall harddisker som er installert
og sparre deg om du vil utfgre standardkonfigurasjonen.
Trykk pa ,Enter” for a bekrefte.

I3 Utfgr RAID-konfigurasjonen

Systemet spgr deg om a bekrefte disk-konfigureringen.

Velg deretter om du vil kryptere diskvolumet eller ikke.

Krypteringen kan ikke fiemes. Standard krypteringspassordet

er ,admin”, som kan endres i det webbaserte

administrasjonsgrensesnittet. Etter hurtigkonfigureringen
kan du logge inn i NAS pa http:/NAS IP:8080/ (Standard
logg inn: admin, passord: admin).

1. Beskrivelsen over gjelder kun for hurtiginstallasjon. For
avansert konfigurasjon av LCD-skjermen eller informasjon om
de nettbaserte innstillingene, se brukerhandboken.

2. Hvis du bruker en stor harddisk (dvs. 500 GB eller mer) for RAID-
konfigurasjon, kan det ta litt tid nar systemet utfgrer en RAID-
synkronisering for systemet kan kjgre i sin fulle hastighet. Du har
tilgang til NAS som normalt mens synkroniseringen pagar.

Suomi

I. Asenna laitteisto

[l Asenna kiintolevy jokaiseen kelkkaan. Varmista, etta
levyn reikien sijainti vastaa levykelkan reikid ja lukitse
levy paikalleen ruuveilla.

1] Aseta kovelevyn sijoitusalustat Turbo NAS:in. Tyonna
kovelevyn sijoitusalustat loppuun asti.

(M Huomioi, jos asennat kiintolevyn (uuden tai kdytetyn),
jota ei ole aikaisemmin asennettu QNAP NAS-laitteeseen,
kiintolevy formatoidaan ja osioidaan automaattisesti ja
kaikki levytiedot poistetaan.

[ Liitd verkkokaapeli ja virtajohto. Laita sen jalkeen
virtajohdon pistoke pistorasiaan.
[El Kaynnista palvelin. Palvelin antaa yhden a@nimerkin.

Odota 2-3 minuuttia, kunnes palvelin antaa toisen
danimerkin. Palvelimen kdynnistdminen on onnistunut.

() Epadnormaali sulkeminen saa aikaa sen, ettd seuraava
kdynnistysprosessi on paljon pitempi, koska se tarkistaa
levytietoja. Tarkistusprosessi saattaa viedd useita minuutteja
riippuen kovalevyn kapasiteetista.

NAS voidaan konfiguroida kahdella eri tavalla.

[E1 CD-ROM (Windows-kayttdjat): Lisalaitelaatikon CD-
ROM:ilta 16ydat yksityiskohtaiset tiedot jarjestelman
konfiguroinnista. CD-ROM:ilta voit asentaa myds
QNAP-toimintoja. Lisatietoja 16ydat kappaleesta Il.

3 Touch-N-Go (paina ja ole valmis): LCD-paneelin
etuosassa voit helposti konfiguroida NAS:in ilman
PCta. Listietoja [0ydat kappaleesta V.

(DJos olet Mac- tai Linux-kdyttdja, mutta et halua kayttaa
Touch-N-Go —vaihtoehtoa NAS:n konfigurointiin, 16ydat
tietoja jarjestelmakonfiguroinnista kappaleista Ill ja IV.

[H Kaynnista tuote-CD, mallin valinta valikko naytetdan.
Valitse Turbo NAS-laitteen malli jatkaaksesi.

I Napdyta "Asenna QNAP Finder” ja noudata QNAP
Finder —aseennusohjeita.

I QNAP Finder havaitsee Turbo NAS-laitteen verkossa
ja kysyy, haluatko paattaa pikaaetuksen. Napsauta
"Kylla” jatkaaksesi.

(D Huomautus: Jos palvelinta ei I6ydy, napsauta "Virkista” tai yrita
uudelleen.

[l Pikakonfigurointisivu ndytetdan. Napsauta "Seuraava”
ja seuraa ohjeita konfiguroinnin suorittamiseksi
loppuun saakka.

(D Huomautus: Varmista, etté olet asentanut kovalevyaseman
Turbo NAS-laitteelle.

A Kun jérjestelma on alustettu, voit selata NAS: inweb-
hallinnassa kirjoittamalla selaimeesi http:/NAS IP-3080/.
Kirjaudu NAS:iin oletusjarjestelmanvalvojan tililla
(kayttdjatunnus: admin, salasana: admin).

111, Jarjestelman konfigurointi (Mac-kayttsjat)

[El Aseta NAS CD-ROM Mac-tietokoneeseesi ja etsi
hakemisto "QFinder4Mac”.

A Suorita QFinder4Mac.dmg ja konfiguroi NAS
ohjeiden mukaisesti.

[ Liita verkkoasema suoraan tietokoneeseen. Kytke
verkkoasema pdlle.

M Avaa verkkoselain ja kirjoita verkkoaseman
IPosoite: http://169.254.100.100:8080/ (Varmista,
ettd tietokoneen IP-osoite on maaritetty samaan
aliverkkoon, esim. 169.254.100.1).

A Suorita verkkoaseman maéarittdminen loppuun
noudattamalla ohjeita.

V. Jarjestelmad konfigurointi (Touch-N-Go)

QNAP Turbo NAS tarjoaa LCD-paneelin, jossa voit
suorittaa konfiguroinnin helposti.

[ Valitse RAID-mdaritykset

Jarjestelma tunnistaa asennettujen kiintolevyjen maarén
ja kysyy, haluatko suorittaa oletusmaéritykset. Vahvista
painamalla "Enter”.

I3 Suorita RAID-maaritykset
Jarjestelma kehottaa vahvistamaan levykokoonpanon.
Valitse seuraavaksi salataanko levyasema vai ei.
Salausta ei voi peruuttaa. Salauksen oletussalasana
on "admin”, mikd voidaan muuttaa Internet-
pohjaisella hallintaliittymalla. Pika-konfiguroinin
jalkeen voit kirjautua sisadn NASiin kdyttden osoitetta
http://NAS IP:8080/ (oletuskirjautumistunnus: admin,
salasana: admin).

1. Edelld oleva kuvaus pétee vain pika-asennukseen. Jos haluat
suorittaa tarkemman maérittelyn LCD-paneelin avulla tai tietoja
verkkopohjaisista asetuksista, katso tietoja kdyttdoppaasta.

2.Jos kaytat suurta kiintolevya (500 Gt tai enemman) RAID-
madritykseen, jarjestelmalla voi kestdd jonkin aikaa RAID-
synkronoinnin suorittamiseen, ennen kuin se voi toimia
tdydelld nopeudella. Synkronoinnin aikana voit kayttdd NASia
normaalisti.



Czech

E Nainstalujte hard disk do kazdého ramecku. Ujistéte
se, Ze otvory disku se shoduiji s otvory ve spodni ¢asti
ramecku a zaiistéte disk pomoci Sroubt.

I Viozte ramecky s disky do Turbo NAS a zatlacte je az
do konce.

(@ Nezapomente, ze pokud instalujete hard disk (novy nebo
pouzity), ktery nebyl nikdy instalovdn na QNAP NAS,
budete muset nejdrive hard disk naformatovat a rozdélit je
automaticky. Veskera data na disku budou vymazany.

I Pripojte sitovy kabel a napajeci kabel. Pak pfipojte
napajeci kabel do zasuvky.
[l Zapnéte server. Server vyda jedno pipnuti. Pockejte

prosim 2 az 3 minuty dokud server nepipne podruhé.
Server byl (ispésné spustén.

(D Neobvyklé zastaveni povede k delsi dobé pro spousténi
z dGvodu kontroly diskovych Gdajl pfi pfistim startu.
Kontrolni proces mdize trvat az nékolik minut v zavislosti na
kapacité hard disku.

K dispozici jsou 2 moznosti dle nastaveni NAS.

B CD-ROM (pro uZivatele systému Windows): CD-ROM
v pfislusenstvi Vam muZe pomoci ziskat informace
o konfiguraci systému. MizZete také nainstalovat
QNAP utility z CD-ROMu. Pokud se rozhodnete
nakonfigurovat NAS pomoci CD-ROMu, vyhledejte
kapitolu Il pro podrobné informace.

A Touch-N-Go: Béhem nékolika jednoduchych krokd
z predniho panelu LCD, miizete nakonfigurovat NAS
bez pocitace. Viyhledejte kapitolu V pro podrobné
informace.

(D) Pokud jste uzivatelem Macintoshe nebo Linuxu a nechcete
pouzivat Touch-N-Go nastaveni NAS, vyhledejte kapitoly Ill
a |V pro konfiguraci systému.

II. Konfigurace systému (UZivatel Windows)

A Viozte a spustte CD-ROM, zobrazi se menu pro vybér
modelu. Viyberte si vas model Turbo NAS serveru.

A Kliknéte na ,Instalace QNAP Finder”. Postupuijte podle
pokyn(i pro nainstalovani QNAP Finderu.

@ QNAP Finder nalezne Turbo NAS v siti a vyzve
Vas k rychlému nastaveni. Kliknéte na ,Ano“ pro
pokracovani.

(D Pozndmka: Pokud nebyl server nalezen, klepnéte na tlacitko
,Obnovit” a zkuste to znovu.

[l Stranka pro rychlou konfiguraci je zobrazena. Klepnéte
na tlatitko ,Dal3i“ a postupujte podle pokynt pro
dokonéeni konfigurace.

[(D Poznamka: Ujistéte se, Ze jste nainstalovali pevny disk na ]

Turbo NAS.

A Po inicializaci systému maZete prochazet webovou
administraci na NAS serveru, vloZenim odkazu:
http://NAS IP:8080/ ve Vasem vyhledavaci. Prihlasite
se na NAS pomoci predvoleného administratorského
Gctu (jméno: admin, heslo: admin).

I11. Konfigurace systému (UZivatelé Macintoshe)

E Vioite CD-ROM do Vaseho Macintoshe a najdéte
adresar QFinder4Mac.

I3 Spuste QFinder4Mac.dmg a postupuijte podle pokynti
pro ukonceni konfigurace NAS.

IV. Konfigurace systému (UZivatelé Linuxu)

[ Pripojte NAS server piimo k pocitaci. Zapnéte NAS.

A Oteviete webovy prohlize¢ a zadejte adresu IP :
http://169.254.100.100:8080/ (Ujistéte se, ze IP
adresa pocitace je nastavena na stejnou podsit, napr.
169.254.100.1).

I Postupuijte podle pokynt pro dokonéeni konfigurace
NAS.

V. Konfigurace systému (Touch-N-Go)

QNAP Turbo NAS obsahuje LCD panel pro provedeni
rychlé konfigurace v nékolika krocich.

H Viyberte konfiguraci RAIDu.

Systém detekuje pocet nainstalovanych hard diskd a
vyzve vas k provedeni vychozi konfigurace. Stisknéte
tlacitko , Enter” pro potvrzeni.

I3 Provedte konfiguraci RAIDu.
Systém vas vyzve k potvrzeni konfigurace disku. Jako
dalsi, vyberte, zda chcete zasifrovat diskovy svazek,
nebo ne. Sifrovani nelze odstranit. Vychozi Sifrovaci
heslo je ,admin®, ktery Ize ménit v ramci on-line
rozhrani pro spravu. Po rychlé konfiguraci, miizete se
pfihlasit na NAS http://NAS IP: 8080/ (Default login:
admin, heslo: admin).

1. Vyse uvedeny popis plati pouze pro rychlou instalaci. Pro
pokrocilou konfiguraci pomoci panelu LCD nebo informace o
webovém online nastaveni, vyhledejte uZivatelskou pfirucku.

2. Pokud pouzivate hard disk velkého format (napf. 500 GB a vice)
pro konfiguraci RAID, systém mtize vyzadovat urcitou dobu pro
vykonani synchronizace RAID, nez je schopen pracovat v plném
rezimu. Béhem synchronizace mlzete pfistupovat na NAS
normalné.





